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NAVEGADOR PERSONAL
eTrex VISTA

Todos los derechos reservados. Excepto lo que se indique para tal fin,
ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada, transmitida,
dispersada, gravada o almacenada en cualquier medio de almacenamiento
para ningun proposito sin el consentimiento escrito de GARMIN Corporation.
GARMIN Corporation concede permiso para descargar copia simple de este
manual en disco duro u otro medio de almacenamiento electronico para uso
personal, siempre que tales copias electrénicas o impresas de este manual
contengan el texto completo de este aviso de copyright y que ademas
indiquen que cualquier distribucion comercial no autorizada de este manual
esta estrictamente prohibida.

La informacion de este manual esta sujeta a cambio sin aviso. GARMIN
Corporation se reserva el derecho de cambiar o mejorar su contenido sin
obligacion de notificar a ninguna persona u organizacion de tales cambios.
Visite el sitio web de GARMIN para actualizaciones e informacién adicional
relativas al uso de este u otros productos GARMIN.
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INTRODUCCION

ACERCA DE ESTE MANUAL

Gracias por elegir el eTrex Vista de Garmin. Para sacarle el mayor
rendimiento tdbmese el tiempo necesario para leer el manual y entender
todas sus funciones. Este manual esta organizado en cuatro secciones:

La seccion de Introduccidon proporciona informacion a cerca de la
seguridad del equipo y la FCC.

La seccion de Iniciacion le introducira las funciones del eTrex Vista, las
principales paginas de operacion y los métodos basicos de navegacion.

La seccion de Referencia ofrece detalles relacionados con el uso de las
funciones del equipo por temas. Las explicaciones de cada funcion se
dividen en: (1) Una revision que discute la funcion y su desarrollo y (2) Una
instruccion detallada paso a paso para el uso de dicha funcion.

Para utilizar el GPS es suficiente con el punto (1) pero también dispone del
(2) por si es necesario.

Los Apéndices contienen informacion sobre temas como los accesorios, las
especificaciones, guia de problemas e indice.

La caja estandar contiene:

1 Unidad de eTrex Vista
1 Cinta de mufeca

1 Manual del usuario

1 Guia rapida de inicio

1 Cable interface para PC
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CUMPLIMIENTO FCC

Este equipo cumple con la parte 15 de los limites de FCC de equipos
digitales de clase B. Este equipo genera, usa y puede radiar energia de
radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones,
puede causar interferencias que pueden perjudicar a las radio
comunicaciones.

No hay garantias de que no vaya a haber interferencias para una instalacion
determinada. Si este equipo causa interferencias dafiinas a otros equipos,
que se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo afectado, el
usuario ha de intentar corregir la interferencia cambiando el equipo de
lugar.

Su funcionamiento esta sujeto a las siguientes condiciones: (1) este equipo
no puede emitir interferencias dafinas y (2) este equipo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan
causar operaciones no deseadas.

El eTrex Vista no contiene partes que el usuario pueda arreglar. Las
reparaciones soOlo se han de hacer a través de un centro de servicio
autorizado por GARMIN. Las reparaciones o modificaciones no autorizadas
pueden anular la garantia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PRECAUCION: El sistema de posicionamiento global (GPS) se ha fabricado
bajo la responsabilidad del Gobierno de los EEUU que es el Unico
responsable de su cuidado y precision. El sistema esta sujeto a cambios que
pueden afectar la precision y el funcionamiento de todos los equipos GPS.
Aunque el eTrex Vista es una ayuda electronica para la navegacion
(NAVAID), cualquier NAVAID puede malinterpretarse o utilizarse mal y, por
lo tanto, ser insegura.

PRECAUCION: QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO
UTILIZAR ESTE PRODUCTO ADECUADAMENTE. ESTE PRODUCTO SE HA
DISENADO PARA SER UTILIZADO SOLO COMO AYUDA PARA VIAJAR Y NO
DEBE UTILIZARSE  PARA CUALQUIER PROPOSITO QUE REQUIERA
MEDICIONES PRECISAS DE DIRECCION, DISTANCIA, LOCALIZACION O
TOPOGRAFIA.
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INFORMACION DE DATOS DE MAPA: Uno de los objetivos de GARMIN
es dar a sus clientes la cartografia mas completa y precisa disponible en el
mercado a un precio razonable. Utilizamos una combinacion de fuentes de
datos privados y gubernamentales que identificamos como lo requiera el
producto y los mensajes de copyright mostrados al usuario. Virtualmente
todas las fuentes de datos contienen datos imprecisos o incompletos a
algun nivel. Esto se hace mas palpable fuera de los EE.UU. donde no se
dispone de datos digitales completos y precisos o estan prohibidos.

ADVERTENCIA: Si va a utilizar el
eTrex Vista en un vehiculo queda No lo instale en lugares
bajo responsabilidad del propietario inseguros del salpicadero
del equipo asegurarlo para que no Noloinstale en lugares

cause dafios en algin accidente. No Sgﬂﬂﬁd‘;‘fg;zgitéﬂgt?

instale el eTrex sobre los paneles del

airbag o en lugares en los que el
conductor o cualquier pasajero
puedan recibir un impacto en algun
accidente o colisién. El sistema de
airbag se abre con una gran fuerza
pudiendo llevarse por delante objetos

) No lo instale sobre
que encuentre en SU CaminO Paneles de airbag

lanzandolos directamente contra la No lo instale delante de

salidas de aire
persona que tenga delante. Consulte

el manual de seguridad del airbag de

su coche. No instale el GPS en ningun lugar en el que pueda causar dafos
al conductor o a los pasajeros en caso de que se cometa un accidente. El
soporte de instalacion de GARMIN no esta garantizado contra colisiones 0
Sus consecuencias.

ADVERETENCIA: Cuando se utilice en el vehiculo queda bajo total
responsabilidad del conductor conducir de forma segura, manteniendo un
control total de la conduccion sin distraerse con el GPS. No es seguro
manipular el GPS mientras se esta conduciendo.
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INICIACION

CONFIGURACIONES, FUNCIONES Y NAVEGACION BASICA

Antes de empezar a explorar las funciones operativas del eTrex Vista
necesitard seguir esta ‘lniciacibn’ como preparacion para Su Uuso,
empezando por la instalacion de las baterias, ajustando el contraste de
pantalla, cargando datos opcionales de ‘Puntos de Interés’ (Points of
Interest) de GARMIN y configurando la hora correcta para su
emplazamiento en curso.

Las funciones de la unidad estan estructuradas para acceder a ellas y
activarlas pulsando las teclas que se explican a continuacion.

Las seis paginas principales son el acceso principal a las funciones. Cada
pagina consta de una funciébn basica de navegacion, el acceso a las
funciones que mejoran la navegacion, forma de personalizar las operaciones
de la unidad segun sus requerimientos.

Esta seccion de ‘Iniciacion’ le introducira las paginas principales y como
estan estructuradas. También le mostrard como llevar a cabo las técnicas
basicas de navegacion para ayudarle a empezar a utilizar su eTrex Vista
inmediatamente.

Funciones incluidas:
Almacenaje de 500 waypoints con nombre y simbolo gréafico.

Track Log automatico con una capacidad de almacenamiento para 10 tracks
con 250 waypoints cada uno de ellos.

Construccion de rutas, con una capacidad de almacenamiento de 20 rutas
con 50 waypoints cada una de ellas.

Un Procesador de Trayecto (Trip Computer) para visualizar una amplia
variedad de datos sobre la navegaciéon como la velocidad, ETA, ETE, el
rumbo, cuentakilometros, etc.

Un Procesador de Altura (Elevation Computer) para mostrar el
ascenso/descenso total, media de ascenso/descenso, ascenso/descenso
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maximo, tendencia de presion de 12 horas y altura maxima/minima.

Una funcion de busqueda para localizar waypoints, ciudades, salidas
interestatales, Puntos de Interés (Points of Interest), direcciones de calles y
cruces*.

24 MB de almacenaje de datos de mapas detallados, permitiendo la
transferencia de un CD-ROM MapSource de GARMIN.

Sistema de aumento de area amplia (WAAS)**.

*Los Puntos de Interés, las direcciones y los cruces se deben transferir a la unidad
mediante un CD_Rom MapSource de GARMIN.

**Acerca de WAAS

El uso efectivo de la funcion WAAS puede verse limitado por la localizaciéon geografica
con relacidn a los satélites que estén en servicio a causa de que el sistema de aumento
de area amplia esté todavia desarrollandose y no recibe todo el apoyo necesario de los
satélites geoestacionarios.

Existen dos satélites WAAS en servicio en Orbita geoestacionaria por encima del Ecuador,
uno sobre el Océano Atlantico y otro sobre el Pacifico.

Actualmente la recepcibn de la sefial de satélite WAAS requiere una vision
absolutamente clara del cielo y funciona mejor cuando no hay ningun tipo de obstruccion
cercana, como edificios, montafias, etc. de hecho puede que no reciba o no conserve la
sefal de satélite WAAS hasta que no se complete su funcionamiento totalmente.

Al no poder acceder a la funcion WAAS cuando no se recibe la sefial, acelerara el trazado
de los mapas y prolongara la duracion de las baterias.
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FUNCIONES Y TECLAS

CLICK STICK (tecla de cinco posiciones):

- Pulsar y soltar para introducir las opciones
seleccionadas y confirmar los mensajes.
!‘ - Mantener pulsada para marcar la posicion

en curso como waypoint.
Antena interna - Mover arriba/abajo derecha/izquierda para
desplazarse por la lista, seleccionar campos,
teclas de pantalla, iconos, introducir datos o
mover la flecha de mapa.

N Tecla PAGE:

g m“ St _ - 7 -
= Pulsar y soltar para ir pasando por las paginas

.ﬁ i \ principales.

Tecla POWER:

- Mantener pulsada para conectar/desconectar la
unidad.

- Pulsar y soltar para encender/apagar la luz de
fondo.

Marcas de visién para el compés

Conector de
alimentacion

externa o cable
de datos y tapa

Pantalla LCD

Tapa del conector de datos/alimentacion

Teclas ZOOM IN/OUT:

- Mantener pulsada para realizar los zoom de
aumento o disminucion.

- Mantener pulsada cuando esté en la Pagina de
Satélites (Satellite Page) para configurar el
contraste.

Tecla FIND:

- Pulsar y soltar para acceder al Menu Buscar (Find
Menu).

Tapa para las pilas y anilla para la cinta de mano

Pestafia para la cinta de mano

NOTA: el eTrex Vista ha sido disefiado para que pueda utilizarse con la
mano izquierda, pero también puede utilizarse con la derecha,
acomodandolo a sus necesidades.
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INSTALACION DE LAS PILAS

El eTrex Vista funciona con dos pilas ‘AA’ (no incluidas) que se colocan en la
parte trasera de la unidad. También pueden utilizarse pilas recargables,
alcalinas, de NiCad o litio. Cuando se cambien o extraigan las pilas no se
perdera la informacion guardada en memoria.

Para instalar las pilas:

1. Extraiga la tapa de la parte trasera de la unidad girando la anilla un
cuarto de vuelta hacia la izquierda y tirando de ella.

2. Inserte las pilas fijandose en la polaridad indicada.

3. Vuelva a colocar la tapa girando la anilla un cuarto de vuelta hacia la
derecha.

Compartimiento para las pilas
Tapa para las pilas

Anilla

NOTA IMPORTANTE: cuando cambie las pilas utilice inicamente pilas nuevas
0 acabadas de recargar y no mezcle distintos tipos de pilas.

Si no va a utilizar la unidad durante un periodo largo de tiempo extraiga las
pilas.

Siga las instrucciones del fabricante para un uso adecuado de las pilas.

En un uso tipico del GPS la duracion de las pilas variard. Un uso excesivo de la
luz de fondo y/o del compas electronico puede reducir su duraciéon. Utilice la
opcién de ‘Ahorro de baterias’ (Battery Saver) o el modo de ‘Usar con GPS
desconectado’ (Use with GPS Off) cuando no esté navegando para poder
prolongar la duracion de las pilas hasta 18 horas.
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INICIAR EL eTrex Vista

Para iniciar su eTrex Vista saque la unidad al

exterior o sitlela en una zona abierta y Mensaje de estado del GPS
despejada donde la antena tenga una
visualizacion clara del cielo. Sujete el GPS
comodamente y dirijalo hacia el cielo. tE"“"'l EE

Satélites Fuerza de sefial

Mantenga pulsada la tecla POWER para "\ Ready To Mavigate
\ Accuracy: 16 Feet

conectarlo.  Aparecera la pagina de
bienvenida. Pulse la tecla PAGE para ver el
copyright, los mensajes de advertencia e ir
hacia la Pagina de Satélites (Satellite Page).

NOTA: Cuando utilice la unidad por primera N T HEM

vez tardard unos cinco minutos en encontrar e

localizacion. Una vez encontrada tardara entre I _______________ .

15 y 45 segundos en emplazar la localizacion. !Dm!!ﬁ!!%m
TN T

Cuando se hayan encontrado los satélites Location | yn34°47.930

suficientes se mostrara en pantalla, en la Pagina de Satélites (Satellite
parte superior de la pagina, el mensaje ‘Listo Page)

para navegar (Ready to Navigate). Si tiene

dificultades para encontrar satélites, consulte

mas adelante cdmo solucionar estos problemas.

LUZ DE PANTALLA'Y CONTRASTE

Visualizar la configuracion de la luz de fondo v del contraste

Si las condiciones de luz exterior dificultan la vision de la pantalla podra
configurar el contraste o conectar la luz de pantalla.

Para conectar la luz de pantalla:

1. Pulse la tecla POWER para conectar la luz de fondo en cualquier pagina.
La luz permanecera conectada hasta que se complete el tiempo de
duracion configurado o se vuelva a pulsar la tecla POWER. La unidad
esta configurada a 15 segundos, ajuste predeterminado.

10
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Para configurar el contraste de pantalla:

=

Utilice las teclas ZOOM IN y ZOOM OUT para configurar el contraste
con la Pagina de Satélites (Satellite Page) mostrada.

Utilice las teclas de
ZOOM IN y ZOOM OUT
para configurar el
contraste

LS Pulse la tecla POWER para
| conectar/desconectar la luz
de fondo

CONFIGURACION DE DATOS DE MAPA

Transferencia de datos de mapa del MapSource

Si ha adquirido el programa de mapas en
CD-ROM MapSource© de GARMIN podra
transferir datos detallados de mapas antes
de empezar a utilizarlo para sacar el maximo |
partido a las funciones de Buscar (Find) de LS CD-ROM MapSource de Garmin
. ; ) ofrecen una variedad de datos
su unidad asi como a las capacidades de 10S  detallados de mapa y de informacion
mapas. El eTrex Vista puede aceptar hasta parala navegacion.
_24 MB de datos _de mapa que eSta_ran El  MapSource es también una
incluidos en cualquiera de los MetroGuide, excelente herramienta para guardar y
mapas multiples topograficos, Roads & recuperar waypoints, rutas y tracks

. personales.
Recreation y WorldMap.

La transferencia de datos requiere el uso de un PC, del CD-ROM
MapSource© de GARMIN y del cable interface para PC con el conector de
puerto de serie RS232 que se suministra con la unidad. Siga las
instrucciones detalladas para la transferencia de datos del manual del
usuario del MapSource.

11
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PAGINAS BASICAS: LAS PAGINAS PRINCIPALES

Ir de Paqgina Principal a Pagina Principal

Podra encontrar toda la informacién necesaria para utilizar el eTrex Vista en
sus seis paginas principales (o pantallas). Pulsando la tecla PAGE ira
pasando pagina por pagina, la Pagina de Satélites (Satellite Page), de Mapa
(Map), de Navegacion (Navigation), de Altimetro (Altimeter), de Procesador
de Trayecto (Trip Computer) y de Menu Principal (Main Menu).

Satellite EL avigation |IE M Ancier [ ] Trip Computer IEl™ MonMew  [BIE]
[ i i Wait... [ Trip Od
Eﬁgﬂfnlﬂ 'f‘é‘",:f’géﬁ Eﬁ:uﬂ?u;r; VF:;? Searching glur Satellites Eht;n:-m 906! nﬁ 0{ " "T:I FQ
M- C s T | Hoving Time Hark Find
= '
4 Stopped Egg i,:
g q: »)
E 07”1' 1 1E Routes Tracks
Odometer
i 000000: < [F
= Speed Mox Speed L ——P
s o — 3l - m 0 Dw Setup  Accessories
[ EE B ik — ]
0103 55 13 1320 22 7 &8 31 _ __ E%é%— Tr§k1 05 T [ POWOI'IEOAMV! Ovlallloeﬂ\i! n 08:37:55¢4 @
[N 3851338 t 3 - 1 L 30-HoV-00 “&°
|Location | ypS4-47 830 e 3252{ 1Um : :

Pag. de Satélites de Mapa .de Navegacion de Altimetro Proc. de Tray. Menu Principal

Estas seis paginas le proporcionan distintos tipos de informacion sobre la
navegacion a la vez que comparten funciones comunes como las opciones
de menud y un menu de Pagina Principal (Main Page), a los que se puede
acceder a través de las teclas de pantalla. Para visualizar estos menus
seleccione las teclas de pantalla y pulse el CLICK STICK.

Hap B2
\
Tecla de Menu de Opciones (Options Menu) Tecla de Menu de Pagina Principal (Main Page)
Opciones de MenU: estos w Menu de Pagina Principal
menus le permiten acceder Map (Mam_ P(;i.ge)é Ut'l'cilo
Stop Novigation a opciones que . para ir directamente a
Show Nav Status proporcionan funciones Navigation una Pégina Principal
Hide Data Fields adicionales o personalizar Altimeter (Main Page) como
Setup Map la unidad segn sus Trip Computer alternativa para pasar
Restore Defaults preferencias. Para cerrar Main Menu por las distintas Paginas
Principales (Main Page).

estos menus u otros
menus emergentes mueva
el CLICK STICK hacia la
izquierda o la derecha.

Haga doble clic en la
tecla de pantalla para
alternar entre dos
paginas.

12
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Conceptos basicos de la Pagina de Mapa

Tecla de Menu de
Opciones y de Pagina
en pantalla

Mop |=

Ready To Navigate
Atcurucy I? Feet

Ventana de estado Icono de posicion

Escala de mapa

Funciones de mapa

. {1SPRING HILL
ANTEICH )
i ulP o

a0 OUrce

La Pagina de Mapa (Map Page) muestra su posicion presente y la direccion
de movimiento utilizando un ‘lcono de posicion’ triangular centrado en el
mapa. Conforme se vaya desplazando ird dejando un rastro en el mapa
(track log).

El mapa también mostrara los detalles geograficos como rios, lagos,
ciudades y autopistas. El mapa de la imagen anterior puede mostrar mas
detalles que el mapa base que lleva el equipo (como calles residenciales,
parques,...) ya que se le ha instalado el programa en CD-ROM del
MapSource GARMIN con mapas detallados.

Para poder visualizar el mapa desde distintas perspectivas podra cambiar la
escala de unos 45 m a unos 1000 km. Las teclas de ZOOM IN y ZOOM OUT
del lateral del GPS le permitiran realizar zooms en el mapa. Al mantener
pulsadas estas teclas cambiara la escala rapidamente, en lugar de hacerlo a
incrementos. La tecla IN le mostrard un area mayor con menos detalle,
mientras que la tecla OUT le mostrara un area menor pero mas detallada.

En la parte superior de la pagina aparecera una ventana de estado que le
proporcionard informacion sobre el track en curso del satélite y la precision
de la posicion.

13
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Conceptos basicos de la Pagina de Navegacion

Navigation Bz o
Nombre del > Kenneth Distancia en linea recta
waypoint de destino " 004300 10 1r[| 1 hasta el destino

Tiempo hasta el
destino
- Puntero de rumbo

— Anilla de compas

Campos de datos
seleccionables Elevation> Time of Day

1132 0926

La Pagina de Navegacion (Navigation Page) muestra informacion direccional
para guiarle hacia el destino. La ventana de estado de la parte superior de
la pagina le mostrara el nombre del destino, la distancia y el tiempo hasta la
llegada. Se mostraran un puntero de rumbo y una anilla de compas que le
servirdn de guia. Se proporcionan dos campos de datos y se puede
programar para mostrar una variedad de datos de navegacion.

Navigation B2 Para navegar solo tlgne que seguir eI_rumbo del
‘ Ready To Navigate pun_tero. El pun';ero siempre senalara d,lrectamente

Accuracy: 19 Feet hacia el destino, no importa cual sea el
emplazamiento en curso.

Cuando no se encuentre en un Goto activo, track o
ruta (en otras palabras: no se dirija hacia un destino
grabado), la ventana de la parte superior mostrara el
estado del receptor de GPS y la precision
aproximada de su posicion en curso. Se mostrara la
Elevation |Time of Day anilla del compas indicando el rumbo conforme se
1091: |04:37:| vaya desplazando pero los campos de datos de la
» _ parte inferior de la pagina no mostraran ningun dato
Pagina de Navegacion . . .

(Navigation Page) cuando €lacionado con el destino como la hora estimada de

no hay un Goto activo, un  llegada, etc.
track o ruta

14
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Compas electronico de la pagina de navegacion

El eTrex Vista esta equipado con un compds electronico que nos
proporciona informacion acerca de la direccion cuando estemos parados.
También podremos utilizar el compas para realizar una funcién basica de
navegacion llamada ‘Sight'N Go’ (Ver e ir). Antes del uso inicial y despueés de
cambiar las pilas se debe calibrar el compéas (en el exterior y apartado de
objetos de metal para evitar las imprecisiones significantes).

Para calibrar el compas:

1. Utilice la tecla PAGE para acceder a la pagina de navegacion.

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la tecla de pantalla de Menu de
opciones (Options Menu) y pulse para ver el menda.

3. Seleccione la opcién de Calibrar compas (Calibrate Compass) y pulse
para ver la Pagina de calibracion (Calibration Page).

4. Pulse con el CLICK STICK para activar la tecla de Inicio (Start) y siga las
instrucciones de pantalla para sujetar y girar la unidad. Aparecera un
mensaje de ‘Correcto’ (Just Right), ‘Demasiado rapido’ (Too Fast) o
‘Demasiado lento’ (Too Slow). Ajuste la velocidad de giro segun sea
necesario.

5. Cuando haya acabado aparecera un mensaje de ‘Calibrado con éxito’
(Calibration Successful). Si aparece un mensaje de ‘Error de calibracion’
(Calibration Failed) repita el proceso girando mas cuidadosamente la
unidad.

El compas electronico se puede desconectar cuando no sea necesario
conservar la alimentacion de las pilas.

Conectar y desconectar el compas electronico:

1. Mantenga pulsada la tecla PAGE en cualquier momento para
conectar/desconectar el compas electronico. Se mostrara un icono de
compas en la parte superior de las paginas de Navegacion y Mapa
cuando el compas esté conectado.

2. Cuando desconecte manualmente el compas quedara desconectado
hasta que se vuelva a conectar manualmente. Sin embargo cuando
conecte el compas el eTrex Vista lo desconectard y utilizara
automaticamente el receptor de GPS para rastrear el rumbo. El criterio
utilizado para alternar entre el rumbo del compas y el del GPS se puede
personalizar accediendo a la pagina de ajustes de ‘Direcciéon’

15
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Conceptos basicos de la Pagina de Altimetro

Ventana de estado de la altura
/

Altimeter / [2]E

" Elevation f

e 11611

Gréfica de la altura

BOOD: —p

Las escalas de zoom

permiten al usuario ey

seleccionar la escala {ertical Spd|Pressura

de medida en el | ;
tiempo y distancia 19anT \3752

Campos de datos seleccionables

La P&gina de altimetro proporciona la altura en curso, la escala de
ascenso/descenso, una gréafica de la altura que va cambiando con el tiempo
y la distancia, o una grafica de la presibn que cambia con el tiempo. El
menu de opciones de pagina nos permite seleccionar de entre una amplia
variedad de opciones de pantalla como el ploteo en el tiempo, la distancia,
las escalas de zoom de medicion, visualizar la altura o los puntos de presion
y resetear los datos de pantalla. Los dos campos seleccionables por el
usuario le permiten visualizar una variedad de datos relacionados con la
altura y la presion guardados y en curso.

NOTA: el altimetro debe ser calibrado con la mayor precision.
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Conceptos basicos del Procesador de Trayecto

|5/

Trip Computer
Trip Odom

0.0

Moving Time
00:00:
Stopped
07:11:
Odometer

000000:

Speed Mox Speed

. 0O

Moving Avg |Overall Avg

00° 00

Campo de datos
seleccionable

La pagina del Procesador de Trayecto (Trip Computer) muestra hasta ocho
tipos distintos de datos de navegacion. Cada campo de datos es
seleccionable y puede contener muchas opciones de informacion de datos.

Al seleccionar las opciones de informacion que prefiera y ordenarlas como
desee podra personalizar la pagina de Procesador de Trayecto (Trip
Computer).

El Menu de Opciones (Options Menu) de pagina le permite resetear el
Procesador de Trayecto (Trip Computer) cuando vaya a iniciar otro trayecto.

Conceptos basicos de la Pagina de Menu Principal (Main Menu)

'Main Menu Elz |

I [

Mork Find

Pagina de Menu Principal E E. z
(Main Menu Page) con *.'
iconos de funciones Routes Trocks

y
%
Barra de alimentacion, Setup  Accessories

fecha/hora y de estado
de luz de pantalla

083755 v
U a0ongion &
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El Menu Principal (Main Menu) ofrece un directorio de las funciones
avanzadas del eTrex Vista. Desde la Pagina del Menu Principal podra marcar
y crear waypoints nuevos, buscar puntos concretos del mapa como
ciudades, puntos de interés, etc., crear rutas, guardar track logs, realizar
funciones de operacién del sistema de configuraciones, acceder a y utilizar
los accesorios.

Paginas del Menu Principal

i & [2 gL & T [44]

Wark Find Rmules Trocks Setup Acceszorles
i Hain Henu | ;
Mork Waypoint  [E]x Routes B|x Tracks |[E]E  [Setus Menu E Accessories Bl
Oy = MONDAY ROUTE
. = - STANL¥-HOHE frock Log_Fonr o]
o0 o
EEE?;‘%E_ Time Units Sun & Moon  Colendar
Cities Saved Tracks
Exits 05-DEC-00 D .
. Points of Interest 05-DEC-00 02 Display Heading Hunt & Fish
Loca N 3849872 Addresses
gcation | Yn94°30.352° Intersections 5» e
Elevation) _____t Using Current
Distance 15.9% Location £s Interface  System
Bearing 09%:
02:07:59, 09:27:325 i 09:49:33%
05-DEC-00 | LEM| 48 Unused 8 Unused ‘ 0 orbécon @ | ‘ 07-DEC-00 ¥ |

Pagina de Marcar Waypoints (Mark): Le permite marcar y guardar su
emplazamiento en curso.

Menu Buscar (Find Menu): Le permite buscar y realizar un Goto en un
punto del mapa o waypoint.

Pagina de Rutas (Route Page): Le permite crear una ruta hacia un
destino, con waypoints por el camino.

Pagina de Tracks (Tracks Page): Le permite guardar un track log y
navegar un camino de trayecto previo.

Pagina de Ajustes (Setup Page): Le permite configurar la hora,
seleccionar unidades de medida, configurar la luz y el contraste de pantalla,
seleccionar las opciones de rumbo, los interfaces compatibles con interfaces
externos y seleccionar los modos de operacion del sistema.

Pagina de Accesorios (Accessories Page): Proporciona los datos de
posicion del sol y la luna, un calendario en el que se puede anotar y las
mejores horas para cazar y pescar.
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Tracks E|

Para salir de estas paginas seleccione la
‘X’ de pantalla y pulse el CLICK STICK

Configurar la hora correcta

Si la hora mostrada en el campo de la parte inferior del Menu Principal (Main
Menu) no es la correcta tendra que corregirla. Utilice el Menu Principal para
acceder a las paginas de configuraciones, seleccione el icono y siga las
instrucciones que aparecen mas adelante para configurar la hora.

Mark Wavpoint  |B1[ %
009 NAVEGACION BASICA
Para empezar a aprender a utilizar el eTrex
Vista empiece utilizando algunas técnicas
N 38°49.872 basicas como la de marcar la posiciébn con un
Location , . ) )
E evgtion L iadEl £ waypoint, desplazarse una distancia corta y
Distance ,% dejarse guiar de vuelta al punto de inicio.
Bearing 096:
' Goto | | Mer | [IECH| Marcar _su_localizacién en curso _como
waypoint:

La Pagina de Marcar Waypoints

(Mark  Waypoint)  muestra el . , . . .
waypoint marcado, junto con la lat, El primer paso en la mayoria de ejercicios de

la lon. y la altura aproximada. Las navegacion es marcar la localizacién en curso

teclas de pantalla pueden crear una . z
via directa (Goto) hacia el waypoint, €1 forma de waypoint para poder volver a él

mostrarlo en el mapa (Map) y Mas adelante.
confirmar su  seleccion  como
waypoint (OK) . o
NOTA: el eTrex Vista debe estar ‘Listo para

Hark Waypoint [ B[ navegar (Ready To Navigate) antes de poder
. marcar un waypoint.
HOME______

AlB/C/4/»| Back [1/2[3 :

DLIF (G Soccs alSlE Para marcar un waypoint:

1/JIK|L /M| Shift [7/8[9

N[o[P[a/R[ ok [O/-

ST|UY W[XYZ : 1. Mantenga pulsado el CL_ICK STICK hasta

Location | yn34-47929 que aparezca la pagina de ‘Marcar

Elevation _ 1135: Waypoint’ (Mark Waypoint). Se marcara

g:::;;",# su posicién en curso alli donde mantenga
pulsado el CLICK STICK, en forma de

|Goto| | Mop | | OK |

waypoint con un nombre de tres digitos.
Teclado de entrada de datos
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Antes de guardarlo podra personalizarlo cambiando la designacion numérica
por un nombre mas caracteristico. También podra darle un simbolo de mapa
para hacerlo mas reconocible cuando lo visualice en el mapa.

Para cambiar el nombre del waypoint:

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el

campo del nombre del waypoint y pulse Mark Woypaint | @]
sobre él para visualizar el teclado de entrada ﬁT|
de datos. (= Post Office
- . @ RY Park

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar los

caracteres deseados del nombre nuevo y ?1gestuuruni
. T RESTFOOm

pulse sobre ellos para situarlos en el campo || s Seqles I
de datos. ElI cursor se desplazara ;:giﬁg:; Areg [
automaticamente hacia el siguiente campo. % Seaplane Base

3. Repita el proceso hasta completar el nombre 2 TG -

Beoring |  00O:

nuevo o0 hasta acabar los campos de
caracteres. A continuacion seleccione ‘OK’ y |Goto| | Hop | L OK |

pulse sobre €l con el CLICK STICK para psgina de Marcar waypoint con
completar la entrada del nombre y cerrar el lalista de simbolos de waypoint

teclado.
Map |=]
Para cambiar el simbolo del waypoint: Ready To Novigate E'
Accuracy: 18 Feet
1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el g/
campo del simbolo del waypoint en la Pagina LB
de Marcar Waypoints (Mark Waypoint) y pulse , a1 |8
para visualizar la lista de simbolos. Lo
2. Utilice el CLICK STICK para desplazarse hacia TR
arriba/abajo por la lista para seleccionar el an0:. 7
simbolo deseado y pulse sE)b_re el para T:’m”f T
emplazarlo en el campo de la pagina. 1210:| 04"

3. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el ‘OK’
de pantalla de la parte inferior de la pagina y Pagina de Mapa (Map Page)

‘ . mostrando su waypoint marcado

pulse sobre él para guardar eI_ waypoint ', track que define el rastro
nuevo. Podra recuperar el waypoint con el del trayecto. El circulo de

, . precision que rodea el icono de
Menu Buscar (Fmd Menu)' posicién indica la precision de su

posicion dentro de la
Una vez marcada la localizacion ya puede circunferencia del circulo

empezar a practicar algunas técnicas basicas de
navegacion.
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Hay dos péaginas principales que le ayudaran a navegar, la de Mapa y la de
Navegacion.

Pulse la tecla PAGE repetidamente hasta que aparezca la Pagina de Mapa
(Map Page). Vera el waypoint nuevo en el centro del mapa. Si le ha dado un
nombre nuevo aparecera con este nombre nuevo y un simbolo.

Ajuste la escala de mapa a 300 pies pulsando las teclas de ZOOM IN o
ZOOM OUT del lateral de la unidad hasta que aparezca 300 ft en la esquina
inferior izquierda.

Para utilizar la Pagina de Mapa (Map Page):

1. Observe el waypoint nuevo que acaba de marcar en el centro del mapa.

2. Empiece a desplazarse durante unos minutos y deténgase. Si se
encuentra en un coche asegurese que la unidad tiene una vision clara
del cielo para recibir la sefial de los satélites.

3. Fijese que su movimiento y localizacion se muestran mediante el ‘icono
del puntero’ y que el rastro del trayecto aparece en forma de linea
punteada.

4. Podra seguir el track de vuelta al waypoint, pero para ahorrar tiempo
tomamos una ruta directa hacia €l utilizando otra herramienta de
navegacion llamada Goto.

Navegacion de vuelta al punto de partida

Ahora navegaremos de vuelta al waypoint que ha marcado al principio de
este ejercicio utilizando la funcion Goto.

Ir hacia (Goto) el waypoint marcado:

1. Pulse la tecla FIND para visualizar el Menu Buscar (Find Menu).

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar ‘Waypoints’ de la lista de
categorias.

3. Se le advertird que seleccione buscar ‘Mas cercano’ (Nearest) o ‘Por
nombre’ (By Name). Seleccione ‘Méas cercano’ (Nearest) y pulse sobre él
con el CLICK STICK para visualizar la lista de los méas cercanos.

4. El waypoint que ha marcado y guardado previamente aparecera en la
lista. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el waypoint y pulse sobre él
para visualizar la pagina de informacion del waypoint.

5. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el ‘Goto’ de pantalla y activarlo.
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Pulse la tecla PAGE hasta que aparezca la
Pagina de Navegacion (Navigation Page).

Desplacese siguiendo la direccion del puntero
del rumbo hasta que sefiale hacia la parte
superior de la anilla del compés. Si sefiala hacia
la derecha tendra que desplazarse hacia la
derecha y si sefiala hacia la izquierda lo tendra
que hacer hacia esa direccion. Cuando sefale
directamente hacia arriba estara en rumbo
hacia su destino. El Goto le proporcionara una
ruta directa hacia el waypoint sin ser necesario
seguir el track creado.

El nombre, la distancia y la hora de llegada al
destino aparecen en la parte superior de la
ventana. Se proporcionan dos campos
adicionales en la parte inferior de la pagina que
se pueden programar para que muestren una
variedad de datos sobre la navegacion, como la
velocidad, el rumbo, etc... Cuando empiece a
acercarse al waypoint aparecera el mensaje de
‘Llegando a destino’ (Arriving at Destination).
Podra visualizar el progreso alternando las
paginas de Mapa y de Navegacion.

Para detener la navegacion seleccione ‘Detener
la navegacion’ (Stop Navigation) de las
opciones de menu de la Pagina de Mapa (Map
Page) o de la de Navegacion.

Ahora ya ha completado un ejercicio basico de
navegacion con GPS. Cuando aprenda a
utilizarlo mejor irda aprendiendo muchas mas
funciones.

Mop IE IE‘
oo1
0060 1min ‘ISD{

QVErZO0M - 4 b4 ot ot

Time of Day |Trip Odom

1233 04!

Pagina de Mapa (Map Page) con
una linea de Goto que conecta su

localizacion con el waypoint
original marcado.
Navigation IE ]
oo1 f
‘ 00501 min 149t

Elevation |Time of Day

1080: | 12:32i

Pagina de Navegacion (Navigation
Page) con el puntero de rumbo
mostrando la direccién hacia la que
se estd dirigiendo. La anilla de
compas le proporciona informacion
a cerca de la orientacion.

'Novigation IE
Ctop Navigation

Cource Pointer
Big Numbers
Restore Defaults

Opcidn de ‘Detener la Navegacion’
(Stop Navigation)
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REFERENCIA

PAGINA DE SATELITES (SATELLITES PAGES)

Satellite B[]
‘ Reody To Naovigote

Accuracy: 16 Feet

010308 12 1980 22 27 28 21 _ __

N 38°51.338
Location | yo34°47930

Pagina de Satélites (Satellite

Page) con 8 satélites
encontrados
Sotellite 1L

Wait...
Tracking Satellites

Poor Satellite
Reception

Mew Location
Restart Search
Continue Acquiring

Select this option if
vou want GP5S off (for
faster map drawing)

=)
|

Location o ’

Elevation —_——__ i

Hay cuatro opciones de
iniciacion para el mensaje
‘Recepcién pobre de satélites’
(Poor Satellite Reception)

Satellite |E
Use With GPS Off
North Up
| New Location
Men( de opciones de la pagina
de satélites. Seleccione la tecla
de pantalla de la parte superior

de la pagina y pulse con el
CLICK STICK.

General

El eTrex Vista cuenta con la sefal de los satélites
gue le proporciona la guia para la navegacion, por
lo tanto, la visién del cielo que tenga la unidad
determinara la rapidez en adquirir el estado de la
navegacion. Las sefiales de GPS no se transmiten
a través de rocas, edificios, personas, metal, o
zonas boscosas densas,... de forma que tendra
gue tener la unidad en una posicibn en la que
tenga una vision clara del cielo.

La Pagina de Satélites (Satellite Page) le
proporciona una imagen de la sefal de los
satélites y le indica si la unidad esta lista para
navegar. Como minimo se necesitan tres satélites
para encontrar una localizacion.

La gréafica de la vision del cielo representa una
imagen del cielo desde su posicion en curso
mostrando los satélites y el nimero que se les ha
asignado. La anilla exterior representa el
horizonte a su alrededor y el circulo interior
representa una posicion en el cielo a un angulo de
450 desde su emplazamiento. En la parte inferior
se muestran unas barras de fuerza de sefial de
los satélites. Los satélites se muestran con una
iImagen no coloreada, que se colorea cuando se
recibe su sefial. Cuanto mas fuerte sea la sefal
mas oscuro sera el color del relleno.

Si la unidad no determina su localizacién (la
primera vez que sSe conecta) aparecerd en
pantalla ‘Recepcion pobre de satélites’ (‘Poor
Satellite Reception’) con cuatro opciones. Cada
una de ellas proporciona una explicacion breve
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cuando se selecciona.

Cuando no esté en el exterior, cuando no tenga
una vision clara del cielo o cuando quiera ahorrar
pilas seleccione la opcion ‘Usar con el GPS
desconectado’ (Use with GPS Off) del Menu de
Opciones (Options Menu) de la Pagina de Satélites
(Satellite Page). Podra introducir datos, crear
rutas, etc. pero no podra navegar en este modo.
Puede orientar la vision del cielo del satélite
seleccionando un ‘Track arriba’ (Track Up)
opcional, direccién hacia la que se dirige, o ‘Norte
arriba’ (North Up) con la vision del cielo orientada
hacia el norte. Podra introducir una altura nueva,
mas precisa, si la conoce, para aumentar la
precision de la posicion. Si se ha desplazado mas
de 1000 km desde la dultima vez que utilizé la
unidad debera utilizar la opcion  ‘Nueva
localizacion’ (New Location) para ayudar al GPS a
encontrarse y a acelerar la adquisicion.

Cuando se haya adquirido el track del satélite, se
coordinara la localizacion y se mostrara la altura
en la parte inferior de la Pagina de Satélites
(Satellite Page).

Instrucciones paso a paso

Como seleccionar la opcion ‘Usar con el GPS
desconectado’ (Use with GPS Off):

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la
opcion de opciones de menu de la parte
superior de la pagina y pulselo para abrir el
Menu de Opciones (Options Menu).

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la
opcion ‘Usar con el GPS desconectado’ (Use
with GPS Off) y pulselo para activarla.

3. Fijese que el titulo de la Pagina de Satélites
(Satellite Page) muestra ‘GPS Off'.

4. El eTrex Vista dejara de rastrear satélites y no

|Sotellite

lUse With GPS Off]
\North Up '
New Location

Menu de opciones de la Pagina
de satélites

GPS Off

Menu de Opciones (Options
Menu) de la Péagina de
Satélites (Satellite Page)

GPS Off
Mensaje de ‘GPS Off’

S !

Orientacion del cielo ‘Norte

arriba’ (North Up)

Opcion de ‘Usar Mapa' (Use
Map) para determinar la
posicién en curso

Mew Location

IENES

JRTH DAKOTA

b

‘-‘mm
HEBRASKA .=
e S ik |

B:IJ"E A“\

Point to vour approximate
looation and presz EHTER.
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debera utilizarse para al navegacion. Cuando la unidad se conecte
volvera a la operacion normal de GPS.

Como seleccionar ‘Track arriba’ (Track Up) o ‘Norte arriba’ (North
Up):

1. Siga los procedimientos para abrir el Menu de Opciones (Options Menu).
2. Seleccione la opcién ‘Norte arriba’ o ‘Track arriba’ (dependiendo de lo
gue esté seleccionado en curso) y pulse el CLICK STICK para activarla.

Como introducir una localizacion nueva:

1. Siga los procedimientos para abrir el Menu de Opciones (Options Menu).
2. Seleccione ‘Nuevo emplazamiento’ (New Location) y pulse el CLICK
STICK para ver las opciones de ‘Auto’ o ‘Mapa del usuario’ (User Map).

3. Si ha elegido ‘Auto’ el eTrex Vista determinarda su nueva localizacion

automaticamente.

4. Si elige ‘Utilizar mapa’ (Use Map) aparecera una Pagina de Mapa (Map
Page) con las instrucciones ‘Sefiale su localizacion aproximada y pulse
ENTER’ (Point to your aproximate location and press ENTER). Utilice el
CLICK STICK para desplazar el puntero del mapa hacia su localizacion y
pulse sobre ella. Esta opcidon reduce el tiempo requerido para encontrar
una localizacion.

METODOS DE NAVEGACION

General

La navegacién activa esta apoyada por tres de las seis paginas principales:
La Pagina de Mapa (Map Page) muestra geograficamente los detalles del
mapa, la localizacion en curso, la altura, marca la ruta hacia el destino con

una linea de ruta y deja el rastro (track log) de donde ha estado.

La Pagina de Navegacion (Navigation Page) le indica qué direccion debe
seguir y qué direccion esta siguiendo.

La pagina de Procesador de Trayecto (Trip Computer) guarda y muestra
datos del trayecto como la velocidad, la distancia que ha recorrido o la
distancia a recorrer antes de llegar al destino.
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Métodos de navegacion usando el eTrex Vista

Hay cuatro métodos de navegacion, cada uno de ellos se muestra
geograficamente en la Pagina de Mapa (Map White Mnt.
Page). o’

. . ., .
Goto: Un trazado directo a una localizacion del Homegs*
mapa (waypoint, ciudad, direccion,...)

Track: Un trazado de trayecto previo que se ha i -~
guardado en el eTrex Vista. Un track le permite NS

repetir un trazado o volver a su posicion de
partida con la funcién TracBack. ..

Un Track
Ruta: Un trazado hacia un destino que consiste __
en una serie de marcas a lo largo del camino ﬁ";:f_ AT o0
(waypoints, ciudades, salidas de autopista, _ ; pmm e 5
puntos de interés, cruces, etc.). ._ I [: i,-
L
Una Ruta

Desplazarse sin Goto, Track o Ruta:
Desplazarse sin introducir un destino. La Pagina
de Mapa (Map Page) muestra el desplazamiento
en tiempo real con la unidad conectada vy

recibiendo sefales de los satélites. Desplazarse sin Goto, Track o Ruta
se indica con el icono de puntero y
una linea de puntos

PAGINA DE MAPA (MAP PAGE)
General

La Pagina de Mapa (Map Page) muestra la localizacidon en curso y la
direcciobn de los movimientos con un icono de posicion triangular en el
centro del mapa. Cuando se desplace el mapa ira mostrando un rastro
(track log). También mostrara la escala del mapa y detalles geograficos
como las ciudades principales.

Utilice las teclas de ZOOM IN y ZOOM OUT para cambiar la escala del mapa
para mostrar un area mayor del mapa con menos detalle o un area mas
reducida pero a su vez mas detallada. Mantenga pulsada la tecla de ZOOM
para realizar un zoom rapidamente.
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En muchos ejemplos el mapa mostrara un ‘circulo

Hap [E]E - Lo -
‘ Vot de precision’ que rodeara al icono de posicion. El
Tracking Satellites GPS eTrex Vista utiliza tanto la resolucion del mapa
== g22ni como la precision al definir su localizacion en un
jl'ﬁn""“" punto dentro del circulo. Cuanto mas pequefio sea
\ ot el circulo mas precisa sera la localizacion.
" 14380
5 E e Cuando utilice la funcién de ‘Pan Map’ podra mover
;,_,%f'“: sontha una flecha pequeiia (puntero de mapa) por la
= —L pagina para seleccionar e identificar las
11 |:ats loche|eee caracterl's,ticas del mapa o para desplazar el mapa
wapsmiros 0 para ver areas que no aparecen en pantalla.

Pagina de Mapa (Map Page) .
El campo de estado de la parte superior de la

pagina facilita el rastreo de los satélites e
P. informacion de la precision de la localizacion.

Icono de posicio '
cono de posicion Los dos campos de datos opcionales de la parte

inferior de la pagina se pueden programar para que
o, U0 muestren una variedad de informacion de
ey © CQBUFFALD o33 navegacion o trayecto.

i
"TAATT

Funciones del mapa

Podra conseguir mas informacion detallada de los

5,.,., CD-ROM MapSource de GARMIN. Cuando utilice los
L= | datos del MapSource aparecera la palabra
Escala del mapa MapSource debajo de la escala de mapa cada vez

gue realice un zoom para ver detalles del mapa.

El Menl de Opciones (Options Menu) de la Pagina
LN de Mapa (Map Page) le permite cambiar Ila
organizacion de las funciones de la pagina, detener
la navegacion activa, realizar un pan en el mapa y
personalizar el mismo mapa para que muestre las
funciones segun sus preferencias.

Circulo de precision

g

Flecha de pan
(puntero de mapa)
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Opciones de la Pagina de Mapa: General

Las opciones de la Pagina de Mapa (Map
Page) permiten una variedad de funciones de
operacion y personalizacidén del eTrex Vista.

No es posible disponer de todas las opciones
de la Pagina de Mapa (Map Page) al mismo
tiempo. Muchas son reemplazadas por
opciones opuestas, como Ocultar/Mostrar
campos de datos (Hide/Show Data Fields). Las
opciones de la Pagina de Mapa (Map Page)
son:

Pan Map: Le permite desplazar la flecha de
pan (puntero de mapa) por el mapa.

Detener la navegacion (Stop
Navigation): Detiene la navegacion hacia el
destino.

Mostrar estado de la nav/Ocultar estado
de la nav (Hide Nav Status/Show Nav
Status): Saca la ventana de estado de la
navegacion para expandir el area del mapa o
inserta la ventana de estado de la navegacion.
Ocultar campos de datos/Mostrar
campos de datos (Hide Data
Fields/Show Data Fields): Extrae o inserta
dos campos de datos programables en la
parte inferior de la pagina y expande o reduce
el area de mapa.

Ajustar mapa (Setup Map):

Tecla del Menu de Opciones (Options
Menu) de la Pagina de Mapa (Map
Page)

iy e i
| cerolice] |sonrra | 4

Fﬁ ['f“."'lf ’

G 'SPRI;HG HILL

AN 3nCH
MAapRouUrce
Speed Heading
m =3
__ | 124

MenG de Opciones (Options Menu)
de la Pagina de Mapa (Map Page)
con Pan Map seleccionado

Cuando no se usa la navegacion
activa aparecera en gris ‘Detener
navegacion’ (Stop Navigation)

Si se ha seleccionado ‘Mostrar
campos de datos’ (Show Data Fields)
serd reemplazado por la opcion
‘Ocultar campos de datos’ (Hide Data
Fields)

La opcion de ‘Ajustar mapa’ (Setup
Map) consta de cuatro sub paginas

Muestra las paginas de configuraciones de

mapa que le permitirAn personalizar los mapas segun sus necesidades,
como cambiar el tamafio de un texto, la orientacion del mapa o sus detalles.
Restaurar predeterminados (Restore Defaults): Vuelve la Pagina de
Mapa (Map Page) a las configuraciones originales de fabrica.

Instrucciones paso a paso

Para seleccionar una opcion de la Pagina de Mapa:

1. Seleccione la opcién del Menu de Opciones (Options Menu) de la parte
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superior de la pantalla y pulse sobre ella con el CLICK STICK para abrir

el menda.

Seleccione la opcién deseada del menu y pulse sobre ella con el CLICK

STICK para activar la opcion.

3. Para cerrar sin realizar ninguna seleccion desplace el CLICK STICK hacia
la derecha.

N

Uso de la flecha de pan: General

La funcion pan de la Pagina de Mapa (Map Page) le permite visualizar una
flecha utilizada para sefialar e identificar puntos del mapa y para desplazar
el mapa y ver las areas sucesivas de las que aparecen en pantalla.

La funcion de pan se activa desde el Menu de Opciones (Options Menu) de
la Pagina de Mapa (Map Page). El CLICK STICK mueve la flecha de pan
(también conocida como puntero de mapa) hacia la direccion deseada
dentro de la Pagina de Mapa (Map Page). Si la flecha se desplaza hacia el
borde del mapa mostrado, el mapa se desplazara para poder mostrar mas
area. Cuando la flecha se desplaza hacia el borde de la pantalla el mapa
tardara un poco en trazar la nueva area.

Cuando la flecha de mapa esta situada sobre un objeto del mapa el nombre
de ese objeto aparecera seleccionado. Esta funcion es aplicable a waypoints,
ciudades, puntos de interés,... todo lo que aparezca en pantalla.

Al pulsar y soltar el CLICK STICK se marcara la localizacion de la flecha o la
pagina de informacion del punto del mapa. EI Menu de Opciones (Options
Menu) le permite: afadirlo a la lista de favoritos, afiadirlo a una ruta,
proyectar un waypoint a partir de él, guardarlo como waypoint, o visualizar
las fases del sol y la luna a partir de él. Las opciones de la parte inferior de
la pagina le permiten realizar un Goto con uno de los puntos del mapa,
visualizarlo en el mapa o seleccionar ‘OK’ y volver a la Pagina de Mapa (Map
Page).

Cuando se utilice la flecha de pan al pulsar la tecla FIND se visualizaran los
puntos con la localizacion de la flecha de pan utilizada como punto de
referencia para los puntos mas cercanos en lugar de su localizacion en
curso. Pulse la tecla PAGE para volver a la Pagina de Mapa principal (Map
Page).
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i

Para buscar detalles sobre un punto del mapa o realizar un Goto:

1. Utilice el CLICK STICK para desplazar la flecha de pan hacia el punto del
mapa del que quiera saber algo.

2. Cuando esta seleccionado el nombre del punto pulse el CLICK STICK y
suéltelo para visualizar la informacion acerca de ese punto.

3. Utilice el CLICK STICK para seleccionar y pulse la tecla Goto de la pagina
para navegar hacia el punto.

Panning... |&|% Panning... | =@ Intersection IE1E:

_ Wait... ) _ Wait... ] Hwy 58 & Hoy D %
Searching For Satellites Searching For Satellites Holmes Rd & E 171st St
Map Pointer 076° 13.0% Hwy 58 103°11.8%

HHETH

_MARTIN CITY X:

= FoH
A

JHwy 58]
} Hwy D
Holmes Rd

|

r0.8n N m%f Distance 11.87
Elevation (Track . Elevation |Track . Bearing 103
907 | 173 907 | 196° { Goto |

Flecha de pan de la pagina Punto del mapa seleccionado Informacion del punto de
de mapa mapa

Detener la navegacion

La opcién de ‘Detener la Navegacion’ (Stop Navigation) le permite salir de la
navegacion de un Goto, ruta o track en progreso.

Para detener la navegacion:

1. Seleccione ‘Detener la navegacion’ (Stop Navigation) y pulse el CLICK
STICK.

Cuando no haya una navegacién activa aparecera la opcion de ‘Detener la
navegacion’ (Stop Navigation) sombreada en gris y no sera funcional.
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campos de datos ocultos

Map |2
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Bearing |
Course

0ff Course

To Course

Current Destination
—— Current Distance
Current ETA

% Current ETE -

Time of Day I
06:10: 04
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Ocultar estado de la navegacion/Mostrar el
estado de la nhavegacion

Las opciones de ‘Ocultar/Mostrar estado de la
navegacion’ (Hide Nav Status/Show Nav Status) le
permiten visualizar los datos de navegacion del
GPS en una ventana en la parte superior de la
pagina que lista el estado del rastreo del satélite y
la precision de la posicion del GPS. Cuando esté
oculto se mostrar4 mas area del mapa.

Para ocultar o mostrar el estado de Nav:
1. Seleccione ‘Ocultar’ o ‘Mostrar’ (‘Hide’ o
‘Show’) de la lista de opciones y pulse el

CLICK STICK.

Mostrar/Ocultar campos de datos

La opcidén de ‘Ocultar/mostrar campos de datos’
(Hide Data Fields/Show Data Fields) le permite
visualizar dos campos de datos programables.
Cuando esta oculto se muestra un area de mapa
mayor.

Para ocultar o mostrar los campos de datos:
1. Seleccione ‘Ocultar’ o ‘Mostrar’ (‘Hide’ o
‘Show’) de la lista de opciones y pulse el

CLICK STICK.

Instrucciones paso a paso

Para programar un campo de datos:

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el
campo de datos y pulse sobre él para
visualizar el Menu de Opciones (Options
Menu).

2. Seleccione la opcion deseada y pulse sobre
ella con el CLICK STICK para emplazarla en el

Mo
IVICIIU}
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CAMPOS DE DATOS
General

Dos campos de datos opcionales soportan la
Pagina de Mapa (Map Page) y se pueden
programar para Vvisualizar las siguientes
opciones:

Rumbo (Bearing): Direccion desde su
localizacion en curso hasta el destino.

Curso (Course): Direccion desde su
localizacion inicial hasta el destino.

Desvio del curso (Off Course): Desvio, hacia
la derecha o la izquierda, a la que se encuentra
del curso original (trazo del trayecto).

Hacia el curso (To Course): Direccion del
compas que debe seguir para volver al curso
original.

Destino en curso (Current Destination):
Siguiente waypoint de la ruta.

Distancia en curso (Current Distance):
Distancia hasta el siguiente waypoint.

ETA en curso (Current ETA): Hora estimada
de llegada al siguiente waypoint.

ETE en curso (Current ETE): Tiempo
aproximado necesitado para llegar al destino
final.

gadalessandro@yahoo.com
Te: 011-15-50016963
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Campo del estado, muestra el
rastro y la precision del satélite (no
programable)

Map [E]|
‘ Wait...
Tracking Satellites

e

w1 ‘ {

jz 1518T 15
9 52ND

[ 15380

800% F'%
MapsoUrce ﬂ,ﬁ‘gr

Time of Day|Trip Odom

10:36: 04

Dos campos de datos
programables

Hap IEI

| Wait...
Tracking Saotellites
i
|_HOME:
",
ﬁr@*«

Course
0ff Course
:J To Course
Current Destination
Current Distance
gpg Current ETA
mapso|[CUrrent ETE E

Speed

i
h

Campo de datos programable con
opciones de lista

Altura (Elevation): Altura por encima del nivel del mar.
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Destino final (Final Destination): Ultimo waypoint de la ruta.

Distancia final (Final Distance): Distancia que queda hasta el destino
final.

ETA final (Final ETA): Hora del dia estimada a la que llegara al destino
final.

ETE final (Final ETE): Tiempo estimado para llegar al destino final.
Rumbo (Heading): Direccion de desplazamiento.
Puntero (Pointer): Indica la direccion hacia el siguiente destino.

Velocidad (Speed): Puede indicarse en millas por hora, kilbmetros por
hora o millas nauticas por hora.

Salida del sol (Sunrise): Hora del dia a la que sale el sol.
Puesta del sol (Sunset): Hora del dia a la que se pone el sol.
Hora (Time of Day): Hora para la zona horaria seleccionada.

Cuentakilometros de trayecto (Trip Odometer): Distancia recorrida
acumulada.

Giro (Turn): Diferencia del angulo (en grados) entre el rumbo hacia el
destino y la linea de trayecto en curso. ‘L’ es giro a la izquierda. ‘R’ giro
hacia la derecha.

Velocidad corregida (Velocity Made Good): Velocidad a la que se
encuentra cuando esté cerca del destino junto con el curso deseado.

Velocidad vertical (Vertical Speed): Nivel de pérdida/ganancia de la
altura en el tiempo.
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OPCIONES DE CONFIGURACIONES DE LA PAGINA DE MAPA

General

Map Setup EIE
La opcidén de ‘Ajustes de mapa’ (Seup Map) muestra i Bl N P
las péaginas de configuraciones de mapa. Estas :"t""t;t“’" "“r;:"”"

;- . , . Uto Loom

paginas determinan como mostrgr las funciones de Detai “Normal
mapa a la vez que podra personalizarlo. Lock On Rood ~ Off
Opciones de configuraciones de la Paqgina de ) oLp
Mapa f;ie .

La Pagina de Ajustes de Mapa (Setup Map Page) (¢
consiste en cuatro sub-péginas a las que se puede mapsource

W3d W37 dniW H3IT HN

acceder a través de la pantalla. Cada pagina Ajustes de pagina
proporciona una lista de opciones para las siguientes
funciones: ap Setup 8]
#[E P |T|i
Pagina: Orientacion: ‘Track Up’ (Track arriba) o Saved Tracks ﬁ
‘North Up’ (Norte arriba) Track Log | AUTO
Auto Zoom: On o Off. Goto Line Bearing
Detalle: Mucho (Most), Mas (More), ’ j .
Normal, Menos (Less), Minimo (Least). : oo 2
Cerrado en carretera (Lock On Road): On /;{a_ =
o Off. 5 -
Gl B
Tracks:  Tracks guardados (Saved Tracks): e 2

opciones de escala desactivada (Off), auto

Ajustes de track
0 unos 35 m en unos 1500 km.

Track Log: Opciones de escala Mup Setup B
desactivada, auto o unos 35 m en unos #|% /R T|i]
1500 km. . Pts Of Interestlﬁ
Linea de Goto (Goto Line): Rumbo o curso Woypoints | AUTO
(Bearing o Course). Street Label | AUTO |
Funciones de mapa: Puntos de interés: Opciones Land Cover | ALTO
de escala desactivada, auto o unos 35 m J oLt E
en unos 1500 km. / =
Waypoints: ~ Opciones de  escala | Ll
desactivada, auto o unos 35 m en unos % i
1500 km. Lo | =

Ajustes de funciones de
mapa
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—— (8% Etiqueta de calle (Street Label): Opciones de
%[ r [ i escala en Off, Auto o 35 m en unos 1500 km.
Text Cobertura de tierra (Land Cover): Opciones de
Pts 0f Interest None escala en Off, Auto o 35 m en unos 1500 km.

Hovpoints Hed

Street Label Med
Land Cover H

b L0

/e

o
(=9

o

Ed KN3IT ENW M3T M

108,

PO Ce

Ajustes de texto

Map Setup |&]x

#|%wF|T[HA

Show Hap Hame

wTKansas City.
Hetroguide_LISA.
Nov 2000

____DﬂhTHE_
Jr2 17

-~ “"ﬁﬂl

|

N3T ANk

mapsoree~d BONITA | 1757

Lineas de parrilla Lat/Lon
opcionales

Map Setup IEIE

Text
Pts 0f Interest [EE
Waypoints Hone
' | || Small

ol H 41°00.000°

=
=2

1
1

FI0000 1 WOTET30 Large| wc
1

| Juﬂismwu |
Wore* IZI., i} WivFa® DIZI oo

Opciones de funciones de ajustes
de la Pagina de Mapa (Map Page)

Texto: Puntos de interés: Tamafios desde
ninguno (None), pequefio (Small), mediano
(Medium) o grande (Large).

Waypoints: Tamafos desde ninguno, pequefio,
mediano o grande.

Etigueta de calle (Street Label): Tamafos de
Ninguno (None), Pequefio (Small), Mediano
(Medium) o Grande (Large).

Cobertura de tierra (Land Cover): Tamafos de
Ninguno (None), Pequefio (Small), Mediano
(Medium) o Grande (Large).

Datos de mapa transferidos del MapSource:
Mostrar o no mostrar: Casillas de pantalla para
activar o desactivar.

Las opciones de escala indican la escala del mapa
en la que apareceran los tracks, tracks log,
funciones del mapa o las casillas de texto para
las funciones de mapa, permitiéndole eliminar lo
innecesario y definir las funciones del mapa como
lo desee.

Instrucciones paso a paso

Para utilizar las opciones de mapa de
configuraciones:

1. Seleccione ‘Ajustar mapa’ (Setup Map) del
Menu de Opciones (Options Menu) y pulse
sobre él el CLICK STICK para ver la Pagina de
Ajustes (Setup Page) de mapa.

2. Seleccione la tecla de sub-pagina deseada
para visualizar la lista de funciones de esa
sub-pégina.
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. Seleccione una funcion de la lista y pulse sobre
ella con el CLICK STICK para visualizar la lista de
funciones de esa funcion.

. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la opcion
deseada y pulse sobre ella para activarla.

5. Pulse la tecla PAGE o la ‘X’ de pantalla para volver

a la Pagina de Mapa (Map Page).

I

REALIZAR ZOOMS EN EL MAPA
General

Utilice las teclas de ZOOM IN y ZOOM OUT para
ajustar la escala del mapa, que aparece en la parte
inferior del mapa.

La escala de mapa aparece en la parte inferior
izquierda de la zona de mapa mostrado. La escala se
muestra en las unidades de medida seleccionadas en
el campo ‘Unidades’ (Units) de la pagina de ajuste de
unidades (no lo confunda con la Pagina de Ajustes
(Setup Page) de mapa).

Se podréa realizar un zoom in mientras lo permita la
resolucion de los datos de mapa y la apariencia del
mapa sea precisa. Cuando ocurra lo contrario
aparecera en pantalla la palabra ‘overzoom’ por
debajo de la escala de mapa.

Cuando utilice los datos de mapa del MapSource
aparecera la palabra MapSource debajo de la escala
del mapa cada vez que realice un zoom in para ver
mas detalles.

gadalessandro@yahoo.com
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Panning... IE1

Demo Mode
{GPS 0ff)

I-70 083°6 1.4
=g T T

MOpSOUrCers

Elevation |Trock

847 | 163

Zoom In

Map IE]|

Demo Mode
(GPS 0ff)

I0WA—

HEBRASKA—

_| II "

jegm-—30KLAHOMA—
E . /\ _ARE
Eleuutmn Track
.F {3
848 | 166
Zoom Out
2w, 2005,
MapEouUrce 0w ErZoomn

Escalas de mapa y
descripciones

Podra controlar los detalles de la pantalla de mapa a una escala de mapa
especifica utilizando las configuraciones de mapa. Al utilizar las opciones de
las configuraciones podra obtener mapas mas claros y menos confusos. Al
seleccionar ‘Auto-zoom’ ajustaré la escala para ver tanto la localizacion en

curso como el siguiente punto hacia el que se dirige.
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Instrucciones paso a paso

Para cambiar la escala del mapa:

1. Pulse la tecla IN de zoom para seleccionar una escala que muestre mas
detalle de un area mas pequefia.

2. Pulse la tecla OUT de zoom para seleccionar una escala que muestre un
area mayor con menos detalle.

PAGINA DE NAVEGACION

Havigation B General

Kenneth
ooats  10.11

La Pagina de Navegacion (Navigation Page)
proporciona una guia activa con una anilla de
compas de rotacion que muestra el curso sobre
tierra (track) mientras se esta desplazando y un
puntero de rumbo para indicar la direccion en
curso hacia su destino (rumbo) con relacion al
curso sobre tierra.

Elevation |Time of Day

f Sy
1132! 03:26i La anilla de compéas y el puntero de rumbo
Pagina de Navegacion (Navigation —funcionan independientemente de la direccion
Page) con puntero de rumbo activo  de su movimiento y de la de su destino. Por

Noviaation El2] ejemplo: si la flecha sefiala directamente hacia
Clare 447" arriba ird directamente hacia el destino. Si
ughPSEBmin i

seflala hacia cualquier direccion que no sea
hacia arriba gire la flecha hasta que sefiale hacia
arriba y siga en esa direccion. Si esta utilizando
la opcion de ‘Puntero de curso’ (Course Pointer)
y se desvia de la linea de trayecto (Indicador de
desviacion de curso, CDI), el puntero le dara
indicacion gréafica de giro (derecha o izquierda) y
mostrara la desviacion.

0ff Course To Course

104 | SH , .

El compas electronico (que se puede
Pagina de Navegacién (Navigation —desconectar y conectar) funciona como compas
Page) con puntero de curso y Lt Z "
escala activa de indicador  de magne,tlco_cuando no este en movimiento.
desviacion de curso (CDI). Utilice Debera calibrarse cuando se utilice el GPS por

las teclas zoom para configurar la primera vez o cuando se cambien las pilas. El
escala de CDI
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compas electronico le permitira proteger un rumbo Navisation SIEG
utilizando las dos marcas de la parte frontal de la [SihtNGo
unidad y cuando se utilice la funcion de ‘Sight'N Go’ | -
le permitira localizar visualmente una marca de Big Numbers

Calibrate Compass |,

tierra, cerrar su rumbo magnético y dirigirse hacia Restore Defoults

ella utilizando un waypoint protegido o navegando a
lo largo de la linea de rumbo cerrada. Esto resulta
atil cuando se utilizan mapas de papel para
orientarlos hacia el norte.

o]

N £l

, , i Elevation |Heading
Cuando el compéas estd a modo de On y se esta 846!

desplazando, el rumbo est4d controlado por el

receptor de GPS. Se conecta a receptor de GPS el L1
. Stanley ]

cuando la escala de trayecto llega a una velocidad NV
pre-configurada y vuelve a conectarse cuando haya e
detenido el movimiento después de un periodo de 2 3 21 _
tiempo pre-,cqnfigurac_io que se pueda determinar 1| Eiovabor
usando la Pagina de ajustes de rumbo. E Speed

Sunrise

Sunset
La precision del compas electrénico se ve afectada |l
por los objetos cercanos que generen campos Velocity Mode Good J
magnéticos, como coches y edificios, etc. se puede T
calibrar en el exterior —

Menu de Opciones (Options
La P4gina de Navegacion (Navigation Page) también Menu) de campos de datos

‘ . p de la Pagina de Navegacion
muestra el campo de ‘Waypoint’ sobre el compas 0 (ayigation Page)
la autopista con el nombre del siguiente waypoint .
en su ruta o del destino final. Las coordenadas del (.2 Para de desplazamiento
_ el menu indica una lista
mapa se muestran debajo del nombre. multiple de opciones)

Una tecla de pantalla de la parte superior muestra el Menu de Opciones
(Options Menu) para esta pagina. Las opciones incluyen: ‘Detener la
navegacion’ (Stop Navigation), ‘Puntero de rumbo’ (Bearing Pointer),
‘Puntero de curso’ (Course Pointer), ‘Numeros grandes’ (Big Numbers), vy
‘Restaurar valores’ (Restore Defaults). Los numero grandes convierten la
informacion de los campos de datos para mostrarla en un formato de texto
mayor reduciendo el tamafio de la anilla de compas.

En la parte inferior de la pagina hay dos campos de datos programables por
el usuario con distintas opciones de datos:
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Rumbo (Bearing) ETA final (Final ETA)

Curso (Course) ETE final (Final ETE)
Desvio de rumbo (Off Course) Direccion (Heading)

Al curso (To Course) Velocidad (Speed)

Destino en curso (Current Salida del sol (Sunrise)
Destination) Puesta del sol (Sunset)
Current Distance (Distancia en Hora (Time of Day)

curso) Cuentakilometros de trayecto
ETA en curso (Current ETA) (Trip Odometer)

ETE en curso (Current ETE) Giro (Turn)

Altura (Elevation) VMG (Velocity Made Good)
Destino final (Final Velocidad vertical (Vertical
Destination) Speed)

Distancia final (Final Distance)

Instrucciones paso a paso

Para cambiar los campos de datos:

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el campo de datos deseado y
pulse sobre él para visualizar las opciones de datos de la lista.

2. Seleccione la opcidén deseada de la lista y pulse sobre ella con el CLICK
STICK.

3. Puede resetear los campos de datos cuando quiera para cambiar el tipo
de datos visualizados cuando se navega.

Utilizar las opciones para ajustar la Pagina de Navegacion:

1. Con la Pagina de Navegacion (Navigation Page) en pantalla utilice el
CLICK STICK para seleccionar el Menu de Opciones (Options Menu) de la
parte superior de la pagina. Pulselo para abrirlo.

2. Observe el Menu de Opciones (Options Menu): Si estda navegando hacia
un Goto, track o ruta, la opcion de ‘Stop Navigation’ estara activa. La
siguiente opcion de la lista sera ‘Bearing pointer’ (Puntero de rumbo),
mostrada en el anillo de compas. La siguiente opcion de la lista sera ‘Big
Numbers’ (Numeros grandes) que muestra informaciéon en dos campos
de datos con numeros mas grandes por encima y por debajo del anillo
de compas a la vez que muestra el compas a una escala menor. La
Gltima opcion es la de ‘Restore Defaults’ (Restaurar valores por defecto).

3. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la opcion y pulse sobre ella para
activarla.
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Calibrar el compas electronico:

Novigation =]

1. Si selecciona la opcion de ‘Calibrar compas’ Distance
(Calibrate Compass) siga las instrucciones para
calibrar el compas.

Con el compas calibrado adecuadamente puede
utilizar la funcion de Sight'N Go para dirigirse hacia
un objeto que vea pero al que no pueda ir en linea
recta.

El uso de Sight’N Go para navegar hacia un
destino:

Opcidn de ‘nameros grandes’

1. Utilice la tecla PAGE para acceder a la pagina de 9@ 'a Pagina de navegacion
Navegacion y utilice el CLICK STICK para
acceder al menu de opciones.

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la opcion
de Sight'N Go y pulse para activarla.

3. Fijese que la anilla de compas con puntero esta
en linea con las dos marcas de vision de la
carcasa.

4. Mantenga el eTrex Vista a la altura de los ojos y : ;
alinéelo a las dos marcas de la carcasa con el Novigation & |2 ]m]
objeto. A continuacién pulse con el CLICK STICK ‘SIEHT N GO 009
para ‘Cerrar la direccion’ (Lock Direction).

5. Seleccione ‘Ajustar curso’ (Set Course) y pulse
con el CLICK STICK.

6. Ahora puede empezar a desplazarse hacia el
destino utilizando los punteros como guia. Si no
mantiene el nivel de la unidad el texto de
pantalla ‘Nivel de equilibrio’ (Hold Level)

aparecera parpadeando. Hold Level
Speed Heading
—— 4

Compas electrénico con
Sight'N Go activo
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PAGINA DE ALTIMETRO

General
La pagina de altimetro nos proporciona una variedad
de informacion de la altura: Una ventana de estado
Altimeter 12 que muestra la altura y la escala de
" Elevation 906! ascenso/descenso en curso, una grafica de los
it t

cambios en la altura con respecto a la distancia y el
tiempo, una grafica de los cambios de presion en el
tiempo y dos campos seleccionables por el usuario.

6000 —p|

La ventana del estado estd situada en la parte
superior de la pagina y muestra la altura y la escala
de ascenso/descenso en curso. También puede
o mostrar la presion ambiental.
Totl Ascent Pressure
f fi , L, .
1 32921 | 1000: El campo de la gréafica esta situado en el centro de la
Pagina de altimetro con agina y se puede configurar para visualizar tanto la
ploteo de altura en pantalla pag y P g_ ; P : ) A
altura como la presibn ambiental, si esta
seleccionado en el Menu de opciones de la pagina de
altimetro.

Los campos de datos de la parte inferior de la pagina
son seleccionables por el usuario y muestran una
variedad de datos guardados o en curso.

Atimeter

I Plot Over Time
L View Pressure Plot
W Zoom Ranges

El menu de opciones de pagina le permiten
seleccionar el tipo de informaciébn y como ésta se
debe mostrar. Las opciones de la pagina incluyen:
Plotear en el tiempo (Plot over Time), Plotear en la
distancia (Plot over Distance), Visualizar ploteo
altura (View Elevation Plot), Visualizar ploteo presion
(View Pressure Plot), Escalas de zooms (Zoom
Totl Ascent Pressure Ranges), Visualizar punto (View Point), Reset,
357 1020 Calibrar altimetro (Calibrate Altimeter) y Restaurar

Menu de opciones de la valores (Restore Defaults).
pagina de altura

View Paints
Reset...

Calibrate Altimeter
Restore Defaults

+—— 100 —

Podra personalizar la opcion de ‘Ver (View)
utilizando la opcion de ‘Escalas de zoom’ para
determinar los parametros de hora, distancia,
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presion y altura. Si conoce la altura correcta para
su localizacidon podra aumentar la precision del
altimetro utilizando la opcién de ‘Calibrar altimetro’
(Calibrate Altimeter). Utilice la opcion de ‘Reset’
para borrar los datos guardados de la pagina y
empezar a guardar datos nuevos.

Ploteo en el tiempo/Ploteo en la distancia

Estas dos opciones de medicion (cambios en un
periodo de tiempo o distancia configurados) solo
son aplicables a la opcidén de ‘Visualizar ploteo de
altura’ mientras que la opcion de ‘Visualizar ploteo
de presion’ s6lo se mide en el tiempo y la presion.
Cuando hay una opcidn activa la otra se muestra
en el Menu de opciones de pagina.

Visualizar ploteo de altura/Zpresion: General

Cuando seleccione la opcién de ‘Visualizar ploteo
de altura’ (View Elevation Plot) podra plotear una
grafica de los cambios de la altura que ocurran
cuando navegue una distancia ya ajustada en un
periodo de tiempo ya configurado. Cuando esté
activa una opcion la otra se mostrara en el Menu
de opciones de pagina.

Instrucciones paso a paso

Para ver los plots de la altura o de la
presion:

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la
opcion deseada del Menu de opciones de la
pagina y pulse para ver el ploteo.

2. Ajuste la hora y la distancia con la funcion de
Escalas de zoom del ploteo de la altura.

3. Para borrar el ploteo e iniciar uno nuevo
debera borrar el Track Log.

Eleug%iun SUBE

Ploteo de la altura

fmsiert 980 6!

Ploteo de la presion

Altimeter =i
" Elevation f
e 13T
il

o

B

-

‘ 12hr54'

A
Zoom Ronges  <1@[>
7

Opcién de ‘Escalas de zoom'’

de la Pagina de altimetro
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Escalas de zoom: General

Puede ajustar las escalas de zoom para la altura, distancia u hora cuando
visualice ‘Visualizar plot de altura’. Las escalas para la distancia vertical son:
200, 400, 600, 800, 1000, 2500 y 5000 pies. Las escalas para la distancia
son: 0,2, 0,5, 1, 5, 10, 15 y 25 millas. Las escalas para el tiempo son: 2, 5,
10, 20 y 30 minutos, y 1 y 2 horas. Las escalas para ‘Visualizar ploteo
presion’ estan fijadas a 6,8 milibares y 12 horas.

Instrucciones paso a paso

Para realizar un zoom con las escalas de medida:

1. Seleccione el tipo de ploteo que quiera visualizar y utilice el CLICK STICK
para seleccionar ‘Escalas de zoom’ (Zoom Ranges) del Menu de opciones
de la pagina.

2. Pulse con el CLICK STICK para visualizar la Pagina de escalas de zoom.
Mueva el CLICK STICK arriba/abajo para ajustar la distancia vertical y
derecha/izquierda para ajustar la hora o la distancia. Pulse para volver a
la Pagina de ploteo.

Visualizar puntos: General

La opcién de ‘Visualizar puntos’ (View Points) le permitira desplazarse por la
grafica de la altura guardada y visualizar un punto individual de la gréfica.
Cuando el puntero se detenga en una localizacion de la grafica se mostraran
la altura, la hora y la fecha en la que se cre6 el punto mostrado.

Instrucciones paso a paso:

[EEN

. Utilice el CLICK STICK para acceder al Menu de opciones de la pagina.

2. Seleccione la opcion'Visualizar puntos’ (View Points) y pulse con el CLICK
STICK para visualizar la pagina.

3. Mueva el CLICK STICK hacia la derecha/izquierda para mover la grafica
gue quede el puntero en el centro.

4. Fijese que cuando la grafica pasa por el puntero la ventana de estado de

la parte superior cambia para mostrar la fecha, la hora y la altura para el

punto que esta debajo del puntero.
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Calibrar el altimetro: General

Podra calibrar el altimetro para aumentar su

precision ya que el Vista cuenta con la presion Altimeter EIE
06:00%

barométrica para determinar la altura y la | DEC31 942
presion en una altura dada y puede fluctuar. Para : 1
poder realizarlo deberd saber la altura de su "
posicion actual. Podra obtener esta informacion
de un mapa o de otras fuentes de informacion.

Instrucciones paso a paso:

Para calibrar el altimetro:
View Points  <]@[>

1. Utilice el CLICK STICK para acceder al Menu .- —
) . pcion de ‘Visualizar puntos
de opciones de pagina. (View Points) de la Pagina de
2. Seleccione la opcién de ‘Calibrar altimetro’ altimetro
(Calibrate Altimeter) y pulse el CLICK STICK Calibration EBE

para visualizar la Pagina de calibracion. Calibrate Altimeter:

3. La pagina mostrara el mensaje ‘¢,Conoce la
) Do You Know The
altura correcta? (Do you know the correct Correct Elevation?

elevation?). Seleccione el ‘Si" (Yes) y pulse
con el CLICK STICK.

4. Aparecerd un teclado numérico. Utilice el
CLICK STICK para introducir la nueva altura,
a continuacién seleccione ‘OK’ y pulse para
volver a la Pagina de altimetro.

5. Si selecciona ‘No’ también volvera a la Pagina
de altimetro pero sin cambiar la altura.

[]1029:

Pagina de calibracion con teclado
numérico. Introduzca la altura,
seleccione ‘OK’ y pulse el CLICK
STICK para calibrar el altimetro
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Reset: General

Puede resetear los datos de altura y los de altura maxima seleccionando la
opcion ‘Resetear’ del Menu de opciones de la pagina.

Reset g%

[IReset Trip Data

W Reset Odometer

[ Reset Hox Speed
WReset Elevation Data
Reset Mox Elevation
CIClear Trock Log

[ Delete Saved Tracks
[ Delete All Waypoints
[ 1Delete All Routes

Select All
Unselect All

Menu de opciones de resete6
para borrar datos viejos

iIMPORTANTE!
Vaya con cuidado cuando
seleccione las opciones de
ELIMINAR ya que se borraran
todos los tracks, waypoints vy
rutas guardados.

Altimeter EIE

Eleu%iun 727{

Average Descent |
Haximum Ascent
Haximum Descent
Haximum Elevation
Hinimum Elevation
......... Ambient Pressure
+ Mormalized Pressure_

Totl Ascent

Pressure |
0 1013

Opcidén de ‘Numeros grandes’ de
la Pagina de navegacion

Instrucciones paso a paso

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la
opcion ‘Reset’ del Menu de opciones de la
pagina y pulse para ver la pagina de
‘Resetear’.

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar las
opciones de reseteo de la pagina y pulse con
el CLICK STICK para marcar la casilla que
aparece a su lado izquierdo.

3. Vaya a la tecla ‘Aplicar’ (Apply) y pulse con el
CLICK STICK para resetear los campos de
datos marcados.

Campos de datos: General

Los dos campos de datos seleccionados por el
usuario se pueden programar para que muestren
las siguientes opciones de datos:

Ascendencia media (Average Ascent): La
distancia vertical media de ascensos.
Descendencia media (Average Descent): La
distancia vertical media de descensos.
Ascendencia maxima (Maximum Ascent):
Escala de ascendencia maxima en pies por
minuto.

Descendencia maxima (Maximum Descent):
Escala de descendencia maxima en pies por
minuto.

Altura maxima (Maximum Elevation): Altura
méaxima alcanzada.

Altura minima (Minimum Elevation): Altura
minima alcanzada.

Presion ambiental (Ambient Pressure):
Presion actual no calibrada.
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Presidon normalizada: Presion actual calibrada.

Ascension total (Total Ascent): Distancia total ascendida.

Descenso total (Total Descent): Distancia total descendida.

Velocidad vertical (Vertical Speed): Escala de altura ganada/perdida en
el tiempo.

Instrucciones paso a paso

Para programar los campos de datos:

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el campo de datos deseado y
pulse para abrir el menu de opciones del campo de datos.

2. Utilice el CLICK STICK para moverse hacia arriba o abajo y pulse para
situarlo en el campo de datos.

PAGINA DE PROCESADOR DE TRAYECTO
General

El Procesador de Trayecto (Trip Computer) proporciona una amplia variedad
de datos con lecturas de informacion conforme se vaya desplazando. Hay
ocho campos que muestran informacion sobre la navegacion y son
programables por el usuario. Las configuraciones por defecto se muestran a
continuacion.

Aqui tiene una lista de opciones de campos de datos:

Destino en curso Velocidad maxima
Distancia en curso Velocidad media de
ETA en curso movimiento

ETE en curso Velocidad media total
Altura Cuentakildmetros
Destino final Cuentakilébmetros de
ETA final trayecto

ETE final Hora, en movimiento
Direccion Hora, detenido
Puntero Hora, total

Hora del dia

El Menu de Opciones (Options Menu) ofrece las siguientes opciones: Reset,
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Trip Computer |l
Trip Odom

00!

Moving Time
00:00:
Stopped
07i11:
Odometer

000000

Speed Hox Speed
i

.| 00

Moving Avg |Overall Ava

00" | 00

Pagina de Procesador de
Trayecto (Trip Computer)

Trip Computer  |B| %
Trip Odom

0.0

Moving Time
00:00:

Moving Avg. Speed =
Overal Avg. Speed
Odometer
Trip Odometer -
Trip Time — Moving ||f
Trip Time - Stopped
Trip Time - Total -
Time of Day
UL | OUn

Menu de Opciones (Options
Menu) de campos de datos

Reset B

[IReset Trip Dato

! Reset Odometer

[ Reset Mox Speed
w!Reset Elevation Data
w?Reset Mox Elevation
[ Clear Track Log

[ Delete Saved Tracks
[ Delete &ll Yaypoints
[ Delete All Routes

i
Unselect All

Menu de Opciones (Options
Menu) de reset, util para cuando
va a iniciarse un trayecto nuevo,
para borrar los datos antiguos

gadalessandro@yahoo.com
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Numeros grandes (Big Numbers) vy
Restaurar valores (Restore Defaults).

Instrucciones paso a paso

Para programar un campo de datos:

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el
campo de datos deseado y pulse sobre €l para
abrir el Menu de Opciones (Options Menu) del
campo de datos.

2. Utilice el CLICK STICK para desplazarse por el
menu para seleccionar una opcion de datos
deseados.

3. Pulse hacia abajo con el CLICK STICK para
seleccionar la opcién y emplazarla en el campo
de datos.

Para acceder al menu de opciones de
pagina:

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la
opcion de pantalla de Menu de Opciones
(Options Menu) y pulse sobre ella en el Menu
de Opciones (Options Menu) mostrado.

2. Seleccione la opcion deseada y pulse sobre
ella con el CLICK STICK para activarla.

3. Para activar las opciones de ‘Reset’
individuales, seleccione la opcién de la lista y
pulse sobre ella con el CLICK STICK para
emplazar o extraer la marca.

NOTA: Vaya con cuidado cuando seleccione la
opcion de ‘Borrar’ (Delete’) ya que se pueden
borrar todos los tracks, waypoints y rutas
guardados en la unidad al utilizar la opcion
‘Reset’.
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MENU PRINCIPAL

Uso del menu principal

El menu principal proporciona acceso a las paginas de funciones opcionales
del eTrex Vista.

Pulse la tecla PAGE repetidamente para ir Main Meny I3 ]

pasando por el menud principal... o

seleccionelo de la lista en la parte superior de T fo*

cada Pagina Principal (Main Page). Hark Find

Pagina de Marcar Waypoints (Mark R'E%f; Tri;{k;

Waypoint Page): Le permitira marcar y

guardar un waypoint en su emplazamiento en (T Jé%

curso o la localizacion de puntero de mapa. Setup  Accessories
0837550

MenU Buscar (Find Menu): Le permite 30-Hov-00 -

localizar, realizar un Goto o utilizar como parte  \eng  principal  con  iconos  de
de una ruta: waypoints, favoritos  funciones, alimentacion, fecha/hora y
(localizaciones favoritas), ciudades, salidas Vventanade estado de laluz de fondo
interestatales, puntos de interés, direcciones y
cruces.

08:37:554 :Q_
L _ . 1] 30-Nov-0D “u
Pagina de Rutas (Route Page): Le permlte Ventana de estado de la luz de
crear y guardar rutas para un uso repetido. fondo, fecha/hora y alimentacion

Pagina de Tracks (Tracks Page):
Proporciona acceso al track log y a los tracks guardados.

Pagina de Ajustes (Setup Page): Le permite personalizar caracteristicas
como el formato de la hora, las unidades de medida, la duracién de la luz de
fondo de pantalla y el contraste, las configuraciones de interface, la
seleccion de la direccion y la informacion del software del sistema.

Pagina de Accesorios (Accessories Page): Le permite acceder a los
datos del sol y la luna, al calendario y a los datos de caza y pesca.

La informacién sobre el estado de la luz de fondo de pantalla, la hora y la
fecha, y la alimentacion aparece en la parte inferior de la ventana de la
Pagina de Menu Principal (Main Menu Page).
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El icono de la pila mostrara el estado de las pilas. Cuando alimente la unidad
con un adaptador de mechero aparecera un icono en forma de enchufe en
lugar de la pila. La fecha y la hora apareceran en el centro de la ventana y
cuando la luz de fondo esté activa el icono de la bombilla de la derecha
aparecera iluminado.

MARCAR LA LOCALIZACION

Mark Waypoint |3 x General
u.m La pagina de Marcar Waypoints le permite marcar
y guardar la localizacion en curso en forma de
waypoint y aparece con un nombre grafico (un
hombre con una bandera) que muestra el nimero
, asignado y simbolo para ese waypoint.
N 38°51.328
Location | yp34°47.936
Elevation 1036z ;
Distonce| 00 Instrucciones paso a paso
Bearing 000
Para marcar la localizacion en curso como
[ oK |

waypoint:
Pagina de marcar waypoint

1. Mantenga pulsado el CLICK STICK hasta que

= Post Office ‘ L . .
mRY Park aparezca la pagina de Marcar Waypoints.
También podra acceder a esta pagina
# Restroom seleccionando el icono de Mark de la Pagina
igzg'rﬁi area de Mena Principal (Main Menu Page) y pulse
& School I sobre él. Le asignara automéaticamente un
< Seaplane Base nombre de tres digitos.

=2 Shipwreck 4

Lista de simbolos de mapa 2. Para cambiar el nombre del waypoint utilice el
CLICK STICK para seleccionar el campo del
nombre del waypoint.

3. Para asignar un simbolo identificativo a un waypoint utilice el CLICK
STICK para seleccionar el bloque de simbolos sobre el nombre del
waypoint.

4. Para guardar el waypoint seleccione ‘OK’ y pulse sobre €l con el CLICK
STICK.

5. Si no quiere guardarlo como waypoint nuevo pulse la tecla PAGE antes
de pulsar cualquier otra para cancelar.
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Para Crear un waypoint utilizando la flecha
de pan de mapa:

1. Con la funcibn de mapa de pan activa
desplace la flecha de pan (puntero de mapa)

gadalessandro@yahoo.com

Te: 011-15-50016963
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'Panning...

| B3]

Ravtown Rd
H 38°53.076’
HO94°28.546"

083"
17.5

laytown RdIRER

Higharove Rd

hacia el punto del mapa que quiera y f
seleccionelo. £
2. Pulse el CLICK STICK para visualizar la pagina Lt iy e
de informacién del punto. Speed Heading
3. Con la pagina de informacién en pantalla ___ | 140

seleccione la tecla del Menu de Opciones
(Options Menu) de la parte superior de la
pagina y pulse sobre ella con el CLICK STICK
para abrir el mend.

Marcar un waypoint con la flecha

de pan

|Panning...

I

Map Paointer

H 38°492.872’
HO24°30.352"

095

4. Seleccione ‘Guardar como waypoint’ (Save As 15.9"

Waypoint) y pulse el CLICK STICK para
guardar el punto del mapa como waypoint.

Crear un waypoint utilizando la flecha de
pan cuando no hay seleccionado ningun
punto del mapa:

0.8~
MApEoUrGe

Speed

Heading

. 130

1. Con la funcibn de mapa de pan activa
desplace la flecha de pan (puntero de mapa)
hacia la localizacion que quiera marcar Yy
pulse sobre ella con el CLICK STICK.

2. Aparecera la pagina de Marcar Waypoint
asignando automaticamente un numero a ese

waypoint. 00

Marcar un waypoint en el mapa
sin seleccionar un punto

Waypoint IE1 S

Asegurese de pulsar y soltar el CLICK STICK para
esta operacion. Al mantenerlo pulsado se
marcara un waypoint en esa localizacion.

[ 38°51.336
Location | Yp94-47.929°

Para crear un waypoint introduciendo E:E:;::;nlliﬂi g3
manualmente sus coordenadas (lat/lon): Bearing | | 28917}
O{4/p|{}—

|Goto| [ M OK | |

1. Mantenga pulsado el CLICK STICK para

acceder a la Pagina de Marcar Waypoint. Crear un waypoint manuaimente

introduciendo las coordenadas
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. Seleccione el campo de localizacion de la Pagina de Marcar Waypoint e
introduzca las coordenadas nuevas utilizando el teclado numérico.
Seleccione y pulse ‘OK’ cuando haya finalizado.

. También podra cambiar el nombre y/o el simbolo del waypoint.

w

Para desplazar un waypoint arrastrandolo por el mapa:

w:p”gn“iil?fﬂ |&]x] 1. Utilice le Mena Buscar (Find Menu) para visualizar

e SEE Ll la pagina del waypoint que quiera desplazar.
2. Seleccione y pulse sobre la opcion de pantalla de

3 mapa para visualizar el mapa para ese waypoint.
ot E‘m 3. Con el waypoint seleccionado pulse y suelte el
CLICK STICK. Aparecera la palabra ‘Mover’ (Move)
1 SORITRR | toeT debajo de la flecha.
OFFICE 4. Utilice la flecha de pan para arrastrar el waypoint
SPRING HILL hacia la nueva localizacion y pulse sobre ella con el
CLICK STICK para emplazarlo.

) 5. Pulse PAGE antes de pulsar el CLICK STICK para

cancelar el movimiento del waypoint y volver a las

Mover un waypoint , . ..
paginas prlnC|paIes.

Project Woypoint | =] x

- Proyectar un waypoint
010

Proyectar un waypoint desde cualquier punto del
mapa (otro waypoint, etc.) le permitir4 establecer un
nuevo waypoint en un rumbo y distancia proyectados

Location | fjgag-ac a0 desde ese punto del mapa.

Elevation Dz
Distance Para proyectar un waypoint:
Bearing DOD:

_Goto| Map | | OK | 1. Seleccione un punto del mapa desde el Menu
Introducir la distancia y Buscar_ (Fmd Menu)_', ;
rumbo a proyectar 2. Seleccione la opcion de pantalla de Menu de

Opciones (Options Menu) en la parte superior de la
pagina de informacion y pulse sobre ella con el CLICK STICK para ver la
Pagina de Proyectar Waypoint (Project Waypoint).

3. Pulse el CLICK STICK para ver el teclado numérico para introducir la
distancia. Muévase de caracter a caracter.

4. Introduzca la distancia y el rumbo deseados para el waypoint proyectado
en los campos apropiados, seleccione ‘OK’ y pulse sobre él con el CLICK
STICK.
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Editar un waypoint

Se puede editar un waypoint para cambiar el simbolo, el nombre, las
coordenadas o la altura. También se puede eliminar.

Para editar un waypoint:

1. Utilice el Menu Buscar (Find Menu) para ver el

) Waypoint |@|x
waypoint deseado.
2. Realice los cambios deseados al simbolo de mapa [HARA[;E
de waypaint, al nombre, a las coordenadas de  |mgjcj«s| Back |1]2/3
localizacion y a los campos de altura. Seleccione DIE/F|G/H| Space |4|5]6
el campo deseado y pulse sobre él con el CLICK [ 4seHi 0t 183
STICK para ver el teclado. 5/TIU[v[W[X]¥/Z]

3. Seleccione la opcién de ‘OK’ y pulse sobre ella con  [Lecation | yo34-37 329

el CLICK STICK para guardar los cambios. Elevation  1139:
P 9 Distance 0.0%

Bearing 0oo:

'Goto| | Hap | OK |

Para borrar un waypoint:

1. Utilice la funcion de campo para ver el waypoint utiice el teclado para
deseado. editar el nombre

2. Seleccione la opcién ‘Borrar’ (Delete) y pulse
sobre ella con el CLICK STICK.

City |El =

fidd To Fovorites
fidd To Route
Project Wavpoint

Para guardar cualquier punto de mapa o punto
del Menu Buscar (Find Menu) como waypoint:

e e |

Sove As Wavpoint
, . . .z View Sun And Moon
1. Acceda a la pagma de informacién del puntc? View Hunt And Fish
deseado (seleccionada del mapa o del menu
buscar).

2. Abra el Menu de Opciones (Options Menu) de la Gize | Unknown
parte superior de la péagina, seleccione ‘Guardar Distnce| 1027
como waypoint’ (Save As Waypoint) y pulse con el Bearing | 346:
CLICK STICK para guardar el punto en la lista de Goto| Hap | | OK |
waypoints.
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General
|Main Menu =1 i ) .

. o El Menu Buscar (Find Menu) le permite buscar
Find [=]x localizaciones: waypoints y puntos del mapa
Woypoints | (ciudades, salidas, etc.). Se pueden encontrar
Ll por nombre o por los mas cercanos a su
E:ﬁmm localizacion en curso (icono de posicion) 0 por Ig
?rﬂ'irresseﬁfuns erp_ha de pan (puntero de mapa). Si esta
T utiizando datos del CD-ROM MapSource
Location s MetroGuide de Garmin se ampliara la lista de
020759, localizaciones para incluir las categorias de los

e Puntos de interés, direcciones e intersecciones.

Buscar pagina utilizando su
localizacion en curso como punto  Pylse la tecla FIND para acceder al Menu Buscar

de referencia (Find Menu).

Map =
| Truckir‘.'f;"ié'ﬁteuitﬂ El Menu Buscz_alr (Find Menu) le permite localizar
y dirigirse hacia:

R
AN Find IE1ESE

7~ mmt* .
F|Maypoints | x| [

I
L -
£
e

b | Waypoints: Localizaciones marcadas vy
E W Hs guardadas en el mapa utilizadas como destino o
ol DY MOme n . . .

ery P punto en el camino hacia el destino.

T
-+ Addresses
LLSY | Intersections

o R Favoritos: Lista de waypoints mas familiares y

Speed : Heudms mas utilizados.
h

Opci6n de ‘Mas cercano’ (Nearest) Ciudades: Lista de las principales ciudades del

0 ‘Por nombre’ (By Name) mapa base
Panning... =1
‘ Truckir':;méﬁtellites Salidas intrerestatales: Una lista de todas las
Muujninnr_IT salidas de la autopista interestatal mas cercana,
H i |5 . ‘ H ’
Jig£ g =1 categorizada por ‘Todos los tipos’ (All Types),
" Naypaints ?x e ‘Servicios’ (Services), ‘Areas de descanso’ (Rest
Near Map Pointer] | Areas) y ‘Otros’ (Other).
. |||By Hame *‘
TOL Addresses ; . , .
‘Intersectiuns : Puntos de interés: Lista de restaurantes,
WS TREACTR museos, hospitales, etc...
Speed A Heading
==eh | e Direcciones: Pagina con campos de entrada de

Opcién de ‘Mas cercano’ (Nearest)
0 ‘Por nombre (By Name)
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datos para numeros de direcciones, nombres de calles, ciudades y codigos
postales, utilizados para definir una direccion.

City [ETES
Intersecciones: P4agina con campos de entrada de gltﬂlfs- K'fm;us- United
datos para dos calles, una ciudad y un cédigo postal. fries of America
Utilizado para definir una interseccion.

Para algunas categorias hay dos métodos para listar.
La lista ‘Por nombre’ (By Name) contiene cada punto
de la base de datos del mapa para la categoria Size | City

seleccionada, mientras que la lista de ‘Mas cercano’ Distance |  12.3"
(Nearest) contiene s6lo esos puntos mas cercanos a Bearing 5

la localizacién en curso o al puntero del mapa. Las [ Hop |
categorias listadas por ambos sistemas mostraran  Pagina de informacion de

.. ., punto
una opcion de eleccion.

Find [=]x
Estas paginas estan estructuradas con un set de User Waypoints
submends y paginas de informacion sobre la | HOME
localizacion que le guiardn a través del proceso de A CAHPGROUND
buscar localizaciones. Utilicelas para construir una . oenmn
ruta, establezca una linea de trayecto directa (Goto). - EEE?HL‘

=
Buscar un waypoint: General

Podra encontrar los Wa_ypomts que haya creadO_,y Distonce | 00"
guardado en el eTrex Vista seleccionando la opcion Bearing 309
de ‘Waypoint’ en el Menl Buscar (Find Menu). Podra _
buscar un waypoint en la lista de waypoints utilizando 1St de buscar waypoints

las opciones de ‘Por nombre’ (By Name) o ‘Mas Waypoint [EIES
cercano’ (Nearest). Cuando seleccione un waypoint =

de la lista se mostrara en la pagina de informacion de HOME
waypoints.

La pagina de informacion de waypoints muestra el |

nombre o numero de waypoint, un simbolo de mapa, N_38°51.602
> 0 N yp : _ P Location | ynag-47 725

la localizacion lat/lon, la altura, la distancia, el rumbo Elevation :

y tres teclas de pantalla de ‘Goto’, ‘Map’ y ‘OK’. Distance 0.4

Bearing NE

Pagina de informacién de
waypoints
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Instrucciones paso a paso

Para buscar un waypoint:

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la opcién de waypoint de la lista
de buscar y pulse sobre ella para ver una opcion a seleccionar entre ‘Por
nombre’ (By Name) o ‘Mas cercano’ (Nearest). Seleccione y pulse con el
CLICK STICK para visualizar la lista de waypoints.

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el waypoint deseado de la lista y
pulse sobre él para ver su pagina de informacion.

3. Con la pagina de informacion en pantalla podra seleccionar ‘Goto’ para
crear una linea de trayecto directa hacia ese waypoint. Seleccione ‘Mapa’
para visualizar la localizacion del waypoint en el mapa o seleccione ‘OK’
para cerrar la pagina.

4. Utilice el Menu de Opciones (Options Menu) de pagina para afadir los
waypoints a la lista de ‘Favoritos’ (Favorites), afiadalo a la lista existente,

proyecte un nuevo waypoint para esta

Satellite EIE localizacion, visualice el sol y la luna y las
Mait.. mejores horas para cazar y pescar en ese

— Find I waypoint.

Haoypoints

_

E::i'fss Buscar un Favorito: General

Points of Interest
:xﬂ.ﬂirriseﬁfuns | Los ‘Favoritos’ son puntos del mapa y waypoints
= Using Curtent — designados como tales para darles un estatus
o |“‘“_“1"______T especial ya que se utilizan mas frecuentemente o
ocation ' . . . .
ot tienen un significado especial. El proceso para

encontrar waypoints favoritos es el mismo que el de
Categoria de favoritos encontrar un waypoint normal.

Find EIES Instrucciones paso a paso
Favorites

()
L dWest Glen 18 Theatr

4 Boulevard Drive-In . . .,
" Stilwell 1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la opcion

= Kenneth . . .

de ‘Favoritos’ de la lista de Buscar (Find) y pulse
sobre ella para ver la lista. Utilice el menu de la
lista de opciones para seleccionar ‘Por nombre’

Buscar un ‘Favorito’:

Dstance | 1007 (By Name) o ‘Mas cercano’ (Nearest)
Bearing 007: 2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el favorito

, , deseado de la lista y pulse sobre él para ver la
Lista de favoritos
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pagina de informacion de ese punto.

. Con la pagina de informacion en pantalla puede seleccionar ‘Goto’ para
crear una linea directa de trayecto hacia ese punto. Seleccione ‘Mapa’
para ver la localizacion o seleccione ‘OK'.

4. Utilice el Menu de Opciones (Options Menu) de pagina para afiadir el
punto a una ruta existente, proyectar un nuevo waypoint a partir de esta
localizacién o visualizar los datos de posicion del sol y la luna para esa
hora y fecha.

w

Buscar una ciudad: General

_ o Find [=]x

Podemos encontrar las ciudades principales

. ., - , . Nearest
seleccionando la opcion de ‘Ciudades’ (Cities) del Cities
Menu Buscar (Find Menu), seleccionar la ciudad de la S— R
lista de ‘Mas cercano’ (Nearest) o ‘Por nombre’ (By Stilwell, KS |]
Name) y visualizando la pagina de informacion de la | Pusrus K3
i Kenneth. KS
ciudad. Monticello, KS

Zargh. K5

L L . ., . . Shawnee, K5
a pagina de informacion de la ciudad para la ciudad De Soto. KS .
seIec_monada muestra_l,el nombre_ de !a ciudad, la Detnce | 1021
densidad de poblacion y la distancia desde su Bearing | 346:

localizacion. Podra visualizarlo en el mapa o crear una -
ruta de Goto directa hacia la ciudad desde su LSt de Buscar (Find LisH

. .. o para las Ciudades mas
localizacion en curso definido por la flecha de pan cercanas (Nearest Cities)
(Puntero de mapa). También podra guardarlo como
waypoint o afiadirlo a una ruta existente.

City IEVES
Monticello. Kansas.
United States of
Instrucciones paso a paso America

Buscar una ciudad:

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la opcion
de ‘Ciudades’ (Cities), pulse sobre ella para |Size Unknown
visualizar la lista. Utilice el Ment de Opciones  |Distance | 1027
(Options Menu) de lista para seleccionar ‘Por  Lcoind | 3%
nombre’ (By Name) o ‘Mas cercano’ (Nearest). Al
seleccionar ‘Por nombre’ ap_areceré el teplado Para  paiina de Informacion de
ayudarle con la busqueda sin tener que ir pasando Ciudades
por toda la lista.

2. Si utiliza ‘Por nombre’ empiece a escribir el nombre de la ciudad con el
teclado. Cuando haya introducido los suficientes caracteres para definir
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Nearest
1-35 Exits
All Types

MM 213 Motor Vehicle *
210 U.S. 56 ¥. Gardne
207 Gardner Roaod

202 Edgerton

198 Ks 33, Hellsville
193 Le Lovr Rood, Bal
187 Bus. US. 50. Ks B
185 15th 5t. Ottowo
1834B U.5. 59 North, &

Distance 3197
Bearing 233:

Lista de Salidas

Exit 183AB

On I-35
To U.S. 59 North,
Ottowo. Lowrence

I B

Services

Phillips 66 i
Amoco
Citgo

Country Kitchen i

Distance 39T
Bearing £33:

Goto| | Map | | OK |

-

Pagina de Informacion de

Salidas

Gos [[EIES

Conoco
Hest of I-35 Exit
1834B

Facilities
Convenience Store
Car Wash

Distance 397
Bearing £33z

Informacién de Servicios

el nombre aparecera una lista. Utilice el CLICK
STICK para seleccionar la ciudad deseada de la
lista y pulse sobre ella para visualizar informacion
acerca de ella.

3. Con la péagina de informacion en pantalla puede
seleccionar ‘Goto’, ‘Mapa’, ‘OK’ o ‘Guardar como’
(Save As).

Buscar una salida: General

Puede utilizar la opcion de Buscar Salida (Find Exit)
para localizar una salida cercana en una autopista
cercana. Las salidas se listan s6lo bajo la categoria de
‘Mas cercanas’ (Nearest). Las paginas de informacion
de las salidas proporcionan una variedad de
informacion relacionada con los servicios cercanos a
cada salida, como areas de descanso, alojamiento,
restaurantes, estaciones de servicio, etc. Pueden
seleccionarse algunos servicios (como las estaciones
de servicio) y aparecerd una pagina de informacion
separada con informacion especifica relacionada con
los tipos de combustible, servicios de mecénica y
comida.

Instrucciones paso a paso

Para buscar una salida:

[HEN

. Pulse la tecla BUSCAR (FIND) para ver el mend.

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar ‘Salidas’
(Exits) y pulse para ver la lista de las salidas.

3. Fijese en el menu de opciones desplegable y
seleccione un tipo de salida pulsando sobre ella.

4. Se mostraran una lista de salidas cercanas. El
titulo indica la salida interestatal servida por las
salidas. En la parte inferior de la pagina hay dos
campos que indican la distancia y el rumbo hacia
la salida seleccionada.

5. Desplacese por la lista para seleccionar la salida
deseada.

6. Pulse con el CLICK STICK para ver la Pagina de
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Informacion de esa salida. Esta pagina contiene la descripcion de la
salida en su parte superior con una lista de servicios disponibles cerca de
ella. También se muestran los campos de la distancia y el rumbo.

. Utilice el CLICK STICK para desplazarse hacia la lista de servicios y

seleccione uno de la lista.

8. Pulse con el CLICK STICK para ver la pagina de informacion del servicio
seleccionado.

9. La Pagina de Informacion de los Servicios de Salida mostrara el nombre
del servicio, su direccion desde la salida y una lista de los servicios
disponibles, cada uno de ellos marcados.

10. En la parte inferior de estas paginas de informacién aparecen unos
botones de pantalla de Goto, Mapa (Map) y OK.

11. Utilice el ment de opciones de la parte superior de la pagina para
guardar la salida como waypoint, ‘Favorito’, proyectar un waypoint o
afnadirlo a una ruta existente.

\l

Satellite |&a|m
Buscar un Punto de Interés: General ey

Points of Interest | X
Podra utilizar la opcion de buscar un punto de interés
para localizar un restaurante cercano o alojamiento, 'ﬁ't’frfl'gﬂm
marca de tierra, edificio publico, un parque, etc. Sin Entertainment
embargo tendrd que transferir primero el mapa Kol
MetroGuide del CD-ROM MapSource de Garmin a la iE:J:rS::;::tE"EW =
base de datos de la unidad, de lo contrario, esta :

opcion aparecera en gris y no sera accesible. Location | ypa4-47328
Elevation 1111¢
Aqui tiene una lista de categorias de los puntos de |, ge puntos de interés
interés:
'Main Menu IE1EY
Comldg y bebida Comfer_cms Food & Drink T
Alojamiento Servicios Pl Types K
Atracciones Transporte E :m_ericun 1
. - - sian
Entretenimiento Emergencias y I Barbecue
oficinas E|Chinese
£ |Deli/Bakery
gubernamentales ¢ International
J|IFost Food
. ; , E|Italian
En muchos ejemplos estas categorias estan su- | Mexican .r
divididas en tipos, como en el ejemplo de Comida y 01:50:318
bebida. Cuando seleccione Comida y bebida de la 05-DEC-00
lista de categorias obtendra una lista de distintos  cagegorias de Comida y
Bebida
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tipos que incluird opciones de tipos de comidas como americana, asiatica,
barbacoa, china y muchas mas. Cuando seleccione un restaurante que
forme parte de una cadena (como McDonalds) aparecerd su nombre.
Cuando lo seleccione y pulse sobre él con el CLICK STICK aparecera una
lista de las localizaciones mas cercanas para ese nombre.

Cuando haya seleccionado un punto pulse sobre €l con el CLICK STICK para
ver su pagina de informacion. Podra utilizar las teclas de pantalla para
realizar un Goto, para visualizar la localizacion en el mapa o la opcion de
menu para afadirlo a una lista, ruta o guardarlo como waypoint.

Instrucciones paso a paso

Find EIES Buscar un Punto de Interés:
Foba/Drik
Fost Food 1. Pulse la tecla FIND para visualizar el Ment Buscar

(Find Menu).

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar ‘Puntos
de Interés’ (Points of Interest) y pulse sobre ella
para ver la lista de categorias de los puntos de
interés.

3. Utilice el CLICK STICK y seleccione la categoria
deseada y pulse sobre ella para ver la lista de
tipos.

4. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el tipo
deseado y pulse sobre él para visualizar la lista.

5. Utilice EI menu de opciones de la parte superior
de la pagina para seleccionar ‘Por nombre’ (By

Dairy Queen ﬂ

Burger King

Hardee's

Sonic Drive=In

Wendy's
Baskin—Robbins Ice Cre
Back Yard Burgers
Sonic Drive=In

-

Distance 09"
Bearing 279

Lista de comida réapida
mas cercana

Point of Interest |El|x

Food/Drink =
Fast Food ﬁ

Hc Donald's

1600 5 Hamilton Cir
Olathe. KS o606 1
913-780-5945

Distance 09t
Bearing 279;

Pagina de informacion de

Puntos de Interés

Name) o ‘Mas cercano’ (Nearest). Al seleccionar
‘Por nombre’ se mostrara un teclado que le
permitird introducir los caracteres del nombre
gue quiera. Cuando se hayan introducido los
caracteres suficientes aparecera una lista de
posibles opciones.

6. Utilice el CLICK STICK para seleccionar su
eleccion de la lista y pulse sobre ella para ver la
pagina de informacién de ese punto.

7. Utilice las teclas de pantalla para realizar un
‘Goto’ (proyectar una ruta directa hacia ese punto
con ayuda para la navegacion de las paginas de
navegacion y de mapas. Utilice el Menu de
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Opciones (Options Menu) para afadir el punto a una lista, guardarlo
como waypoint o afadirlo a una ruta existente).

Find Address IEIES
Number

Buscar una interseccion o direccion: General

15727
Puede introducir un nimero de calle, elegir un ﬁ:rgg:keﬂ T
nombre de calle de una lista y buscar una direcciéon City (optional)
dentro de la cobertura del area de datos del mapa. Olathe, KS
. . Postal Code (optional)
se introducen dos nombres de calles y se localiza el
punto en el que se cruzan. Sin embargo debera Matches (3)

utilizar el MapSource MetroGuide que proporcionan
este tipio de datos de mapa, de lo contrario esta
opcion no sera posible.

Match Quality 100%

Instrucciones paso a paso Pagina de Buscar direccion
(Find Address)
Para localizar una direccion: Find Address  [=]x
#Jmher
1. Pulse el boton BUSCAR (FIND) para ver el Menu !‘2“3‘:
Buscar (Find Menu). 456+ |
2. Seleccione ‘Direccién’ (Address) con el CLICK EE?I““"”
STICK y pulse para ver la pagina de ‘Buscar 0K _|de (optionaD _
direccion’ (Find Address)
3. Seleccione el campo del ‘Numero’ e introduzca Hatches (D)
los nimeros con el teclado.
4. Vaya al campo de ‘Calle’ (Street) con el CLICK
STICK. . ‘ . Hotch Quality
5. Pulse para ver las lista de ‘Seleccionar nombre
de calle’ (Select Street Name). Busque la calle Introducir una direccion

utilizando el teclado introduciendo los caracteres
hasta que aparezca la lista.

6. Con la calle deseada seleccionada pulse con el CLICK STICK para
emplazar el nombre de la calle en la lista de Buscar direccion. Repita
este proceso para los nombres y los codigos postales de las ciudades. En
la parte inferior de la pagina aparecera una ventana con una lista de
opciones y la cualidad de cada una de ellas.

7. Utilice los botones de pantalla para realizar un Goto, visualizar el punto
en el mapa u OK para cerrar.

8. Utilice el Menu de opciones para: Afiadir a Favoritos (Add To Favorites),
Afadir a Ruta (Add To Route), Proyectar un Waypoint (Project a
Waypoint), Guardar como Waypoint (Save as Waypoint), Ver Sol y Luna
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Find Intersection [E]x

First Street

E 151st 6t |
Second Street

Blockbob Rd

City (optional

Postal Code {optional)

Matches (1)
E 151st 5t & Lackman
Rd % Blockbob Rd
Olathe, KS 66062

Match Quality 100%

Pagina de Buscar Interseccién

(Find Intersection)

Find |EI|><
Street

|E 151 STR _______

N E 2nd 5t g

E 50th St

Co Rd E-105

Co Rd E-11-5

Co Rd E10s a

Co Rd E12s

Cn Hov F13s

ABIC|4|» Back [1/2/3

D|E|F|G/H Space [4(5]6

I|JIKILIH| 5h 789

HIO/P O R|mﬂ -+

SITIUYW XY Z

Entrada de teclado de buscar

calle

Intersection Ii I X

[{[add To Fovorites
fdd To Route

i

L |Project Woypoint
{/Save As Wavpoint
View Sun And Moon
View Hunt &nd Fish

Distance 349.7:
Bearing 189:

'Goto| | Mop | | OK |

Opciones de la Pagina de

Informacion

Capital Federal

(View Sun and Moon) o Caza y Pesca (Hunt and
Fish).

Para localizar una interseccion

. Abra el Menu Buscar (Find menu), seleccione la

categoria ‘Interseccion’ y pulse para ver la
pagina de  Buscar Interseccion  (Find
Intersection).

. Seleccione el campo de la primera calle y pulse

para ver su lista.

. Introduzca el nombre de la calle en el campo

del nombre de la parte superior de la lista
usando el teclado. Cuando haya escrito los
caracteres suficientes de la calle aparecera una
lista correspondiente a esos caracteres. Utilice
el CLICK STICK para moverse por la lista hasta
encontrar el nombre deseado y pulse sobre él.

. Repita el proceso para seleccionar un segundo

nombre de calle, la ciudad y su cédigo postal, si
lo desea.

. En la parte inferior de la pantalla aparecera una

ventana con la lista de posibles nombres y las
caracteristicas de cada uno, permitiéndole elegir
la interseccion mas adecuada. Si no hay
ninguna interseccion es porque no existe.

. Seleccione la mejor opcion y pulse con el CLICK

STICK para ver su pagina de informacion.
Utilice los botones de pantalla de la parte
inferior de la pagina para realizar un Goto,
visualizar el punto ene le mapa u OK para
cerrar.

. Utilice el Menu de opciones para: Afadir a

Favoritos (Add To Favorites), Anadir a Ruta
(Add To Route), Proyectar un Waypoint (Project
a Waypoint), Guardar como Waypoint (Save as
Waypoint), Ver Sol y Luna (View Sun and Moon)
0 Caza y Pesca (Hunt and Fish).
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UTILIZAR UN GOTO

Utilizar hacia un

destino

un Goto para havegar

La funcion Goto le permite crear una ruta directa
hacia un destino (waypoint, ciudad o punto de
interés). Utilice el botdén Goto de la parte inferior de
la Pagina de Informacion para desplazarse hacia un
punto del mapa utilizando las Paginas de
Navegacion (Navigation) y de Mapa (Map).

Para activar un Goto:

1. Acceda a la Péagina de Informacion para
cualquier destino deseado y utilice el CLICK
STICK para seleccionar el boton Goto.

2. Pulse con el CLICK STICK para empezar la
navegacion.

3. Fijese que la Pagina de navegacion mostrara el
nombre de su destino, la distancia desde su
localizacion actual y el puntero de rumbo
indicando la direccion a seguir. Se mostrara el
tiempo necesario para llegar al destino cuando
empiece a desplazarse y establezca una
prediccion de la escala de movimiento. Los
campos de datos de la parte inferior de la pagina
mostraran informacion relacionada con el
trayecto para el tipo de datos seleccionados para
aparecer en estos campos.

4. Utilice la tecla PAGE o el Menu de pagina
principal para acceder a la Pagina de mapa y
observe sus movimientos y una linea oscura que
indica el camino directo desde su localizacion
hasta el destino.

5. Utilice el puntero de rumbo de la Pagina de
navegacion para mantener el trayecto hacia la
direccion correcta y fijese en la informacion de la
distancia y la hora.

6. Cuando esté cerca del destino aparecera un
mensaje de ‘Llegando a destino’ (Arriving at

gadalessandro@yahoo.com

Te: 011-15-50016963

City

[B]x

&merica

Springfield. Missouri,
United Stotes of

Size
Distance
Bearing

Botén Goto de la Pagina de
Informacion

Huuiuﬁﬁnn

[l

Y

3

| Springfield

| iP5t

141

21

Speed

00:  E

‘Heading

Pagina de navegacion

Map

El ]

| Springficld

Y

141

[

VICHITA

-1
apsource

A2

Sprinafield
(53

Trip Odom | Time of Day

03" 0129

Un Goto en la Pagina de

mapa
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Routes IEES Destination). Si pasa del destino el puntero

ADVNCS-SPRNGH o - -

Eﬁ]_%ﬁﬁw de rumb,o girard y la distancia mostrada
EAT I T6ERIZ0 empezara a aumentar. 5 |
EEHEE_ESH% 7. Para detener la navegacion seleccione la
STANLY-CAFE opcion de Menu de opciones de la parte

superior de la Pagina de navegacion o de la
de mapa y pulse con el CLICK STICK.
Seleccione ‘Detener la navegacion’ (Stop
Navigation) y pulse con el CLICK STICK.

New 13 Unused

Pagina de Rutas (Route Page) RUTAS
con una lista de rutas y el
humero de rutas no utilizadas Crear vy utilizar una ruta: General
Route EIES La navegacion de una ruta le permite crear una

MONDAY ROUTE frecuencia de waypoints intermedios que le

e guiaran hacia su destino final. El eTrex Vista

- Kenneth podra guardar hasta 20 rutas con hasta 50

= US Post Office .

i Colony Bistro Art G waypoints cada una de ellas. Se puede crear y

- — modificar una ruta a partir de la Pagina de Rutas
(Route Page). Se pueden afadir waypoints a

una ruta desde el Menu Buscar (Find Menu). Se

_L i pueden crear rutas mas complejas con un PC y
oo L los programas ,de mapas _MapSourcc_a y
transferirse después a la memoria de la unidad.
Una ruta con lista de waypoints  Pyede afadir un waypoint o un punto de mapa

Leg Dist Leg Time
I

R

==

City | a una ruta existente en cualqmer momento.
J|A&dd To Favorites )
1iAdd To Route InsStrucciones paso a paso:

{ |Project Woypoint
Save As Woypoint

View Sun And Moon .
View Hunt And Fish Para crear una ruta:

1. Acceda a la Pagina de Rutas (Route Page)
desde el Menu Principal (Main Menu). La

Size City , . , . ,
Distance | 34157 pagina tendra una tecla de ‘Nuevo’ (New),
Bearing SE una lista de rutas y el nimero de rutas no
Goto|  Map | | OK | utilizadas.
2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la
Opcion de “Afiadir a ruta’ (Add tecla ‘Nuevo’ (New) y pulse sobre ella para
To Route) desde las Paginas de ;. .
Informacion del MenU Buscar ver la Pagma de AJUSteS (SetUp Page)
(Find Menu)
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3. Con la linea punteada de la lista de rutas seleccionada pulse sobre ella
con el CLICK STICK para ver el Menu Buscar (Find Menu).

4. Utilice el Menu Buscar (Find Menu) para seleccionar un waypoint de ruta
de una de las categorias del menu y vea la Pagina de Informacion de ese
waypoint, ciudad, salida, punto de interés, etc... Seleccione la opcion OK
de pantalla y pulse sobre ella con el CLICK STICK para emplazarlo en la
Lista de Rutas (Route List).

5. Para afiadir mas waypoints a la ruta repita el proceso de los puntos 3. y
4. La ruta ser4d nombrada segun el primer y el dltimo waypoint de la
ruta.

Puede afiadir waypoints al final de una ruta existente en cualquier momento
utilizando el Menu Buscar (Find Menu).

Afadir un punto del Menu Buscar (Find Menu) a una ruta:

1. Seleccione un punto del Mena Buscar (Find Menu) y vea su Pagina de
Informacion.

2. Vea el Menu de Opciones (Options Menu) y seleccione la opcion ‘Afadir
a ruta’ (Add To Route) para ver la lista de rutas.

3. Seleccione la ruta deseada y pulse sobre ella con el CLICK STICK.
Aparecerd el mensaje de ‘Waypoint afadido’ (Waypoint Added
Successfully).

Editar una ruta

) Route |Ell %
Para extraer todos los waypoints: FTlRemove Al
. ¢/Reverse Route
1. Seleccione la tecla de pantalla de opciones de - oo Rovte
pagina de la Pagina de Rutas (Route Page) y :ERestan Defoults
pulse sobre ella con el CLICK STICK para = Chiles

acceder al Menu de Opciones (Options Menu). | —=
2. Seleccione la opcidon ‘Extraer todo’ (Remove All)
y pulse sobre ella con el CLICK STICK para
extraer todos los waypoints de la lista. Le L“"d""af b
aparecera el mensaje ‘(Extraer todos los

——5 ——N

waypoints de la ruta?’ (Do you really want to Novigate| | Map |

' 2
remove af”,, waypoints from the route?), Mend de Opciones (Options
seleccione ‘Si Menu) de ruta
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Invertir la ruta:

1. Seleccione la tecla de pantalla de opciones de

Routes [E1ES

ADYNCS-SPRNGH
CAR-CLARE

CAR-CLARE 1

EXT176-EXT207
GARDNR-STIL 1
GARDNR-STILWL
KENETH-HOUSE
MONDAY ROUTE
STANLY-CAFE

pagina de la Pagina de Rutas (Route Page) y
pulse el CLICK STICK para acceder al mena de
opciones.

. Seleccione la opcion de ‘Invertir ruta’ (Reverse

Route) y pulse sobre ella con el CLICK STICK
para acceder al Menu de Opciones (Options

Menu). Para volver la ruta a su orden original
repita el proceso.

Copiar la ruta:

11 Unused

Lista de rutas con dos rutas
copiadas. La ruta original tiene

1. Seleccione la tecla de pantalla de opciones de
pagina de la Pagina de Rutas (Route Page) y

b sufio pulse el CLICK STICK para acceder al Menu de
Route [=]x Opciones (Options Menu).
[CAR-CLARE 1 2. Seleccione la opcion de ‘Copiar ruta’ (Copy
:Eﬂ:e Route) y pulse sobre ella con el CLICK STICK

para copiar. La ruta copiada aparecera en la
Pagina de Rutas (Route Page) y la ruta
original tendra el mismo nombre seguido por

Do vou really want
to delete route

un 1. puede cambiar o modificar el nombre de
la ruta.
Pointer Leg Dist
-~ | 00 Borrar la ruta:

'Movigate| | Map |

1. Seleccione la tecla de pantalla de opciones de
pagina de la Pagina de Rutas (Route Page) y
pulse el CLICK STICK para acceder al Menu de

Opcidn de borrar ruta

Opciones (Options Menu).

2. Seleccione ‘Borrar’ (Delete) y pulse sobre él con el CLICK STICK.
Aparecera el mensaje ‘¢Borrar la ruta?” (Do you really want to delete
route?). Seleccione ‘Si’ (Yes).

Restaurar configuraciones predeterminadas para la ruta:
1. Seleccione la tecla de pantalla de opciones de pagina de la Pagina de

Rutas (Route Page) y pulse el CLICK STICK para acceder al Menu de
Opciones (Options Menu).
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2. Seleccione ‘Restaurar valores’ (Restore Defaults) Route [EIES
y pulse sobre él con el CLICK STICK. HWY 68-CHILES
= Huy 68
. ) = Huy &8
Revisar un waypoint: + Wagstaff
= Spring Hill
* Gordner
1. Seleccione el waypoint de la Lista de waypoints . Eg‘;&'g
de ruta y pulse sobre él con el CLICK STICK para = Chiles
acceder al Menu de Opciones (Options Menu) — :
para ese waypoint. Leg Dist |Leg gume T
2. Seleccione ‘Revisar’ (Review) y pulse con él ===
CLICK STICK para ver la pagina de informacion INaviaate
del WaypOint' Pagina de Rutas (Route
3. Seleccione y pulse sobre el ‘OK’ de pantalla para Page) con lista de waypoints
volver a la Lista de rutas. o I8l
Spring Hill

H 38°45.092

192°

Insertar un nuevo waypoint a la lista de
rutas:

1. Seleccione la lista en la que quiera insertar el Sor
waypoint. Pulse con el CLICK STICK para __ﬁ:; :s:tmms ST
acceder al Men( de Opciones (Options Menu). JELLSVIL Ehiles'““c"'“;‘
2. Seleccione ‘Insertar’ (Insert) y pulse con el Y o |
CLICK STICK para ver el Menu Buscar (Find
Menu) vy seleccione un waypoint nuevo, 0 “Eusmmm .:
ciudad, salida, puntos de interés, etc. i :
3. Con el waypoint nuevo seleccionado pulse con el  Mena de Opciones (Options

CLICK STICK para ver la pagina de informacion  Menu) del waypoint de ruta

del waypoint y seleccione el ‘OK’ de pantalla Route [&[x
para afadirlo a la ruta. SALES ROUTE 1
@ Kansas City
Para sacar un waypoint de la lista de rutas: U s
o|Find B]X
1. Seleccione el waypoint que quiera sacar de la | flowoints
lista de waypoints de ruta y pulse sobre él con el W(Cities ____
CLICK STICK para ver su Menu de Opciones e LR
(Optlo_ns Menu). Leg Dist  |Leg Time
2. Seleccione ‘Extraer’ (Remove) y pulse con el 183" __ ¢ ¢
CLICK STICK para sacar el waypoint de la lista. Novigate| | Mop |

Uso del Mend Buscar (Find
Menu) para cambiar un
waypoint de ruta
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Para cambiar un waypoint de ruta:

1. Seleccione el waypoint que quiera cambiar

|§:§'te |=x] de la lista de waypoints de ruta y pulse con

Ho9d-39. 708 28 el CLICK STICK para ver su MenlU de

=8 Opciones (Options Menu).

gﬁ/“ B ew 2. Seleccione ‘Cambiar’ (Change) y pulse con
o o[revew ] el CLICK STICK para ver el Mend Buscar

(Find Menu) o crear un waypoint nuevo y

TS | TTAL

Next 3-4@ anadirlo a la lista de waypoints.

pr G ) )
Wst-w L 3. Seleccione un waypoint nuevo, acceda a su

pagina de informacion y pulse el ‘OK’ de
pantalla para cambiar el waypoint de ruta

L2757 §

mapsources VleJO.

Mover un waypoint de ruta

arrastrandolo Mover un waypoint de ruta:
or— 1. Seleccione el waypoint de la lista de
Review :
Remove waypoints de ruta y pulse con el CLICK
Next STICK para acceder a su Menu de Opciones
[fidd_Turns (Options Menu).

3pcionﬁﬂs di ruta de la Pagina de 2. Seleccione ‘Mover’ (Move) y pulse sobre
apa (Map Page) ella con el CLICK STICK para ver el

Route [=]x] waypoint en el mapa.
ﬁﬂgﬁzzg-gﬁg: N 3. Utilice el CLICK STICK para mover la flecha
iEam - de pan hacia el waypoint y pulse para
< activar la funcion de ‘Mover (en el
il waypoint aparecera ‘Mover’).
i 4. Utilice el CLICK STICK para arrastrar el
< 093 waypoint hacia la nueva localizacion y pulse
004, ==
5 para emplazarla.
1751TH \
N 179ths

Anadir o editar un waypoint de la Pagina
ogz” de Mapa de Rutas

0.8%

mapsource

Afadir un waypoint de ruta a un - , .
punto final de la Pagina de Mapa Puede utilizar la flecha de pan con la Pagina de

(Map Page) de rutas Mapa (Map Page) de Rutas en pantalla para
afadir o editar waypoints de ruta.
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Para afadir un waypoint de ruta al principio o al final de la ruta:

[EEN

. Seleccione la ruta de la lista de rutas y pulse sobre ella con el CLICK
STICK para ver la Pagina de Rutas (Route Page).

2. Seleccione la tecla Mapa de pantalla, en la parte inferior de la pagina, y
pulse sobre ella con el CLICK STICK para visualizar la Pagina de Mapa
(Map Page) de Rutas.

. Utilice el CLICK STICK para mover la flecha de pan hacia cualquier
extremo de la ruta mostrada hasta que esté seleccionado el waypoint
final. Pulse sobre él para visualizar el Menu de Opciones (Options Menu)
de mapa y seleccione ‘Aiadir giros’ (Add Turns). Esta opcion solo
aparece cuando se selecciona el punto final de una ruta.

4. Mueva la flecha de pan hacia un punto o localizaciéon del mapa hacia el

gue le gustaria extender la ruta y pulse con el CLICK STICK para ver la

Pagina de Informacion del nuevo waypoint. Pulse el ‘OK’ de pantalla para

volver a la Pagina de Mapa (Map Page) y vuelva a pulsar para emplazar

el waypoint nuevo.

w

Afnadir un waypoint de ruta dentro de una ruta:

1. Siga los pasos 1. y 2. anteriores.

2. Utilice el CLICK STICK para mover la flecha de pan hacia una linea de
ruta. Cuando la flecha toque la linea ésta se volvera fina. Pulse sobre ella
con el CLICK STICK para ver la palabra ‘Anadir’ (ADD).

3. Arrastre la linea a un objeto del mapa o a otra localizacién en la que
quiera establecer un waypoint nuevo y pulse con el CLICK STICK.
Aparecera la pagina de informacion del waypoint. Pulse el ‘OK’ de
pantalla para guardar el nuevo waypoint, vuelva a pulsarlo después de
volver al mapa de ruta.

Revisar o extraer un waypoint de ruta:

1. Seleccione la ruta de la lista de rutas y pulse con el CLICK STICK para
ver la Pagina de Rutas (Route Page).

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la ruta deseada y pulselo para
ver su Pagina de Rutas (Route Page).

3. Utilice el CLICK STICK para mover la flecha de pan del mapa hacia el
waypoint que quiera revisar y pulselo para abrir el mena desplegable.
Seleccione ‘Revisar’ (Review) o ‘Extraer’ (Remove) y vuelva a pulsar para
ver la pagina de informacion para ese waypoint o extraerlo de la ruta.
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|m'st§ [2]x] Para ver el siguiente waypoint de la ruta:

H 38°52.31% HE

H094°38.49% 1.9 . .

‘ C R ew sam 1. Siga los puntos 1 y 2 anteriores.

; : _ 2. Emplace la flecha de pan de mapa sobre el

135t JHORT waypoint que esta actualmente visualizando y

pulse sobre €l para ver el Menu de Opciones
(Options Menu). Seleccione ‘Siguiente’ (Next)
y vuelva a pulsar para ver el siguiente
waypoint que se centrara en la pagina.

Tz, Navegar una ruta

mapzource

Afadir un nuevo waypoint

3 1. Seleccione una ruta de la lista de rutas y pulse
entro de una ruta

sobre ella con el CLICK STICK para ver la

Navigation (2@ Pagina de Rutas (Route Page).

‘ Cere  00O0: 2. Seleccione la tecla de pantalla ‘Navegar
(Navigate) de la parte superior de la pagina y
pulse sobre ella con el CLICK STICK para
empezar a navegar la ruta.

3. Observe que se ha desplazado a la Pagina de
Navegacion (Navigation Page).

4. Desplacese a la Pagina de Mapa (Map Page) y
fijese que en la ruta mostrada en el mapa y en

Location  |Bearing el icono de posicion que indica su localizacion
0 | 242 en curso.
_ _ 5. Empiece a moverse y observe la informacion
Pagina de Navegacion

(Navigation Page) con puntero direccional de la Pagina de Navegacion

de rumbo (Navigation Page) y su progreso en la Pagina
de Mapa (Map Page).

6. Para detener la navegacion utilice la opcion
‘Detener la navegacion’ (Stop Navigation) o en
la pagina o con la tecla ‘Detener’ (Stop) de la
Pagina de Rutas (Route Page).

Map

Clare

R ]

VINLAND el Henneth
l:lllu_ft Ea n

fhanuhry
WELCSVILE | |

Track

170:

Navegar una ruta en la Pagina
de Mapa (Map Page)

Elevation
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Campos de datos para la pagina de rutas

Cuando navegamos una ruta los datos mostrados
en los campos de datos de la Pagina de Ruta se
pueden personalizar para que nos den
informacion sobre la navegacion relacionada
especificamente con la navegacion de la ruta.
Estas opciones de datos sélo aparecen en la
Pagina de Ruta.

Las opciones para este tipo de navegacion son:

Distancia hasta el punto (Distance To
Point): Distancia desde su emplazamiento en
curso hasta un waypoint de ruta.

Curso de tramo (Leg Course): Linea de
trayecto entre dos waypoints de ruta.

Distancia de tramo (Leg Distance): Distancia
entre dos waypoints de ruta.

Tiempo de tramo (Leg Time): Tiempo
necesario para ir de un waypoint de la ruta al
siguiente.

ETA hasta el punto (ETA To Point): Hora
aproximada de llegada a un waypoint de ruta (en
secuencia).

ETE hasta el punto (ETE To Point): Tiempo
aproximado en ruta a un waypoint de ruta.

Salida del sol en un punto (Sunrise At Point):

un waypoint de ruta.

Route IE1E:
HOME-STANLEY

i HOHE

Distance To Point
Leg Course

Leg Distance
Leg Time

ETA To Point
ETE To Point
Sunrise &t Point
J|Sunset At Point .

Dist To P Leg Dist

i i

'Movigate| = Mop |

Ment de Opciones (Options
Menu) de campo de datos

Route IE1ES

'HOME-EXITH213
= HOME
= Gardner

= Bucyrus
ua Yestport Square
i

o Exit MM 213

Dist To Pt |Leg Dist

542" | 10.1!

'Novigote| | Mop |

Distancia hasta el punto y del
tramo. Para ver la informacion
del tramo seleccione el waypoint
final de un tramo

Hora de salida del sol en

Puesta del sol en un punto (Sunset At Point): Hora de puesta del sol

en un waypoint de ruta.
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Seleccionar opciones de campo de datos:

1. Utilice el CLICK STICK para seleccionar los campos de datos de la Pagina
de Ruta y pulse sobre él para visualizar el Menu de Opciones (Options
Menu) del campo de datos.

2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la opcion deseada y pulse sobre
ella para introducirla en el campo de datos.

Tracks @]
Track Log
| 2% |
' Save | | Clear |
Saved Tracks

CAHP

JOGGING-1

STORE

7 Unused

Pagina de Tracks (Tracks
Page)

Map =]
Ready To Havigate

Accurocy: 18 Feet

(L. L&
mapsource

Time of Doy |Trip Odom

12:10: 04"

Track en la Péagina principal
(Main Page) de Mapa

Para un uso efectivo de la
funcién de TracBack limpie el
track log antes de iniciar un
nuevo trayecto o después de
guardarlo. Cambieles el
nombre a los track log para
identificarlos més facilmente

PAGINA DE TRACKS

Uso de los Track Logs: General

El eTrex Vista traza un rastro electrénico en la
Pagina de Mapa (Map Page) conforme se vaya
desplazando. Este rastro es el ‘Track Log'. El
Track Log contiene informacion sobre los puntos
del camino, incluidas la hora y la posicion. El
eTrex Vista podra utilizar esta informacion para
dejarle navegar utilizando el track guardado.

La funcidbn de ‘TracBack’ le permite volver
siguiendo el mismo trayecto sin marcar ningun
waypoint. Cuando esté listo para volver al lugar
de partida el eTrex le llevara siguiendo el track
log que ha ido dejando atras. Podra guardar un
total de 10 tracks en la unidad. El track log
empezard a guardarse cuando la unidad tenga
una localizacion fija y se active la funcién de
Track Log. Cuando ya no necesite el Track Log
puede pulsar la tecla ‘Borrar’ (Clear). Esto
también borrara la Presion del Track Log o el
Ploteo de la altura.

Si quiere conservar un control de un track log
concreto o quiere utilizar la funcion de ‘TracBack’
le recomendamos que ‘limpie’ el track log antes
de empezar a viajar. El porcentaje de memoria
utilizada por el track log en curso se muestra en
una ventana en la parte superior de la pagina.
Una vez ‘limpiado’ el Track Log mostrara O por
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ciento. Cuando la pantalla muestre el 99% se empezaran a sobre escribir los
puntos de track mas recientes sobre los menos recientes. Para evitar la
pérdida de los puntos de track que quiera guarde el Track Log antes de que
llegue al 99 % de marcas.

La pagina de track guardado muestra el track y también puede mostrarse en
la Pagina de Mapa (Map Page) Principal cuando navegue.

La funcién de ‘TracBack’ le permitird volver a trazar su track en ambas
direcciones. Los tracks se marcan como PRINCIPIO y FIN.

Puede ajustar el intervalo de guardado de track por la distancia, el tiempo o
automatico. Tambiéen podra configurar la resolucion de la pantalla del track
a Alto, medio, bajo o méas bajo. También puede utilizar el Menu de Opciones
(Options Menu) para borrar todos los tracks guardados.

. Soved Track |=|x
Instrucciones paso a paso Name

CAHP

Para guardar y utilizar un Track Log: o
E JEIN

1. Acceda a la Pagina de Tracks (Tracks Page) desde — e 1515 ¢

el Menu Principal. La pagina tiene teclas On/Off, &
una lista de tracks y el niumero de los tracks no 300, :
utilizados. Dictonce

CNEE 05"
2. Puede pulsar sobre la tecla de pantalla de ‘Off "~ Show On Hap

para detener el track log. Cuando el track log esta
activo aparecera la tecla ‘On’.

3. Seleccione la tecla de pantalla ‘Guardar’ (Save) y  Paginade track guardado
pulse con el CLICK STICK para visualizar la lista

‘Volver a guardar’ del track log. Tracks |=]x
4. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la hora y Track Log

la fecha que quiera guardar con el track. L1z |
5. Pulse con el CLICK STICK para guardar el track Sat 5# Buﬁk e

. . ;- Fou

log y,V|_suaI|zar la Pagina de Track (Track Page). us-_
6. La pagina de Track muestra el nombre del track % JOC Midnight

(que se puede volver a nombrar utilizando el ga:ﬂgﬁ:gg

teclado para entrada de datos), la distancia total Entire Log

del track, el numero de puntos que forman el

track y una opcién de ‘Mostrar en mapa’ (Show on

Map) con un cuadro de comprobacion y teclas de 8 Unused

pantalla de ‘Mapa’, ‘OK’ y ‘“TracBack'.

Opciones de guardar track
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7. Para permitir que la funcidon de tracback

Saved Track | =] % . ‘ :
Name seleccione la tecla de pantalla ‘TracBack’ y pulse
CAMP con el CLICK STICK. Esto le mostrara el Menu
TracBack con dos opciones, ‘Hacia el principio’
s (To Beginning) y ‘Hacia el final' (To End).
___TracBack |X st ¢ Seleccione la opcién deseada y pulse sobre ella
., ¥ para aceptarla. Acceda a la Pagina de Mapa
300;. (Map Page) o a la Pagina de Navegacion
"F';;E;;E = (Navigation Page) para navegar el track.
0.5
| Show On Map Utilizar las opciones de ajuste del Track Log:
| TracBack |
Opciones de Trachack 1. Seleccione la tecla del Menu de Opciones
&l (Options Menu) de la Pagina de Tracks (Tracks
Tracks B X : Lo
Page) de la parte superior de la pagina y pulse
lT"’Ek L"gw sobre él para desplegarlo.
] = 2. Seleccione la opcién de ‘Ajuste de Tracks log’
Log Setue || (Tracks Log Setup) y pulse sobre ella para ver
v/ Wrap When Full la PAqi de Aiust Set P Pued
Record Interval a Pagina de Ajustes _( etup a_lge). uede
Auto activar la opcion ‘Sustituir datos antiguos’ (Wrap
ﬁ'ft'l’it'n‘]“’" When Full) seleccionandola y pulsando. Puede
activar el ‘Método de guardado’ (Record
Method) e ‘Intervalo’ (Interval) y pulsar el
CLICK STICK para ver sus opciones. Las
8 Unused opciones de ‘Intervalo cambiaran para
Menu de ajustes del Track Log acomodarse a las elecciones de ‘Método de
Tracks IE1ES guardado’.
Track Log
I 17 |
~ 1 ~l
|—Lm; Setup E||><J
v/ Wrap When Full |
Record Interval Si elige Auto-record podra configurar el
Auto | intervalo de guardado de ‘Mas’ (More) a
FDistum:e_ ‘Menos a menudo’ (Least Often). Podra
Time '
i guardar los intervalos para la hora y la
Aute__ distancia como lo desee.
8 Unused

Opciones de método de
guardado
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PAGINAS DE AJUSTES

‘Setup Menu E1 ]
La Pagina de Ajustes (Setup Page) le permitira
personalizar su eTrex Vista segun sus @ @f
preferencias. Podra elegir las configuraciones Time Units

de la hora, unidades de medida, luz de
pantalla y contraste, direccion, opciones de
interface y modo de operacion.

[JI|5|JIu:,II Heading

S £

Interface System

Al seleccionar los iconos en el Menu de
Ajustes (Setup Menu) y al pulsar el CLICK
STICK podra visualizar la Pagina de Ajustes uq.%ggg_zﬁ'ﬂu Q
(Setup Page) de cada apartado.

Menu de Ajustes

o Time =&
Pagina de hora: General Time Format
12 Hour

Pued fi | h | Time Zone
uede configurar la hora para que sea la US - Central
adecuada segun su localizacion o para |UTDEE,EHSEt
adecuarla a una localizacion diferente de Dayliaht Savings Time
cualquier lugar del mundo. Auto
Formato de hora: Le permitira elegir el
formato de 12 o 24. Cuando seleccione el

7 ]
formato de 12 se mostrara la hora como hora el @

estandar con ciclos de 12 AM y PM. La opcion

de 24 horas mostrara la hora en ciclos de 24 Pagina de ajuste de la hora

horas. Time [=]x
Time Format

Zona horaria: Se puede configurar a una de | [T

las 24 zonas horarias mundiales (region |24 Hour fral

geografica o ciudad cercana). Cuando |”_'u"6fah'5“"

seleccione ‘Otro’ podra introducir la diferencia Daylight Savings Time

horaria UTC para cualquier zona horaria. Auto

Consulte los apéndices para mas informacion.

Daylight Savings Time: Se puede conectar, -

desconectar o configurarlo a automatico. u%gggcﬁguu

Opciones de formato de hora
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Instrucciones paso a paso

Time |&]x Configurar la hora:

Time Format

Lﬁ;’;z;e 1. Utilice la tecla de PAGE para acceder al Men(
Principal.

FHg - :Itlllsk;!  [— 2. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el icono

[ LU del ajuste y pulse sobre él para ver el mend.

ng - ﬁustern 3. Utilice el CLICK STICK para seleccionar el icono

us - Mz:,":t':,in de la hora y pulse sobre ella para ver la Pagina

US - Pacific [l de Hora.

e - 4. Utilice el CLICK STICK para seleccionar la ‘Zona

0 535320 @ Horaria’ y escoja la opcion deseada de la lista.

Opciones de la zona horaria

o1

Pulse sobre ella con el CLICK STICK.
6. Fijese en la hora correcta mostrada en la parte

Tine [a]x inferior de la pagina.
Time Format
12 Hour Pagina de unidades: General
Time Zone
US - Central
;Jletﬁggsei Las funciones de las unidades se utilizan mejor
Daylight Savings Time |nd|v_|dualrr_1ente con un conocimiento  del
Auto | funcionamiento de las parrillas de los mapas y de
:55 los datos. Para saber mas a cerca de estos datos
Autal consulte la web de la Agencia de Mapas e
Ingenieria Nacional en http://www.nima.mil
09:30:425
07-DEC-00

Pagina de ajustes de la hora

Statute
Elevation/Vert. Speed
Feet

Pressure

Pagina de unidades

Formato de posicidn: Le permite elegir entre
distintos tipos de formato de parrilla. El formato de

Units Ex] posicion por defecto, ‘hddd®mm.mmm’, muestra la
Postion Format latitud y la longitud en grados y minutos y es el
hdddmm.mmm que mas se utiliza.

Mop Datum

WGS 84

Distance/Speed

Datos de mapa: Ofrece una seleccion de todos
los datos de los mapas méas cercanos. Cada mapa
tiene una base de datos de mapa (un modelo de
referencia del contorno terrestre) normalmente

Hillibars _ :
listado en el bloque del titulo del mapa. Si compara
las coordenadas de GPS con un mapa de papel,
e carta u otras referencias, los datos de mapa de

este campo deberan concordar con los datos del
mapa horizontal utilizado para generar el mapa u
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otras referencias. Los datos por defecto son los de

WGS 84 y sOlo se pueden cambiar cuando se ﬂﬂ:;m Format 1B
utilizan cartas o mapas que especifican datos
distintos. Si un mapa no especifica un dato utilice la f—
lista de opciones para buscar datos aplicables a la ilpritict Gric -
region del mapa, seleccione uno que proporcione el | Dutch Grid

mejor posicionamiento en un punto conocido. fgrr':,',f,':,ﬁﬁrr'ﬂj feed
También podra elegir los datos del usuario para fIrish Grid |
personalizar el disefio de las parrillas. [[Moidenhead .
Distancia/Velocidad: Podra elegir entre tres [ e o
unidades para ver la escala de trayecto. 07-DEC-00

] ) ] Menu de Opciones (Options
Altura/Velocidad vertical: Puede elegir entre dos  Menu) del formato de posicion

unidades de medida para guardar la altura y escala

., Units |=]|x
de ascension. Postion Format
'hddd”mm.mmm’
Instrucciones paso a paso %
_ _ . [Tristan Ast 68 *|
Seleccionar opciones de la pagina de | viti Levu 1916
: . I Woke-Eniwetok |ed
unidades: | wes 72 —
I Z d -e e
, - anderi
1. Para todos los campos de esta pagina, [UW '
seleccione el campo y pulse con el CLICK STICK Dutch i
para ver su Menu de Opciones (Options Menu). u%gggcﬁl;n

2. Seleccione la opcion deseada del menu y pulse
con el CLICK STICK para emplazarla en el Men( de Opciones (Options

campo. Menu) de datos de mapa
Units IEIES Units | &%
Postion Formaot Postion Formot
' hddd*mm.mmm’ ' hddd*mm.mmm’
Mop Datum Map Datum
WGS 84 WES 84
Distance/Speed Distance/Speed
Statute

Nautical [Vert. Seeed Elevation/Vert. Speed
Metric ilFect |
| Meters
09:33:19; 09:34:315
U orldécon 9 [0 orlbecoo ©
Opciones de Velocidad/Distancia Opciones de Altura/Velocidad
vertical
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Display [EIES Pagina de pantalla: General
Backlight Timeout
[[Stays On Podra configurar la duracion de la luz de pantalla,
15 Seconds| asi como el contraste.
30 Seconds
1 Hinute
2 Minutes Tiempo de 1luz de fondo (Backlight
| Timeout): Podra elegir entre las opciones de
r siempre encendida, 15 segundos, 30 segundos,
uno o dos minutos.
093602 o . )
07-DEC-00 Ajuste del contraste (Contrast): Podra

Opciones del tiempo de Iuz de configurarlo de claro a oscuro con la barra de

fondo ajuste de contraste.
Heading [=]s| :
Display Instrucciones paso a paso
Degrees
|"E°r:;" Reference Configurar el tiempo de luz de fondo:
Mognetic Variation _ _
000° 1. Seleccione el campo de ‘Tiempo de luz de
fondo’ y pulse el CLICK STICK para visualizar
las opciones.
2. Seleccione la opcion deseada y pulse sobre
ella con el CLICK STICK para activarla.
09:37:22;
07-DEC-00 Configurar el contraste:

Pagina de direccién _ )
1. Seleccione la barra de ajuste del contraste y

g?sung Bl pulse con el CLICK STICK para activarla.

2. Mueva el CLICK STICK hacia arriba/abajo para
N Cordinal Letters| mover la barra hasta que se ajuste el
[ contraste deseado.

000 ]

Pagina de direccion: General

Puede seleccionar tres tipos de pantallas de
direccion y cuatro tipos de referencias del norte e
introducir la variacion magnética cuando
seleccione una referencia del ‘Usuario’.

09:37:465
U orpecso @

Opciones de pantalla . . .
P P Pantalla: Le permite elegir entre las opciones de

letras cardinales, grados o mils (angulo de medida
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utilizado por las fuerzas armadas, 6400 MILS = 360°).

Referencia del norte: Le permite elegir entre Heading [EIES

las opciones de Verdadero (True), Magnético ﬁ,‘:‘;‘;’:ﬁs

(Magnetic), Parrilla (Grid) o Usuario (User). Si North Reference

elige la opcién de ‘Usuario’ debera introducir la Grid__ ]
.., " . Lo HTrue  |oriotion

variacion magnética utilizando técnicas de ' Magnetic

entrada de datos. EI compés electrénico o de :

GPS utilizara el ajuste de referencia de norte ol

para

Instrucciones paso a paso 1935140

07-DEC-00 ¥

1. Seleccione el campo y pulse sobre él con el
CLICK STICK para ver las opciones.
2. Seleccione la opcién y pulse con el CLICK Interface [E11>]

STICK para activarla. Eﬁ,’ug"t" Format

Opciones de referencia de norte

Pagina de interface: General

La Pagina de Ajustes (Setup Page) de Interface
le permitira elegir entre siete formatos de datos
de serie de entrada/salida diferentes o ninguno
de ellos. Esta funcién se utiliza cuando conecte el
eTrex Vista a algin mecanismo NMEA externo,

un receptor de radio baliza, un ordenador DQ-BEEEEEED
personal, etc. Para un uso efectivo de esta
funcion es necesario tener un conocimiento del

Modo GARMIN sin opciones

uso de estas aplicaciones. A continuacién tiene Interface IEIES
una descripcion de cada formato: Serial Data Format
GARMIN: Formato del propietario utilizado para ﬁ%’gm
intercambiar datos de waypoints, tracks y mapas Beacon

con un PC. E:“;me

DGPS DE GARMIN: Permite la entrada de 200

DGPS utilizando una baliza Garmin y un RTCM |F2r387qn“

SC-104 estandar y sintonizacion DGPS. Sigtus

Salida NMEA: Soporta la salida del estandar Check Wiring
NMEA 0183 version 2.3. ¢ S8 o
Salida de texto: Permite la salida de texto

. . ., . ., Modo GPS diferencial GARMIN
ASCII simple de informacion de localizacidon y  con campos de opciones y datos
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velocidad sin ninguna capacidad de entrada.

Entrada RTCM: Permite la entrada de DGPS utilizando un formato RTCM
SC-104 estandar sin capacidad de entrada.

Entrada RTCM/Salida NMEA: Permite la entrada DGPS utilizando un
formato RTCM SC-104 estandar y soporta la salida del estandar NMEA 0183
version 2.3.

Entrada RTCM/Salida Texto: Permite la entrada DGPS utilizando un
formato RTCM SC-104 estandar y la salida de texto ASCIlI simple de
informacion de velocidad y localizacion.

Ninguno: Sin capacidades de interface.

Si se selecciona un formato ‘GARMIN DGPS’ o ‘Entrada RTCM/Salida NMEA’
se facilitan unos campos adicionales para controlar el receptor de baliza
diferencial DGPS de Garmin (por ejemplo la GBR 21 y la GBR 23)
directamente desde la unidad. La sintonizacion es automatica con ‘Escaneo’
(Scan) o puede introducir la frecuencia de la baliza y la escala de bits
cuando seleccione ‘Usuario’ (User) de la lista de balizas para sintonizar
manualmente el receptor. Consulte el manual de instrucciones de la baliza.

Instrucciones paso a paso

Para seleccionar un formato de datos de serie:

1. Seleccione el campo de formato de datos de serie y pulse el CLICK
STICK para ver las opciones.

2. Seleccione la opcion deseada y pulse con el CLICK STICK para activarla.

3. Si selecciona un formato que muestre campos adicionales, seleccione los
gue tengan opciones y pulse el CLICK STICK.

Pagina del sistema: General

La Pagina de Ajustes (Setup Page) del Sistema le permite seleccionar entre
tres modos de operacion de entre ‘Normal’, ‘Ahorro de baterias’ (Batery
Saver) y ‘Usar con GPS desconectado’ (Use with GPS Off).

Las opciones de ‘Ahorro de baterias’ y ‘Usar con GPS desconectado’ reducen
significativamente el consumo de las baterias. El modo de ‘Ahorro de
baterias’ reduce el nivel de actualizacion de la posicion de sefial del satélite
y el de ‘Usar con GPS desconectado’ también detiene la recepcion de la
sefal del satélite.
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Esta pagina de Menu de Opciones (Options System Ex]
Menu) también muestra la version del software y e

el nimero de serie del equipo. La via para WAAS

actualizar el software es a través de la pagina g'n':;']";s

web de Garmin (www.garmin.com). Para realizar off

las actualizaciones es necesario un cable Altimeter

. .. ‘Auto Calibration On
interface para PC que se suministra con esta

unidad.

)
Podra utilizar el Sistema de Aumento de Area i 0919517
Amplia (WAAS) del eTrex Vista para obtener una ailal .

posicion fija mas precisa (3 metros nominales). %" dfons'svtveg‘; thiTaOddOO

Cuando esta activada esta funcidn busca un compas desactivado y calibracion
satélite  WAAS cercano y recibe datos para delaltimetroen automatica

corregir las diferencias de las sefales de satélite Satelite ER)|
GPS. Cuando esté activo vera el ndamero de B E éi’:’:isi'Ti:'_'qE-'.ii'gF';'dﬁt'; """
satélites WAAS, empezando por el 33° por ' Accuracy: 10 Fee

encima, mostrados en la pagina de satélite.
Cuando se hayan recibido datos de correccion
diferencial aparecera una ‘D’ en la barra de la
seflal. Es atil orientar la antena de la unidad
hacia el satélite WAAS que aparece en la vision
del cielo.

Podra conectar/desconectar el compas

electronico y la calibracion automéatica del ~ WAAS activado. Satélite WAAS
n® 35y ‘D’ en las barras de sefial

altimetro.
System &l x
En la parte inferior de esta pagina también se e Restore Defautts
. . . Noil|Software Version
muestra la cantidad de memoria utilizada, el HAKS
estado de la alimentacion, la fecha, la hora y el Enable
estado de la luz de fondo.
Instrucciones paso a paso
Para seleccionar las opciones de la Pagina Hemory Used
de sistema: i |
g 2rsass oy
12-JAN-01 “&°

1. Seleccione el campo y pulse sobre él con el
CLICK STICK para ver las opciones. Mend  de — Opciones = (Options
) ., Menu) de la pagina del sistema
2. Seleccione la opcion y pulse sobre ella para
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|Accessories Gl

¢

Sun & Hoon Calendar

LY
ik
Hunt & Fish

09:49:33
07-DEC-00

Menu de accesorios

Sun and Moon | 51|
Date Time
\07-DEC-00|  D9:50
Location
Current Location _
Sunrise LS

07234

Sunset

04:37%

ponrise / N\
)

Moonset

03:00
»[»/m]

Pagina de sol y luna

PAGINA DE ACCESORIOS

Menu de accesorios

Sun ond Moon |3 X%

Date Time
'11-DEC-00 09:57%
Location

Current Locotion

IS—E'IHEU.I Location | x

Sy Current Location
0 Use Map

Use Find Menu
Hu

| 05:34F
Muunset \
| 07:37%

»[»|m

Lista de opciones de
localizacion

Hay tres paginas de accesorios (funciones que
mejoran el funcionamiento de la unidad pero que no
son esenciales), la posicion del sol y de la luna con
relacion a una localizacion, un calendario mostrado
por meses y los mejores momentos para la caza y la
pesca. Seleccione el icono apropiado y pulse sobre él
con el CLICK STICK para visualizar la pagina
deseada.

Sol v luna: General

Esta funcion le ofrece una pantalla grafica de la
posicion del sol y la luna para una fecha, hora y
localizaciéon dadas, con las horas de la salida y la
puesta del sol y la luna.

Las teclas de pantalla de la parte inferior de la
pagina le permiten animar el movimiento del sol y la
luna y detenerlo en una fecha dada. La primera tecla
de la izquierda anima la pantalla frontal de sol y de
la luna y podra visualizar las posiciones para una
fecha dada observando el campo de la fecha y el
movimiento de detencion cuando se muestra la
fecha deseada. También podra visualizar las distintas
fases de la luna al pulsar la tecla central y la de
‘Stop’ de la derecha cuando aparece una fecha
deseada.

Instrucciones paso a paso

Ajustar la fecha y la hora:

1. Para la hora y fecha en curso seleccione cada
campo Yy pulse con el CLICK STICK para iniciar la
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introduccion individual de los caracteres.

. Para visualizar la fecha y la hora en curso seleccione el Menu de
Opciones (Options Menu) de la pagina y pulse sobre él para visualizar la
opcion de ‘Utilizar hora en curso’ (‘Use Current Time’), pulse sobre ella
para activarla.

N

Para configurar la localizacion:

1. Seleccione el campo de la localizacion y pulse sobre ella con el CLICK
STICK para visualizar la lista de opciones de ‘Localizacion nueva’ (New
Localization).

2. Seleccione la opcion deseada y pulse sobre ella
con el CLICK STICK para activarla. Si elige el
campo de ‘Localizacion en curso’ (Current

Location) los valores mostrados en la pagina  |Calendar [=]x
reflejaran la vision para la localizacion en curso. Si ms‘f‘%ﬁf;&“*fﬂa
elige ‘Utilizar mapa’ (Use Map) se mostrard una S HTHTEFS

Pagina de Mapa (Map Page). Utilice el puntero del LG

mapa para identificar la localizacion deseada y ,52 ,53 ,74,95 :'.: :;

pulse sobre ella con el CLICK STICK. Si elige 19 20 21 22 23 24 25

‘Utilizar mena buscar’ (Use Find Menu) siga las || 27 28223031

instrucciones del Menu Buscar (Find Menu).
Note

Calendario: General

FISHING WITH DAVE

Esta funcion le facilita un calendario mensual con
datos de referencia programables. Podréa visualizar un
calendario mensual de dias con unas marcas y horas — El
de cada nota de referencia para mdultiples meses y et To Corot Dotk
para meses futuros. Puede guardar hasta 100 Delete Notes..

anotaciones con hasta 18 caracteres cada una de T . s a5 e
ellas. 7 8 9 10111213

14 15 16 17 18 19 20

i 21 22 23 24 25 26 27
Instrucciones paso a paso 28 29 30[31]

Pagina de Calendario

Para configurar el mes y el afo:

1. Para el mes seleccione el campo del mes y pulse
sobre él con el CLICK STICK para empezar a
introducir los datos nuevos utilizando el teclado de  gpciones de Ia Pagina de
entrada de datos. Calendario
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Calendar I -
AAAAARAAAAAA Crear una nota de referencia:
DEC-08
sHrT AT ES ilice el CLICK STICK lecci | di
{23 45 g 1. Utilice e para seleccionar el dia
DEC 3T K del mes y pulse para ver el Menu de Opciones

(Options Menu) de esa fecha.
View Sun And Moon 2. Seleccione ‘Nota nueva (New Note) para
View Hunt And Fish empezar a introducir el texto con el teclado.
3. Observe el mensaje creado en el block de
mensajes debajo del teclado.
4. Para editar o borrar una nota previamente
creada seleccione la fecha y pulse sobre ella
onci con el CLICK STICK. Se le presentaran las
pciones de fecha en el ) . .
calendario opciones de ‘Editar nota’ (Edit Note), ‘Borrar
nota’ (Delete Note), ‘Visualizar sol y luna

Calend B|x : e

T L. (View Sun And Moon) o ‘Visualizar caza y
pesca’ (View Hunt and Fish).
S HTHTTFS
1 2 3 465 &

e e Caza y pesca: General

ABICl4|» Back | 1/2/3-

D|E|F|G|HSpace|4/5/6 |+ _ _ _
“Et: ’Slhslﬂ- EEBI Esta funcion le ofrece una lista de los mejores

i #* .

STIUVWXYZ Done hora_rlos_'para la caza y la pesca en una

| localizacion y fecha concretas.
Instrucciones paso a paso:
Teclado de la pagina de Configurar la fecha:
calendario y block de mensajes
Hunt & Fish |=/E3 1. Seleccione el campo de la fecha y pulse sobre
Date A
él con el CLICK STICK para empezar la

'23-JAN-01  Excellent . g P . P
Location introduccion de caracteres individuales. Para
Current Location visualizar la fecha en curso seleccione la
T pagina del Menl de Opciones (Options Menu)

1058, — 12588 y pulse sobre ella para ver la opcion ‘Utilizar
Euf:lil ;igfs G52 fecha en curso’ (Use Current Date) y pulse

0448° — 0548° para activarla.

Para configurar la localizacion:

1. Seleccione el campo de la localizacién y pulse
Pagina de sol y luna sobre ella con el CLICK STICK para ver la lista
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de opciones de ‘Localizacion nueva’ (New

. Hunt & Fish e
Location). o |=|E
2. Seleccione la opcién deseada y pulse sobre 07-MAR-01
ella con el CLICK STICK para activarla. Si Location
. . . ., ) (Current Locotion
elige  ‘Localizacion en curso’ (Current
Location) los valores del campo mostr:ildo'en Prediction
pantalla mostrardn la hora en su localizacion Good Day
Best Times
en curso. - , ) 09295 — 11:29;
3. Si elige ‘Utilizar mapa’ (Use Map) aparecera 09505 — 11505
una Pagina de Mapa (Map Page). Utilice el Eﬂ%%_IEIﬁES o
puntero para identificar la localizacidon 0340E — 04:40:
deseada y pulse con el CLICK STICK.
4. Si elige ‘Utilizar menu buscar’ (Use Find Pagina de caza y pesca

Menu) siga las instrucciones adecuadas.

) Mew Location | X
NOTA: Las horas mostradas son las mas .
reconocidas y las mejores para la caza y la {Current Location

pesca. Pero esté seguro que no haya ningun EUSE Map

problema con las leyes estatales que pueden Use Find Menu
variar de localizacién en localizacion. Opciones de ‘Localizacion nueva’
APENDICES

APENDICE A: ESPECIFICACIONES

Fisicas

Carcasa: Totalmente precintada, aleacion de
plastico de fuerte impacto, resistente al
agua segun los estandares IPX7 (a 1
metro durante 30 minutos).

Tamafo: 11,2 x 5,1 x 3,0 cm

Peso: 150 gr. con pilas

Escala de temperatura: de —15 a 70 ©C operando.

Resolucion

Receptor: Listo para diferencial, 12 canales

paralelos.
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Tiempo de adquisicion:
Caliente:
Frio:
AutolLocate:
Media de actualizacion:
Precision del GPS:
Precision DGPS (USGC):

Precision DGPS (WAAS):

Precision de la velocidad:

Dinamica:
Interfaces:

Antena:

Alimentacion

Fuente:
Consumo:
Duracion de las pilas:

Aprox. 15 segundos.

Aprox. 45 segundos.

Aprox. 5 minutos.

1/segundo continua.

<15 metros RMS, 95% tipico?

3-5 metros, 95% tipico con correcciones
DGPS'

<3 metros, 95% tipico, con correcciones
DGPS

0,05 metros/seg parado

6 g.

NMEA 0183 (version 2.00 — 2.30), RTSM
104 (para correcciones DGPS) y RS-232
para PC.

Interna

2 pilas AA de 1-5 voltios (no incluidas)*
0,5 watios maximo

Hasta 12 horas a modo de uso ‘Ahorro de
baterfas’ (Battery Saver)®.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Con entrada de receptor de baliza diferencial GARMIN opcional (como el

GBR 21 o0 23 de GARMIN).

’Sujeto a degradacion de precision a 100 m 2DRMS segin la DOD de los

EEUU.

3Sujeto a la calibracién adecuada del usuario.

“La media de temperatura para el eTrex Summit puede exceder el nivel de
utilidad de algunas pilas. Las pilas alcalinas pueden deteriorarse a altas
temperaturas. La alimentacion externa se puede aplicar utilizando el
adaptador de alimentacion de GARMIN o el cable de interface para PC con
adaptador de alimentacion (este cable contiene un regulador de voltaje).
Las modificaciones u otras aplicaciones invalidaran la garantia.
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°Las pilas alcalinas pierden gran cantidad de su capacidad cuando disminuye
la temperatura. Utilice pilas de litio cuando utilice el eTrex Summit en
condiciones bajo cero. El uso excesivo de la luz de pantalla también
disminuye considerablemente la duracion de las pilas.

APENDICE B: TABLA DE DIFERENCIAS HORARIAS

La siguiente tabla le da aproximadamente las diferencias horarias UTC de
distintas zonas longitudinales.

Zona longitudinal Diferencia horaria
De 180.0° Oeste a 172.5° QOeste -12.00
De 172.5° Oeste a 157.5° Oeste -11.00
De 157.5° Oeste a 142.5° QOeste -10.00
De 142.5° Oeste a 127.5° QOeste -09.00
De 127.5° Oeste a 112.5° Qeste -08.00
De 112.5° Oeste a 097.5° Oeste -07.00
De 097.5° Oeste a 082.5° Oeste -06.00
De 082.5° Oeste a 067.5° QOeste -05.00
De 067.5° Oeste a 052.5° Oeste -04.00
De 052.5° Oeste a 037.5° QOeste -03.00
De 037.5° Oeste a 022.5° Oeste -02.00
De 022.5° Oeste a 007.5° Oeste -01.00
De 007.5° Oeste a 007.5° Este -00.00
De 007.5° Este a 022.5° Este 01.00
De 022.5° Este a 037.5° Este 02.00
De 037.5° Este a 052.5° Este 03.00
De 052.5° Este a 067.5° Este 04.00
De 067.5° Este a 082.5° Este 05.00
De 082.5° Este a 097.5° Este 06.00
De 097.5° Este a 112.5° Este 07.00
De 112.5° Este a 127.5° Este 08.00
De 127.5° Este a 142.5° Este 09.00
De 142.5° Este a 157.5° Este 10.00
De 157.5° Este a 172.5° Este 11.00
De 172.5° Este a 180.5° Este 12.00
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Una forma simple de determinar la diferencia horaria local es sabiendo
cuantas horas se encuentra por encima o por debajo de la UTC. Ejemplo: el
EST, Eastern Standard Time es 5 horas por detras de la UTC, por lo tanto la
diferencia horaria sera de —5. Al afiadir una hora por el horario solar, se
transformaréd en —4. Extraiga una hora por cada zona horaria cuando vaya
hacia el oeste.

Las diferencias horarias para los Estados Unidos continentales seran:

EST: -5 EDT: -4
CST: -6 CDT: -5
MST: -7 MDT: -6
PST: -8 PDT: -7

APENDICE C: ACCESORIOS

Accesorios estandar

- Cinta de mano: proporciona un método comodo para llevar el eTrex.
Unida a la parte inferior de la unidad.

- Cable interface para PC: permite la transferencia de datos de un PC a un
eTrex Vista, con conector de puerto de serie RS232.

- Manual del usuario.

- Guia rapida de inicio.

Accesorios opcionales

- Soporte para automovil: puede estar instalado en el salpicadero
temporalmente o definitivamente.

- Soporte para bicicleta: permite instalar el eTrex en el manillar de la
bicicleta.

- Funda: protege el eTrex cuando no se utiliza.

- Funda de cinturén: permite el transporte del GPS enganchado al
cinturén.

- Adaptador para mechero: permite utilizar el eTrex conectado al
adaptador de mechero del coche.

- Cable de datos: conexion para la entrada/salida de datos.

- Adaptador de mechero/cable para PC: permite la transferencia de
waypoints y rutas de un PC a un eTrex y proporciona a la unidad
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alimentacion a través del adaptador de mechero.

CD-ROM de datos de mapa MapSource: una excelente herramienta para
crear waypoints y rutas en su PC utilizando un mapa base y
traspasandolo después a su eTrex. Consulte a su distribuidor de Garmin
para mas informacion.

- Tapa para las pilas: en caso de que se pierda.

ﬂE-I_\%n -:nﬁ
Cable para PC con El adaptador de
adaptador de mechero  mechero convierte la
salida de 12VvDC a
entrada de 3VDC para

el eTrex. No es
Soporte para coche Soporte para bicicleta intercambiable con
adaptadores de
alimentacion para los
VHF's 720, 725 y 725e
o los GPS's 170, 175,

APENDICE D: DIAGRAMA DE CONEXIONES 190y 195

Los formatos de interface se seleccionan en la Pagina de Ajustes (Setup
Page). Las lineas de entrada/salida de su eTrex son compatibles RS-232,
permitiendo la facil conexién con un amplio rango de mecanismos externos,
incluidos PC'’s, receptores de radio baliza diferencial, pilotos automaticos y/o
un segundo receptor de GPS.

El eTrex soporta el formato NMEA 0183 version 2.3 permitiendo a la unidad
otros tres mecanismos NMEA.

Sentencias aprobadas de NMEA 0183 version 2.3:
GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPWPL, GPBOD.
Sentencias de propietario GARMIN:

PGRME (error estimado), PGRMZ (altitud), PSLIB (control de receptor de
baliza).

Las correcciones de DGPS se aceptan en el formato RTCM-SC-104 version
2.0 a través de la linea ‘Data In’. El GBR 21 de GARMIN es el receptor
recomendado para utilizar con el eTrex. Se pueden utilizar otros receptores
de baliza con el formato correcto de RTCM, pero puede que no muestre
correctamente el estado o permita el control de sintonizacién desde la
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unidad de GPS.

El eTrex Vista puede conectarse a un conector en serie utilizado el cable de
datos. Consulte el diagrama y las conexiones de datos de la unidad del

siguiente esquema.

[rata Out
Dataln

§ Data Cable
[

Black

Venture
Connachor

eTrex OOOO
: s sl:
8 = &

Dtz In

APENDICE E: PROBLEMAS

SINTOMA

La unidad no se conecta

La unidad no se conecta
incluso con pilas nuevas

La unidad se conecta y
se desconecta

Tarda mas de 10
minutos en encontrar la
posicion

No puede acceder al
satélite de sistema
WAAS pasados de 2 a 5
minutos

POSIBLE CAUSA

Pilas agotadas
Pilas instaladas al revés

La unidad ha sufrido dafios
por algun golpe o entrada
de agua

Esta pulsando y soltando la
tecla POWER

Pilas a punto de agotarse

Vision de los satélites
obstruida

La vision del satélite esta
obstruida o esta demasiado
lejos de los satélites (por
encima del Ecuador, uno
sobre el Atlantico y otro
sobre el Pacifico)

El cable de interface para
PC opcional le permite
conectar su eTrex con un
puerto de serie compatible
con PC.

SOLUCION

Cambiar pilas
Reinstalar las pilas

Devolver la unidad al
servicio técnico Garmin

Mantener pulsada la tecla
POWER durante dos
segundos

Cambiar pilas

Desplazarse a una
localizacion con una mejor
vision del cielo

Muévase hacia una
localizacién con una vision
clara del cielo y sefale hacia
el satélite con la antena de
la unidad
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No se puede obtener
una posicion diferencial
del WAAS

No puede acceder a la
lista de Puntos de
Interés, Calles o Buscar
Intersecciones

No visualiza el track al
desplazarse

No se puede ver la
flecha de pan en el
mapa

No puede cerrar un
menu o pagina al
desplazar el CLICK
STICK hacia la izquierda

No ha recogido la suficiente
informacion del satélite
WAAS

No se ha instalado el
MapSource MetroGuide

El MetroGuide no esta
activado

La funcién de Track Log
esté desactivada

Hay demasiada informacién
en pantalla o la escala esta
a un nivel que no puede
mostrar la flecha

Algunas pagina y menus
tienen una ‘X’ en el extremo
superior izquierdo para
cerrarlas

Espere unos 12-20 minutos
para la colecta inicial y unos
1-2 siguientess

Instalar el CD-ROM

Acceder a la opcion ‘Mapa’
de Ajustes de Mapa y
activarlo

Vaya a la Pagina de Tracks
(Tracks Page), seleccione la
tecla ‘ON’ y pulse

Utilice la P4gina de Ajustes
(Setup Page) de Pagina de
Mapa (Map Page) para
reducir la informacién de
pantalla o cambiar la escala

Seleccione la tecla de
pantalla y pulse con el
CLICK STICK

El eTrex Vista esta programado para ofrecer mensajes desplegables
relacionados con las caracteristicas y condiciones de operacion. Pulse con el
CLICK STICK para confirmar el mensaje y volver a la funcién anterior.
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