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LISTA DE MATERIAL

COMO COMBATIR LA HUMEDAD

LA TALADRADORA :
Debe escogerse en
funcién de los criterios
siguientes : potencia,
ajuste electrénico de la
velocidad, rotaciéon a
derecha e izquierda.

RASCADOR +
RASQUETA :

Une un rascador
triangular para
ensanchar las fisuras de
las paredes.

LA ESPUMA PU :

La espuma PU, con su
gran poder de
expansién, es un
aislante muy bueno.

EL RODILLO :

Un mango telescoépico le
sera de gran utilidad a la
hora de efectuar algunos
trabajos en alto.

EL LIMPIADOR DE
ALTA PRESION :
Existen accesorios que
permiten realizar un
arenado hidraulico.

MAZA + ESCOPLO :
Elija preferentemente un
escoplo con mango de
proteccion.

LA MASILLA :

La masilla (silicona)
vendida en cartuchos se
aplica con la ayuda de
una pistola.

LA BROCHA/PINCEL :
Para las paredes
canalizaciones y techos,
escoja una brocha
ancha.

LA PISTOLA
ELECTRICA PARA
PINTURA :

Una pistola eléctrica sin
aire es muy practica
para las grandes
superficies sin ventanas.

PALUSTRE Y
PALUSTRILLO (PARA
JUNTAS) :

Use el palustre en
angulos y juntas de
dilatacion y el palustrillo
a la hora de rellenar la
juntas.
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COMO COMBATIR LA HUMEDAD
LAS CAUSAS DE LA HUMEDAD

LA POROSIDAD :

El agua y la humedad pueden infiltrase en un material,
sobre todo si éste es poroso. El agua de lluvia puede
infiltrarse en las paredes a causa de una mala obra de
albadileria (gravedad) y el agua de la capa freatica puede
atravesar la pared hacia arriba (capilaridad).

LAS PEQUENAS GRIETAS SUPERFICIALES :

Se forman durante el secado del cemento, generalmente si ha sido muy
rapido, o si el cemento no se ha mezclado en las proporciones correctas. En
principio, estas fisuras son superficiales y su profundidad no supera a la del

enlucido.

LLAS MICROFISURAS :

Las microfisuras surgen cuando los distintos materiales estan "actuando" o
encogen. Su ancho no sobrepasa 0,2 mm, pero avanzan a través de todo el
espesos de las capas de enlucido u hormigén.

LA FISURAS :

Las fisuras se producen cuando no hay juntas de dilatacion.
Su ancho puede alcanzar varios milimetros. Pueden

atravesar todo el espesor de las capas de enlucido y a|
veces incluso las paredes de hormigén.

LA CONDENSACION :

Cuanto mas caliente es el aire, mas vapor de agua puede
contener. En caso de enfriamiento, deberé& pues restituir
una parte de esta humedad. Es lo que ocurre cuando, al
entrar en contacto con una superficie fria (por ej. Una
pared), el aire caliente y hiumedo deja gotitas de

condensacion.

LAS JUNTAS :

Al contrario que las fisuras, las juntas son espacios creados
voluntariamente entre 2 partes de una construccién (o de
manera mas general entre dos materiales). Su objetivo es
neutralizar las deformaciones y evitar asi la apariciéon de
fisuras.
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EL MUSGO :

LA PREPARACION
COMO COMBATIR LA HUMEDAD

LA LIMPIEZA :

Es evidente que el fondo deberéa limpiarse
concienzudamente antes de aplicar cualquier tipo de
protecciéon contra la humedad. El arenado hidraulico con un
limpiador de alta presiéon resulta muy eficaz en la limpieza
de paredes, suelos y techos. (Enjuague después y deje
secar).

El musgo se forma en los lugares sucios y poco oleados. En
cantidades excesivas, impide la ventilacion ente las placas
de pizarra, favorece la subida de la humedad, etc. Aplique
un antimusgo (incluso como medio de prevencién) conun

cepillo, esponja o pistola, y enjaglie con agua clara.

LAS PINTURAS :

Las pinturas viejas, desconchadas o agrietada no permiten |
la aplicacién de productos hidréfugos. Para quitarlas,
rasquelas o, mejor aun, recurra al arenado hidraulico. Las
pinturas en buen estado deben lavarse con detergente
(enjuaguelas y déjelas secar). Quite el 6xido.

LAS SUPERFICIES GRASAS :

Vierta unas gotas de agua para comprobar si una superficie
es realmente grasa. Si la superficie las absorbe, al cabo de
un minuto como maximo, no es grasay su adherencia es
buena. Si no, aplique un desengrasante (tricloroetileno por
ej.) con un cepillo y luego enjuague.

LAS PAREDES FRIABLES :

Elimine las zonas sueltas de las superficies friables con un
cepillo de nylon duro. Ensanche las grietas con un rascador
triangular. Luego aplique (con brocha) una capa de fondo
que reforzaréa el soporte, disminuira su porosidad y
aumentara su adherencia.
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LOS TECHOS
= COMO COMBATIR LA HUMEDAD

LOS TECHOS INCLINADOS :

Las tejas rotas deben cambiarse cuanto antes. Impregne
las pizarras, tejas porosas, fibrocemento o guijarros con un
producto "aireante" (eventualmente transparente) que
tapara los poros para que la lluvia y la humedad no se
infiltren méas. Aplique el producto con pincel o pistola.

EESTANQUEIDAD TECHO / CHIMENEA :

Las uniones entre dos materiales distintos, como la del
techo con la base de la chimenea, son fragiles. Utilice
cintas de estanqueidad para cubrir las grietas y mejorar la
estanqueidad, por ejemplo papel de aluminio bafiado con
una capa bituminosa (masilla).

LA GOMA LIQUIDA :

LLos techos planos sufren filtraciones de humedad. Primero
se les da una capa defondo y luego se les trata con una
goma liquida (aplicada con rodillo, en frio, en dos capas).
La goma se infiltra completamente en los poros y en las
desigualdades formando una capa estanca protectora.

E“‘ :
(R :
RO R

RREPARAR BAJO LA LLUVIA :

A veces es necesario reparar las infiltraciones sin demora,
incluso bajo una lluvia recia, con tal de evitar males
mayores. Hay productos especiales para estas reparaciones
de urgencia en forma de pasta (aplicar con rodillo o
brocha).

MMASILLA + FIBRA DE VIDRIO :

La masilla para techos confiere estanqueidad a las fisuras y
juntas. Utilice una masilla en cartuchos tanto en fondos
secos como en hiumedos. En muchos casos puede ser
conveniente colocar un tejido de fibra de vidrio entre dos
espesores de masilla para mejorar la resistencia.
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EL MANTENIMIENTO :

En las canalizaciones se acumulan hojas, ramas y residuos.
Limpielas con regularidad para evitar que se atoren.
Limpielas a chorro y aproveche para comprobar si el agua
circula correctamente o se estanca en algunos sitios.
Enderece las partes hundidas desplazando, por ejemplo,
los soportes.

- CANALIZACION / DESAGUE
:‘3 COMO COMBATIR LA HUMEDAD
s

LAS FUGAS DE LAS CANALIZACIONES :

Una fuga en el desagie puede estropear las paredes.
Cambie los tramos de canalizaciéon (de plastico)
estropeados. Cubra los agujeros de las canalizaciones de
zinc : aplique una capa de betun, caliente un trozo de
tejido de fibra de vidrio (con el quemador de gas) y
coléquelo presionando.

REPARACIONES IMPORTANTES :

Las fugas importantes deben tratarse con un producto con
goma liquida a extender en dos capas de brocha : la
primera debe diluirse, pero no asi la segunda (aplicada tras
el secado la primera). Refuerce las juntas con tejido de
fibra de vidrio siempre que sea posible.

COLOCACION DE UNA ALCACHOFA :
Puede colocar una alcachofa en la boca de la cafieria
destinada a bloquear los residuos mas gruesos y evitar asi
que el desagle se obstruya. Claro esta, deberéa limpiar la
alcachofa a menudo.

LA EVACUACION DEL AGUA :

Para evitar que, siguiendo su curso, las aguas de lluvia
estropeen gravemente la pared e incluso sus cimientos,
coloque un codo $ (‘Delfin*)$ en el extremo del canalén que
las reconduzca hacia una cisterna o una fosa conectada al
alcantarillado.
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LAS PAREDES EXTERIORES
= COMO COMBATIR LA HUMEDAD

LAS PAREDES HUECAS :

Las paredes huecas (dobles) ofrecen una mejor protecciéon
contra la humedad. El agua de lluvia atraviesa el
paramento exterior y recae en la camara interior, donde es
evacuada por el babero de plomo y la juntas montantes
dejadas abiertas. El paramento interno permanece
completamente seco.

EL AISLAMIENTO DE LAS PAREDES HUECAS :
Para aislar un pared hueca (evitar la condensacion) llene la
camara sélo de forma parcial, a fin de que quede bastante
espacio para la evacuacion del agua. Las capas de
poliestireno no absorben el agua. Trate el paramento
exterior contra las infiltraciones preferentemente con un
revestimiento.

EL MANTENIMIENTO DE LAS JUNTAS :

Las juntas siguen siendo el punto débil de las paredes de
mamposteria ya sean huecas o no. Después de algun
tiempo, se hielan, se desmoronan y no oponen resistencia
al agua. Quite el mortero viejo hasta 15 mm de
profundidad con un martillo y un cincel o con la ayuda de
un rascador.

EL REJUNTADO:

Limpie la juntas y humedézcalas. Prepare un nuevo
mortero con una parte de cemento por tres de arenafina
Coloque este mortero sobre una llana e introddzcalo con un
palustrillo para junta. Para el acabado de la juntas, utilice &
por ejemplo un recorte de tuberia del mismo ancho.

EL AISLAMIENTO EXTERIOR :

Una pared maciza puede recubrirse por fuera con unas
angarillas de perfiles PVC o de placas de madera fijada
sobre un armazén de madera. Coloque un aislante
anticondensacion entre la pared y las angarillas del lado de
pared. Deje espacio suficiente para la ventilacion.
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INFILTRACION DE LAS AGUAS DE LLUVIA :
b COMO COMBATIR LA HUMEDAD

INFILTRACION DE LAS AGUAS DE LLUVIA :

Las aguas de lluvia pueden infiltrarse de varias formas en una construccion :
por las ranuras o por los poros del material. Generalmente, la pared mas
amenazada es aquella que hace frente al viento dominante, ya que e ste Ultima
afiade fuerza a la caida del agua.

Las paredes des impregnadas de humedad pierden todo su brillo y estética. Los
poros superficiales se ensucian, y no sélo se requebraja el cemento en la
superficie sino que la pintura se desconcha. En el interior, los papeles pintados
se despegan, la pintura se descuelga y hay demasiada humedad en el
ambiente.

LAS FISURAS SUPERFICIALES :

El revestimiento de las paredes exteriores puede entrafiar
un gran numero de fisuras superficiales. Si su tamafio es
relativamente pequefio, debera tratar la fachada enseguida
con un revestimiento antifisuras impermeable, elasticoy a
su vez cobertor. Por lo general, estos son de un blanco
fresco.

LAS FISURAS IMPORTANTES :

Debe abrir las fisuras importantes con un escoplo (sobre 7 -
8 mm de ancho y 1 cm de profundidad). Limpielas,
desempodlvelas y tapelas con una masilla que pueda
pintarse. La pistola le permite extraer la masilla del
cartucho. Alise con la cuchilla de enlucido, pinte o trate la
pared.

LA POROSIDAD :

En las paredes pintadas o enlucidas se aplica un
revestimiento después de una capa de fondo del mismo
producto diluido y extendido con la brocha. La capa no
diluida se puede aplicar algunas horas después. El aspecto
del acabado dependeréa del utensilio utilizado.

Sobre una pared de piedra o de ladrillos, pase un producta
de estanqueidad incoloro (con la brocha, el rodillo o la
pistola). Apliquelo en dos o tres capas sucesivas, por
tramos cortos, mientras el fondo absorba el producto y
hasta que se sature.
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LOS PRODUCTOS

LAS PAREDES EXTERIORES
COMO COMBATIR LA HUMEDAD

LA ELASTICIDAD :

La principal ventaja de los productos de revestimiento
hidréfugos con respecto de las pinturas es que son
visiblemente mas elasticos y se adaptan mejor a las
deformaciones y a la construcciéon y esto retrasa
sensiblemente la aparicion de fisuras.

"AIREANTES" :*

La pintura y el revestimiento hidr6fugos no deben ser

impermeables. Por el contrario, deben dejar escapar lajs

humedad hacia el exterior para evitar la degradacion de las|

paredes en su cara interna. Este es el caso de los
productos "AIREANTES" (o microporosos).

LOS CIMIENTOS :

Por debajo del nivel del suela, utilice un producto de

LOS MARCOS :

Las uniones en mal estado entre los marcos de puertas o
ventanas y la obra de albaifiileria, deben tratarse con
niveladores a base de siliconas o espuma PU (en spray).
Esta Ultima se expande tanto que basta llenar con la mitad
de ranura; después de secarse estara repleta.

estanqueidad que no forme una pelicula protectora en la
superficie del material, sino que penetre por entre sus
poros para neutralizar la humedad. Extienda una primera
capa con una brocha suave sobre fondo seco y luego dé
entre 2 y 3 capas suplementarias

LAS PAREDES ENTERRADAS :

Cuando llueve, el agua se filtra en la tierra y trata de
penetrar en las obras de albafileria enterradas para

remontar. Socave la pared, si es posible hasta la misma
solera de los cimientos y limpiela. Aplique luego dos capas
de goma liquida con un pincel y vuelva a colocar la tierra.
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PAREDES EXTERIORES E INTERIORES
= COMO COMBATIR LA HUMEDAD

DRENAJE DEL SUELO :

Si construye una casa en un terreno humedo, coloque
tubos de drenaje perforados (cubiertos de fibra de coco
que actua como filtro y evita que los tubos de drenaje se
obstruyan). Respete una inclinacién regular y cubra los
tubos con arena. Conecte los tubos de drenaje con el
colector de la bajada de agua.

BARRERA EN LA OBRA :
Por lo general, a la hora de construir las paredes, se prevé
la incorporacion de una barrera de estanqueidad, (es decir
un revestimiento bituminoso, un babero de plomo o una
pelicula de pléastico) a la obra de albaiiileria, cerca del nivel
del suelo y a la misma altura en todo el perimetro de la
casa.

LA ALTURA CORRECTA :

La barrera de estanqueidad debe situarse por encima de la
terraza en la cara exterior de la pared y detras del plinto (¢
ras del enlucido) en la cara interna. La humedad del suelo
do debe entrar en contacto con la obra ni el enlucido.

COLOCACION EN UNA CASA YA EXISTENTE :

Si la casa se construyo sin barrera de estanqueidad, debe
realizar sangrias a lo largo de toda la pared (con una
amoladora angular), pero dejando siempre un metro de
pared intacta por cada metro de pared sangrada
alternativamente para no debilitar la construccion.

= LA MEMBRANA :
Después, puede colocar la membrana en las aberturas y
cubrirla con mortero. Cuando se haya secado, procedera de
igual manera con las zonas aun por tratar. En las paredes
dobles, la membrana debe aplicarse en la cara interna
(coste elevado).
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PAREDES EXTERIORES E INTERIORES
= COMO COMBATIR LA HUMEDAD

INYECCIONES DE RESINA :

Puede hacer que las obras sean perfectamente estancas con la inyeccién de
resinas sintéticas. De esta forma, las capas méas bajas de las paredes se
vuelven impermeables y pude realizar una nueva barrera de estanqueidad. De
ser necesario, obre asi con los paramentos interno y externo de las paredes
huecas. Debera esperar algunos meses para asegurarse del éxito de su
trabajo. Cuente de entre 5 a 6 meses antes de que la humedad presente enlas
paredes se evapore por completo. Si al cabo de este tiempo comprueba que
aun persiste una humedad anémala, repita la operacioén.

o o
e

b
-,

LA PERFORACION :

Perfore a 15 cm del suelo y a una distancia de 15 cm
agujeros inclinados cuyo largo sea de el espesor de la
pared de largo. Por lo general, el producto se extiende en
un radio de 20 cm alrededor del agujero. De ser posible,
haga los agujeros en la juntas montantes ya que contienen
menos mortero y dejan pasar la resinas con mas facilidad.

LOS INYECTORES :

Desempolve los agujeros y coloque los inyectores
(provistos en "kits" listos para su uso0). A veces estan
provistos de un roscado que permite enroscarlos en la
pared. Fijelos y dele estanqueidad a las uniones pared /
inyector con masilla de vidriero.

LOS RECIPIENTES DOSIFICADORES :

Acople ahora los recipientes dosificadores en los inyectores.
Lleve guantes y gafas protectoras. Afiada resina a los |
recipientes hasta que estos se mantengan llenos. Un cable

: los cartuchos vacios de masilla o de silicona pueden servir
perfectamente como recipientes dosificadores.
parfaitement les vases doseurs.

LA ESTANQUEIDAD :

Cuando se haya impregnado y una vez que la pared esté
bien saturada, debe tapar los agujeros con mortero
hidréfugo. Es preferible que espere 6 meses para llevar a
cabo esta fase de la operacion, es decir, cuando esté
seguro del éxito de su trabajo.
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LOS MARCOS :

AsegUrese de que las uniones entre puertas y ventanas y
sus marcos estén bien estancas. La espuma PU en spray
ofrece al mismo tiempo un buen aislamiento y una
estanqueidad satisfactoria a la hora de colocar estos

marcos.

REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERIORES : e 0
Aplique un revestimiento transparente para paredes : 5

LAS PAREDES INTERIORES
COMO COMBATIR LA HUMEDAD

LAS FISURAS :

Luche contra la humedad en el exterior de la casa siempre
que sea posible. Si no logra, debera tratar también las
paredes interiores. Debera tapar las fisuras superficiales
con un enlucido de nivelacién y las ranuras mas
importantes con una masilla elastica.

ELIMINACION DE LA PINTURA Y DEL MOHO :

Las manchas de humedad que se forman sobre el interior
de la pared pueden ser tratadas con un producto estanco.
Antes que nada, quite la pintura desconchada o el papel
con un cepillo duro o una rasqueta. Elimine el moho con
agua y cepillo, si no volveran a aparecer.

interiores con una brocha, en 2 capas, mas alla de la zona
himeda. Este producto forma una barrera estanca entre la
pared himeda y el revestimiento mural y puede recubrirse

con pintura o papel pintado gracias a su permeabilidad.

EL SALITRE :

Las eflorescencias blancas llamadas "salitre" se forman
cuando la humedad ascendente entre en contacto con el
oxigeno del aire en presencia de calcio : entonces se forma
el nitrato de calcio (salitre). Por lo tanto, hay que evitar
estas subidas de humedad (inyecciones o aplicacion de un
revestimiento de caucho).
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LAS PAREDES INTERIORES
b COMO COMBATIR LA HUMEDAD

LOS LOCALES HUMEDOS :

CAlgunas habitaciones son hiumedas debido a las actividades a las que estan
destinadas : cocinas, lavaderos, cuartos de bafio y cuartos (de dormir). La
humedad se dirige del calor al frio, instalandose pues en las paredes macizas
o sobre el paramento externo de las paredes huecas. La condensacién aparece
tanto en el interior de las ventanas como en los conductos de agua, mas frios
que el aire ambiente. Si estos conductos se encuentran dentro de la obra, la
condensacion puede ser permanente y de ahi la aparicion de zonas humedas.

LA VENTILACION :

El aire frio que entra en la habitacion se calienta y carga de
humedad. Cuide de que haya 2 aberturas de ventilacién
por cuarto himedo para evacuar este aire saturado de
agua (una alta y otra baja) o dispositivos de ventilacién
controlada (el aire viciado es aspirado por extraccion
mecénica y reemplazado por aire limpio).

EL AISLAMIENTO DE LAS PAREDES :

La condensacién se forma también en las paredes mal
aisladas. La perfecta colocaciéon de un aislamiento
anticondensacion en la parte del calor evita que la
humedad se instale en la pared. No olvide que la humedad
disminuye el poder aislante de los materiales : actue
concienzudamente.

EL BISTRE DE LAS CHIMENEAS :

Si se produce condensacioén en la chimenea, la humedad
disuelve el hollin y la suciedad y atraviesa la pared
causando horribles manchas en el interior. Tendra entonces
que quitar el enlucido, aplicar caucho liquido y luego un
trozo de rejilla antes de volver a enlucir.

EL ABSORBENTE DE HUMEDAD :

Puede proteger los locales cerrados e insuficientemente
ventilados y expuestos a importantes variaciones de
higrometria con un absorbente de humedad recargable a
un deshumidificador eléctrico cuyo condensador capte la

humedad ambiente y la recoja.
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EL STANO
b COMO COMBATIR LA HUMEDAD

ESTABLECER UN DIAGNOSTICO :

El agua puede infiltrarse en las paredes enterradas de los sétanos o garajes
que se hayan inundado con regularidad o lo que es peor, permanentemente.
En teoria, usted puede actuar desde el exterior, lo que permite prevenir no
s6lo el paso del agua sino también infiltracion. Si actia desde el interior, es
cierto que impedira que el agua se infiltre s6tano pero las paredes seguiran
estando himedas. Sin embargo, es la solucién mas practica. En caso de
contrapresion del agua, espere la llegada de un tiempo seco y la bajada de la
capa de agua.

MATERIALES BURDOS, LADRILLO :

Moje bien las superficies a tratar (estos materiales son
porosos). Repare siempre que sea posible las juntas entre
los distintos materiales de la pared del s6tano (utilice un
mortero estanco especial para sétanos que se mezcle con|,
agua). Coléquelo con un palustre.

LAS UNIONES :

Utilice este mismo mortero para rellenar las uniones entre
las paredes y el suelo (las juntas deberan ser inclinadas y
no horizontales). Apliquelo con el palustre. Moje de nuevo
el fondo 5 a 6 horas después.

LA APLICACION :

GAmase mas mortero (esta vez con una mayor proporcion
de agua) y apliquelo con rodillo o brocha en 2 6 3 capas.
Para una buena adherencia, respete el tiempo de secado
indicado entre cada capa. Humedezca antes de dar cada
capa.

LAS PAREDES DE HORMIGON O CEMENTO :

En estas paredes use un liquido e special mezclado con
arena tamizada. Sirvase del palustre para aplicar esta
mezcla sobre las uniones entre paredes y suelo, en los
angulos entrantes y también en los agujeros o las zonas
estropeadas. Extienda sobre estas superficies una solucién
PU (en 2 capas) con ayuda de un pincel.
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LOS SUELOS
b COMO COMBATIR LA HUMEDAD

LOS BARNICES :

Debera aplicar un barniz impermeable a base de
poliuretano (especial para los materiales porosos como
cemento u hormigén) en 2 6 3 capas (la primera con
pincel). Este producto no se desgasta y puede tener un
acabado "antideslizante" en forma de arena seca extendida
sobre la 22 capa antes del secado.

pincel, rodillo o pistola. Se endurece al entrar en contacto
con la humedad del aire; es muy duro y resistente y al
mismo tiempo es elastico.

LA GOMA LIQUIDA :

Los ladrillos sueltos del enlosado, las juntas enmohecidas,
las huellas de humedad o el suelo mojado en tiempos de
lluvia favorecen la infiltracién del agua en el suelo de la
casa. Quite el revestimiento existente, aplique dos capas
de goma liquida y renueve el revestimiento.

LA PELICULA DE POLIETILENO
Colocando una pelicula de polietileno, sobre palcas def
poliestireno por ejemplo, se forma una barrera
impermeable. Seguidamente, se pone un revestimiento -
eventualmente armado —sobre la pelicula y luego el suelo.
La combinacion de aislamiento y ventilacion evitaran la
apariciéon de condensacioén en el suelo.

LA CONDENSACION :

La humedad de la caAmara sanitaria por ej. Supera siempre
a la del aire ambiente. Si el suelo esta perforado, una parte
de la ventilacion se efectla por la camara sanitaria (esto se
debe al efecto tiro). Impermeabilizelo, rellenando las
ranuras (alrededor de los tubos, etc.) con espuma PU.
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