BRICOLAJE - CONSTRUCCION - DECORACION - JARDINERIA

buhardilla
Nno habitable




Antes de empezar, y con el fin de elegir la solucién de aislamiento mas
eficaz, conviene analizar las caracteristicas de la buhardilla y valorar

los siguientes aspectos:

A) Uso de la buhardilla

* Buhardillas habitables.
* Buhardillas no habitables.
e Trasteros.

B) Clima de la zona

Cada tipo de aislante tiene un
coeficiente de aislamiento térmi-
co en funcién de su composicion
y de su grosor.

C) Soporte

Existen normas especificas para
cada zona: no dude en pedir
informacion a nuestros vende-
dores.

El aislante y la técnica de colocacidon que se elija para fijarlo, depen-
deran de la separacion, el grosor y la alineacion de las vigas de la

armadura del tejado.

D) Colocacién por el interior o por el exterior

En las reformas, como norma gene-
ral, el aislamiento se realiza a la
manera tradicional, colocando un
aislante bajo los faldones de la
armadura del tejado.
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En obra nueva, es posible colocar
unos paneles aislantes especiales
sobre la armadura y fijar sobre
estos mismos paneles los rastreles
que sirven de soporte a la cober-
tura de tejas, pizarra, etc.
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 preparacion

. Comprobar el estado de la armadura
del tejado y tratarla segin las necesi-
dades puesto que, una vez que se haya
colocado el aislante, ya no serd acce-
sible.

. En el caso de que se utilice un solo
panel de lana mineral, es indispensable
que una de sus caras tenga un recubri-
miento de papel kraft o aluminio que
actue como barrera de vapor, es decir, que
evite que la condensacion se propague
por las fibras reduciendo la resistencia tér-
mica del aislante. Como se ve en el esque-
ma, hay que orientar siempre la barrera
de vapor hacia la parte caliente de la casa.

Cuando se utilicen dos paneles de
.la mineral, es imprescindible eliminar
la barrera de vapor de uno de ellos, pues
si esta barrera queda colocada “en sand-
wich”, el producto perdera su capacidad %
de aislamiento. Con barrera de vapor
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. Dejar una camara de aire entre /
el aislante y la cobertura de teja
para evitar que la armadura se
pudra y se deterioren las tejas (4
cm como minimo entre las tejas y
el aislante).

aislante
del tejado

viga

@

. No comprimir nunca la lana
mineral o su resistencia térmica se
vera reducida.

. Los paneles aislantes deben
estar bien colocados, borde contra
borde, para evitar que el calor se
escape (utilizar cintas adhesivas de
papel o de aluminio). gatera

4\ r)
. Para obtener un aislamiento
6ptimo, es necesario distribuir ori- / \
ficios para la ventilacion por la
armadura del tejado. Estas ventila- \ / @ \ ~
ciones se abren en la parte alta, en ((r w\\
la parte baja y verticales (gateras),
a razén de una ventilacién por
cada 15 m? de tejado.

Buhardillas que se utilizan
como trastero

Buhardillas no habitables

Aislar el suelo de la bubardilla Ajslar el tejado permite que el

para que el calor no se pierda a calor se propague por la buhar-

través del techo de la casa. dilla y evita las pérdidas de calor
hacia el exterior.

calor

S
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Buhardillas no habitables de dificil acceso

CONSEJO

Conviene marcar el paso de las conduc-
ciones eléctricas con P> de esta forma, en
caso de necesidad, se pueden localizar
facilmente debajo del aislante.

Mejorar el aislamiento del suelo

Para obtener un aislamiento eficaz podemos utilizar lana mineral en
rollo, con capacidad para el aislamiento acustico. La lana mineral debe
tener un espesor de entre 18 y 20 cm, ya sea para disponerla en una
sola capa o en dos capas cruzadas.

. Medir la distancia entre dos @ A
vigas (A).

.Trasladar esta medida mas 1
cm al rollo de lana mineral (con
barrera de vapor) y cortarla con
un serrucho.

.Desenrrollar la lana mineral
entre las vigas.

primera
capa
Importante: La barrera de vapor
siempre ha de estar orientada
hacia la parte caliente de la casa,
en este caso, hacia abajo.

b AN\
i

. Si se desea reforzar el aisla-
miento, colocar una segunda
capa de lana mineral sin barrera
de vapor, cruzandola en perpen-
dicular a la primera capa.

segunda
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Trasteros con calefaccion

Es muy importante tener en cuenta los puntos 1, 4, 6 y 7 del apartado
3) Preparacion antes de empezar a efectuar este tipo de aislamiento.

A) Sobre vigas regulares
Lana mineral con barrera de vapor (de papel Kraft o aluminio)

jAtencion!

Este tipo de instalacion s6lo puede efectuarse con aislantes de poco
espesor.

Considerando que una viga estandar tiene un grosor de aproximada-
mente 80 mm y que es necesario dejar una camara de aire entre el ais-
lante y los faldones del tejado, el espesor del aislante no puede supe-
rar los 70 mm.

En todo caso, si se desea colocar
un aislante mas grueso, se pue-
den fijar unas cufias sobre las
vigas, como se ve en el dibujo.

‘ Disponer tiras de aislante empezan-
do por un rincon de la buhardilla. Las
tiras de lana mineral se colocan de arri-
ba abajo y con la barrera de vapor
orientada hacia la persona que las esta
instalando.

‘ Grapar las lenguletas laterales sobre
las vigas cada 5 cm, procurando que la
barrera de vapor quede bien extendida.

B) Sobre vigas irregulares

Lana mineral revestida

Esta solucién se utiliza sobre todo
cuando ya existe un aislamiento CONSEJO

entre las vigas, pero es insuficiente. | aAntes de fijar un aislamien-
Consiste en aplicar un aislante com- | {5 complementario, hacer
plementario, fijandolo sobre ras- | ynos cortes sobre la barrera
treles perpendiculares a las vigas. de vapor del aislante ya exis-

tente.

www.leroymerlin.es « oLeroy Merlin, S.A., 2002



. Marcar los puntos de fijacion
de los rastreles sobre las vigas.
Para ello, tener en cuenta el
ancho de la tira de aislante que se
va a utilizar.

. Colocar una cufia de madera
cada dos vigas. Fijar los rastreles
clavandolos sobre las cufias.

Para calcular el grosor que deben
tener las cufias, aplicar la siguien-
te formula:

CUNA + RASTREL =
ESPESOR DEL AISLANTE

Ejemplo: Una cufia de 2 cm y un
rastrel de 5 cm permiten utilizar
un aislante de 7 cm de espesor.

.Grapar las tiras de aislante
sobre los rastreles cada 10 cm.
Empezar por un rincén de la
buhardilla, colocando la primera
tira en el techo.

La dltima tira, la mas proxima al
suelo, se cortara al ancho necesa-
rio.

www.leroymerlin.es « oLeroy Merlin, S.A.,

2002



