MONTAR EL GRIFO Y EL FREGADERO

¢Sabes donde debes colocar el grifo y como unir las tuberias del fregadero a la red general?

\

herramientas

= Broca

= Broca de corona
* Llave inglesa

= Taladro eléctrico

materiales

= Grifo

* Herrajes

* Juntas

* Pegamento para PVC
= Silicona

* Tuberia

= Tuerca

~__paso a paso

Instalar la griferia y tuberias de la cocina no te
va a resultar dificil.
= Aunque la variedad de grifos es inmensa, el
mecanismo de instalacién es similar.

Da la vuelta al fregadero y perfora, en el lugar
donde instalaras el grifo, un pequefio agujero
que servira de guia para hacer uno mayor.
= Existen modelos que traen ya hecho el
agujero donde instalar el grifo.

Coloca el fregadero en su posicion original y abre
un agujero mayor con una broca de corona.
« El agujero debe tener un didmetro de corte
que corresponda con el tamafo del grifo.

Gira el fregadero y coloca el tapon del desaglie
(pieza que une el fregadero al resto de tubos).
Une el resto de elementos (codos y tuberias).

« El tapon del desagie suele ir unido al

fregadero por un tornillo.

= Evita forzar las tuercas.

Situa el fregadero en el hueco de la encimera y
coloca el grifo.
= Seguramente debas poner juntas en el orificio
practicado en el fregadero, y, dependiendo del
modelo, una tuerca que lo asegure.

Une los dos latiguillos del grifo a los conductos
de entrada de agua.
=« Coloca las uniones en orden: fria con fria y
caliente con caliente. Visto frontalmente, el
conducto derecho es para el agua fria, y el iz-
quierdo para el agua caliente.

Conecta las tuberias del fregadero a la red
general.
« La tuberia que sale del seno del fregadero
debe ir unida al desaglie general del edificio.
» Usa pegamento para PVC para fijar el ultimo
tubo del fregadero al que sobresale de la pared.

Aplica un cordodn de silicona alrededor del frega-
dero para evitar filtraciones de agua.
« También se pueden utilizar los herrajes de
fijacion que vienen con el fregadero.
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