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1.-Antena Parabólica.
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2.- Lnb Digital.
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3.- Localizador del satélite para la antena.
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4.- Receptor de Canales digitales con zócalo de tarjeta decodificadora.
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1- Tarjeta Piccard o GoldWafer. Las dos son lo mismo, la estética es la diferencia.
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Esquema de la Piccard
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2.- Programador  Millennium Infinity.
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3.- Cable (serie pin pin) de 9 hilos.

[image: image15.jpg]BEE

Fle Edt CardType Help

PICs 1 Eepoms | Mulimaclizw) |
Tunning in Domo Mode
) ot reoverur — |
o000 [ oooo _oooo_aooo_oooo_cooo_ooon_ooon | | = 5P - Enatted,
000 oooo 0000 0000 0000 0000 000 0000 0000 || | £~ 11k Watthdog—
o010 Joooo 0000 0000 (0000 0000 0000 0000 ao0n CRC € Enabled
oata Joooo a000 0000 (0000 0000 0000 (0000 0000 | | “pyotecion . | Disabied
o020 oooo 0000 0000 0000 0000 0000 (0000 0000 | | £~ Eapie | User ES
0025 oooo 0000 0000 0000 0000 0000 (0000 0000 | |  Disabied | 1pcas [ ity
o030 oooo 0000 0000 0000 0000 0000 (0000 0000
Jog3s Joooo 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000+

2100 o o w w w oo o
2oaf0 w0 w0 o o o o m
oriofo w0 o o o o o m
ozl w0 w0 o o o oo m
220f0 w0 w0 o o o o m
2] w0 w0 w0 o m
230fw w w o o o m
2r3af 0 w0 w o o o m

"\ Master/

o3
Varity

chin B
u






4.- Alimentador del programador.
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5.- Ordenador con Windows 95 o 98 y un puerto com1 o com 2 libre.


6.- Programa GoldPro 1.40 para programar los chips.


7.- Ficheros para el Pic y la Eeprom (Antireset, NT2, Ivonne, etc)


8.- Ficheros de apoyo:



Bin2Hex.- Para convertir archivos Bin en Hex



Eepatch2.- Para introducir número de serie en la Eeprom.
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Encender el ordenador

Conectar el cable al puerto serie y al millenium (conviene hacerlo después de encender el ordenador)

Tener en un mismo directorio los programas GoldPro140, Bin2Hex y Eepacth2 así como los ficheros pic.hex y eprom.bin 

Enchufar la fuente de alimentación al Millenium 
Introducir la tarjeta Piccard (con los chips hacia arriba) o la tarjeta GoldCard boca abajo.
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Se puede poner en el fichero *.Bin un numero de serie a la tarjeta, la forma de hacerlo es la siguiente.

Ejecutamos Ms-Dos y nos dirigimos al directorio donde tenemos los archivo Eepatch2.

Y escribimos Eepacth2 Nombre del archivo.bin xxx.xxx.xxx y pulsamos enter. Donde (xxx.xxx.xxx.) es el número de serie, podemos poner el de la tarjeta original o nos lo inventamos. Ejemplo 123.456.789
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Nos saldrá un apantalla como la de arriba. El fichero nuevo que hemos creado se llama eepatch.bin. Ahora este fichero hay que convertirlo a *.hex. para grabarlo en la Eeprom.

Para ello ejecutaremos el archivo Bin2Hex y escribiremos el nombre de nuestro archivo bin  pulsamos enter,  despues escribimos  el nombre de nuestro archivo hex que queremos. Y ya nos lo a convertido para grabarlo en la Eeprom.
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Grabación de la Eeprom.

Cargar el GoldPro 1.40 

Aparecen las pantallas de configuración, seleccione COM1 o COM2 y pulse OK.

La velocidad a 9600 (valor máximo que se le debe dar)


El programa detectará la tarjeta y dirá READY. Pinchamos en la pestaña de la Eeprom.


Pulsar  FILE => LOAD HEX FILE, cargue el fichero Eprom.hex.


Nos saldrá la siguiente pantalla indicando que ha cargado los códigos.


Pulse el icono PROGRAM, durante esta grabación el piloto del programador se pondrá rojo Si todo es correcto dirá Verified O.K. El programa después de grabar la Eeprom comprueba que se ha grabado, si se quiere verificar la correcta grabación de la Eeprom se pincha en Verify y ya está. Para borrar la Eeprom la leeremos con la orden read y después de leerla ejecutaremos Edit-Clear Buffers. Hay que borrar la Eeprom antes que el Pic.

Grabación del Pic.

Pinchamos en la pestaña del Pic


Mire los siguientes parametros y poner estos valores:

Oscilator XT

Protection Disable (si se quiera proyeger el Pic contra escritura se pone Enabled)

Power Up Disable

Wachdog Disable

Pulsar  FILE => LOAD HEX FILE, cargue el fichero Pic.hex.


Nos saldra la siguiente pantalla in dicando que ha cargado los códigos.


Pulse el icono PROGRAM, durante esta grabación el piloto del programador se pondrá rojo Si todo es correcto dirá Verified O.K.  El programa después de grabar el Pic comprueba que se ha grabado, si se quiere verificar la correcta grabación del Pic se pincha en Verify y ya está. Para borrar el Pic lo leeremos con la orden Read y después de leerla ejecutaremos Edit-Erase.  Hay que borrar la Eprom antes que el Pic.


Antes de volver a grabar la Eeprom y el Pic se deben de borrar de la tarjeta.

Se graba primero la Eeprom y luego el Pic.

Si da problemas a la hora de reconocer la tarjeta seleccionar File-Serial Setups y poner 10ms.

Si da problemas con la grabación de la Eeprom y el Pic poner el puerto en 2400 bps.

Todo lo necesario y que aquí se indica se puede descargar de la página http://cryptos.da.ru/

Material necesario antes de programar





Material necesario para la programación





Preparativos





Antes de programar los chips





Ejecución de la programación





Consideraciones Finales








